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C U P R I N S  
0  CAPITOLUL (A): PIESE SCRISE 
B l  .Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
1.1 . Denum irea obiectivulu i de investiţii 
1.2.0rdonator principal de credite/investitor  
1.3.0rdonator de credite (secundar/terţiar)
1.4. Beneficiarul investiţiei
1 .5 . Elaboratorul studiului de fezabilitate
B2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii
2 .1 . C oncluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în  care a fost elaborat în prealabil) privind  
situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi 
scenariile/opţiunile teh nico-econ om ice identificate şi propuse spre analiză
2 .2 . Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie , acorduri relevante, structuri 
instituţionale şi financiare
2 .3 . A naliza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
2 .4 . A naliza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen m ediu şi lung privind 

evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii
2 .5 ,O biective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
B3.Identificarea, propunerea şi prezentarea a m inim um  două scenarii/opţiuni tehnico- 
econom ice pentru realizarea obiectivului de investiţii2)
Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-econom ic(ă) se vor prezenta:
0 3 .1 .Particularităţi ale amplasamentului:
a) descrierea am plasam entului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 
dim ensiuni în plan, regim  juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept 
de preem pţiune, zonă de utilitate publică, inform aţii/obligaţii/constrângeri extrase din  
docum entaţiile de urbanism, după caz);
b ) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 
construite;
B d)surse de poluare existente în  zonă; 
e)date clim atice şi particularităţi de relief;
B f)existenţa unor:
- reţele edilitare în  am plasam ent care ar necesita  relocare/protejare, în  măsura în care pot fi 
identificate;
- posib ile  interferenţe cu  m onum ente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe  
am plasam ent sau în  zona im ediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în  cazul 
existenţei unor zone protejate sau de protecţie;
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- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională;
Bg)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat 
conform normativelor în vigoare, cuprinzând:
(i) date privind zonarea seismică;
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi 
nivelul maxim al apelor freatice;
(iii) date geologice generale;
(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 
rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după 
caz;
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 
reglementările tehnice în vigoare;
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.
H3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:
- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;
- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.
B3.3.Costurile estimative ale investiţiei:
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a 
costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare 
corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;
- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice. 
E3.4.Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după 
caz:
- studiu topografic;
- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului;
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 
creşterea performanţei energetice;
- studiu de trafic şi studiu de circulaţie;
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de 
investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi 
peisajere;
- studiu privind valoarea resursei culturale;
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- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei
E34.Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico - economic(e) propus(e)
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 
scenariului de referinţă
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice, ce pot afecta investiţia
B4.3.Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:
- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;
- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
E4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:
a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în 
faza de operare;
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 
protejate, după caz;
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se 
integrează, după caz.
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 
cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară
4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea 
actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza 
cost-eficacitate
4.8. Analiza de senzitivitate3)
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
B5.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
5.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 
al sustenabilităţii şi riscurilor
5.2.Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomand at(e)
B5.3.Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obţinerea si amenajarea terenului;
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;
c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu 
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;
d) probe tehnologice şi teste.
E5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

mailto:ecomaiy2008@yahoo.com
mailto:nexusexpertproject@gmail.com


Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
Adresa:Str. Petre Ispirescu nr.5, M unicipiul Iaşi, jud.Iasi; 
e-mail: ecom ary2008@ yahoo.com ; 
tel/fax:0753933245; 0766643448  
CUI: RO 23089695

Beneficiar;
COMUNA COSNA, JUDEŢUL SUCEA VA

Proiectant de specialitate: Proiect: “înfiinţare reţea de canalizare si stafie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in comuna Cosna, judeţul Suceava”
Adresa:Str. V asile A lecsandri nr.l2 ,sat Valea Lupului, com .V alea Lupului, jud.Iasi; 
e-mail: nexusexpertproject@ gm ail.com ; Nr. proiect:
tel/fax:0745563099 Faza: S.F. E18/2022
CUI: R 046333739 N01/2022

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 
TVA şi, respectiv, iără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate 
cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 
preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile 
construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi 
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite.
E6.Urbanism, acorduri şi avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 
diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor
6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 
investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice
B7.Implementarea investiţiei
7.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
7.2.Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii 
(în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea 
investiţiei pe ani, resurse necesare
7.3.Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 
8.Concluzii şi recomandări
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ANEXE:
1. Breviar de calcul.
2. Devizul general al scenariului recomandat, devizele pe obiect, devizele financiare si evaluările
3. Anexe analiza finaciara

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE
1. Plan de încadrare in zona-plansa: HO, scara 1:25000;
2. Plan de situaţie ansamblu lucrări propuse-plansa: H I, scara 1:5000;
3. Plan de situaţie lucrări propuse-plansa: H2.l-H2.32, scara 1:500;
4. Detaliu sprijiniri, săpătură si pozare conducta-plansa: DOI, scara -;
5. Refacere sistem pietonal si rutier-plansa: D02, scara 1:20;
6. Cămin de vizitare din beton armat pentru canalizare D 1 OOOmm-plansa: D03, scara 1:2,

1:10, 1:20;

7. Cămin vizitare din beton simplu pentru canalizare D800mm-plansa: D04, scara-;
8. Detaliu tip cămin prefabricate din beton rupere de panta-plansa: D05, scara 1:20;
9. Detaliu cămin racord canalizare-plansa: D06, scara 1:20;
10. Instalaţii hidraulice stafii de pompare ape uzate prefabricate din beton-SPAUl-planşa: 

D07, scara 1:40;
11. Instalaţii hidraulice stafii de pompare ape uzate prefabricate din beton-SPAU2,3; - 

planşa: D08, scara 1:40;
12. Plan armare cămin vane-plansa:R01, scara 1:10,1:20. 1:50;
13. Plan coffaj cămin vane-plansa: R02, scara 1:50;
14. Vedere in plan : Stafie de epurare ape uzate Qzimax -  150 mc/zi -  planşa SE01, scara
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CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

“ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA 
COSNA, JUDEŢUL SUCEAVA”

1.2.Ordonator principal de credite/investitor 
COMUNA COSNA

1.3.Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

1 ABeneficiarul investitei
COMUNA COSNA, JUDEŢUL SUCEAVA
Adresa: str. Principala, nr.l, Localitate Cosna,
Judeţul Suceava, Romania, Cod postal:727191 
Telefon/fax: +40 230575142 
E-mail: primariacosnaCa'vahoo.com

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate:
Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
Adresa:Str. Petre Ispirescu nr.5, Municipiul Iaşi, jud.Iasi;
E-mail: ecomary2008@yahoo.com;
Telefon/fax:0753933245; 0766643448 
Cod fiscal: RO 23089695

Proiectant de specialitate:
S.C. NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L.
Adresa: Corn.Valea Lupului, str. Vasile Alecsandri, Nr. 12
Fax: 0232/742043
Mobil: 0745563099
e-mail: nexusexpertproject@gmail.corn
Cod fiscal: RO 46333739
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2. SITUAŢIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIŢII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in 
prealabil) privind situaţia actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului 
de investiţii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza. 

NU A FOST ELABORAT UN STUDIU DE PREFEZABILITATE 
Lucrările propuse prin prezentul proiect de investiţii vor fi realizate in comuna Cosna, 

judeţul Suceava. Tronsoanele de canalizare propuse vor fi amplasate de-a lungul drumului 
judeţean DJ172D respectiv pe drumu comunal DC85A si pe drumurile laterale acestuia aflate 
in proprietatea publica a comunei Cosna.

Comuna Cosna este localizata in partea de vest a judeţului Suceava, la o distanta de 
16 km spre vest fata de staţiunea Vatra Domei si 126 km fata de municipiul Suceava.

Teritoriul administrativ al comunei Cosna este constituit din satele : Cosan , Podu 
Cosnei, Romaneşti, Tesna si Valea Bancului.

Comuna este situata in partea de vest a judeţului Suceava, face parte din Bazinul 
Hidrografic al Domelor si se invecineaza:

La nord cu comuna Carlibaba si la nord -  est cu comuna Ciocăneşti 
La est cu comunele Iacobeni si Doma Candrenilor 
La sud comuna Poiana Stampei
La sud-vest si vest cu corn. Lunca IIvei (Bistriţa -  Nasaud) si la nord vest cu corn. 
Sânt ( Bistriţa -  Nasaud)

In prezent in comuna Cosna nu exista un sistem funcţional centralizat de canalizare 
menajera si statie de epurare.

Sistemele de canalizare menajera constituie elemente de baza pentru comunitatea 
rurala. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiţii de sănătate, protecţia mediului şi în 
general, condiţii optime de trai, constituind totodată premisele pentru dezvoltarea unei 
economii rurale competitive.

Necesitatea promovării si realizării investiţiei: “înfiinţare reţea de canalizare si 
statie de epurare in comuna Cosna, judeţul Suceava” este justificata de următoarele 
considerente:
> Accesul la canalizare pentru locuitorii comunei Cosna
>  Sănătatea locuitorilor din această localitate va fi afectată pozitiv în mod semnificativ;
>  Nivelul de trai al locuitorilor va creşte;
>  Atractivitatea comunei pentru investitori va creşte;
>  Creşterea ratei de conectare la reţelele hidroedilitare.
>  Asigurarea standardelor de calitate a apei potabile în conformitate cu Legea Calităţii 
Apei nr. 458/2002, completată de Legea nr. 311/2004 şi de Directiva Consiliului European 
98/ 83/CE.
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> reducerea infiltraţiilor;
> creşterea siguranţei în funcţionarea sistemelor de colectare si tratare;

în aceste condiţii, se impune ca o necesitate reală pentru proiectul: “înfiinţare reţea 
de canalizare si stafie de epurare in comuna Cosna, judeţul Suceava” care să conducă la 
ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare de viaţa ale locuitorilor şi a activităţilor desfăşurate de 
aceştia.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 
structuri instituţionale si financiare.

Strategia Naţională privind dezvoltarea Serviciilor Publice de Gospodărire Comunală:
-asigurarea unor servicii de calitate la preţuri accesibile tuturor locuitorilor ţării 

continuu şi fără discriminări de orice fel;
-aplicarea Directivelor Europene în domeniul apei potabile nr. 98/83/EEC;
-ridicarea calităţii vieţii tuturor locuitorilor ţării şi aducerea la parametrii din UE;
-protecţia mediului înconjurător.
Se pune accent pe aspecte precum competitivitate, mediu, calitatea vieţii, având ca 

obiective generale:
- Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier;
- îmbunătăţirea mediului rural;
- îmbunătăţirea calităţii vieţii şi diversificarea economiei rurale;
- Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală.
Obiectivele generale sunt împărţite într-un număr de obiective strategice ce ţin cont de 

situaţia economică locală şi regională din mediul rural şi provocările ce vor urma.
Rezultatele scontate ale unui program de dezvoltare sunt:
-  un sector agricol mai competitiv, bazat pe cunoştinţe, care să folosească tehnologii 

noi şi să se concentreze pe pieţele în dezvoltare;
-  un sector agricol şi alimentar mai competitiv, care să se concentreze pe valoare 

adăugată şi pe inovaţie pentru produsele destinate pieţei interne şi externe;
-  o agricultură prietenoasă cu mediul;
-  diversificarea activităţilor agricole în vederea furnizării de produse şi servicii pentru 

locuitori şi turişti;
-  crearea de noi afaceri bazate pe rural, care să răspundă noilor pieţe;
-  servicii îmbunătăţite şi infrastructură rurală care să sprijine economia.
Strategia cu privire la accelerarea reformei în administraţia publică -  care sprijină 

descentralizarea, menţinerea responsabilităţii autorităţilor locale faţă de calitatea serviciilor, 
promovarea îmbunătăţirii accesului la aceste servicii.

Strategia de dezvoltare a regiunii Nord-Est.
In Regiune se remarcă o insuficienţa dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă si 

canalizare. Existenţa sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare reprezintă un element
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important în asigurarea igienei populaţiei, o condiţie pentru dezvoltarea economico-socială a 
regiunii. Aceasta măsură are in vedere dezvoltarea infrastructurii locale prin lucrări de 
înfiinţare/extindere de sisteme de alimentare cu apă potabilă / apa uzata.

Strategia de dezvoltare a judeţului Suceava
Includerea investiţiei ca obiectiv prioritar in cadrul Strategiei de dezvoltare locala a 

comunei Cosna are la baza Strategia de Dezvoltare economica si sociala a Judeţului Suceava 
care prevedere in cadrul Obiectiv Specific “Dezvoltarea echilibrata a infrastructurii, coordonata 
cu implementarea sistemelor adecvate de management al capitalului natural si de prevenire si 
gestionare a riscurilor naturale”

Direcţia de Dezvoltare: 1. Infrastructura, amenajarea teritoriului, protecţia mediului si 
silvicultura

Subdirectia de dezvoltare:
1.1. Realizarea/reabilitarea/extinderea/modemizarea reţelelor de canalizare menajera
1.2. Constructia/reabilitarea/extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
1.3. Constructia/reabilitarea/extinderea sistemelor de canalizare si staţiilor de epurare

Din punctul de vedere al infrastructurii de bază, România se situează încă mult sub media 
Uniunii Europene.

2.3. Analizare situaţiei existente si identificare deficientelor
In prezent in comuna Cosna nu exista un sistem funcţional centralizat de canalizare 

menajera si statie de epurare.
Principalele surse de poluare o constituţie spatiile neamenajate de depozitare a 

gunoiului. De asemenea nu este de neglijat nici influenta negativa a latrinelor, a căror realizare 
nu respecta normele in vigoare.

In lipsa unui sistem adecvat de canalizare care sa permită colectarea si evacuarea apelor 
uzate menajere pentru întreaga populaţie a aglomerării, dejecţiile se infiltrează in panza freatica 
si poluează apele subterane.

înfiinţarea reţelei de canalizare, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. 
Acestea sunt necesare pentru a asigura condiţii de sănătate, protecţia mediului, şi, în general, 
condiţii optime de trai, constituind totodată premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale 
competitive.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evoluţia cererii, in scopul justificării necesităţii si dimensionării
obiectivului de investiţii:
Accesul la apă potabilă si canalizare menajera este identificat ca o prioritate pentru 

dezvoltarea durabilă a comunei. în cadrul obiectivului Guvernului României, privind 
asigurarea dezvoltării durabile a zonelor care nu au un sistem alimentare cu apă se are în vedere 
reducerea continuă a numărului de locuitori care nu dispun de apă potabilă.
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în acest sens se impune elaborarea unei politici şi a unui plan de acţiune la nivel naţional 
şi regional privind asigurarea accesului populaţiei la apă prin coordonarea şi cooperarea 
eficientă între ministerele de resort implicate, consiliile judeţene, autorităţile locale şi a 
participării active a tuturor factorilor implicaţi şi interesaţi.

Obiectivul cheie în strategia UE şi a Guvernului României îl reprezintă protecţia 
mediului prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de impactul negativ asupra 
mediului.
Prioritatea privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului prevede îmbunătăţirea 
standardelor de viaţă pe baza asigurării serviciilor de utilităţi publice.

Acestea constau în:
- gestionarea apei şi deşeurilor;
- îmbunătăţirea sistemelor sectoriale şi regionale ale managementului de mediu;
- conservarea biodiversităţii;
- reconstrucţia ecologică;
- prevenirea riscurilor şi intervenţia în cazul unor calamităţi naturale.

Proiectul de investiţii vizat este relevant tuturor nevoilor şi constrângerilor identificate 
în Romania în domeniul gospodăririi apelor.

C o m u n a  C o s n a  p r in  r e p r e z e n ta n tu l lo r  le g a l,  s o lic i t a  în t o c m ir e a  p r e z e n tu lu i s tu d iu  d e  

f e z a b il it a t e  c e  a r e  c a  o b ie c t  în f iin ţ a r e a  u n u i s is te m  d e  c a n a liz a r e  m e n a je r  c u  s ta t ie  d e  e p u ra re .

Dezvoltarea infrastructurii de bază
înfiinţarea sistemului de canalizare menajer constituie element de bază pentru 

comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiţii de sănătate, protecţia 
mediului şi în general, condiţii optime de trai, constituind totodată premisele pentru 
dezvoltarea unei economii rurale competitive.

Chiar dacă în ultimii ani infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, infrastructura 
de apa potabila si apa uzata apă) a fost susţinută din fonduri naţionale şi europene, este încă 
subdezvoltată împiedicând creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă.

în urma nevoilor identificate, pentru noua perioadă de programare se are în vedere 
înfiinţarea reţelelor de canalizare/tratare a apei reziduale, alimentare cu apa şi a reţelei de 
drumuri de interes local, întrucât acestea, împreună, pot contribui la eforturile comune de 
asigurare a unei dezvoltări durabile în comunităţile rurale.

Rezultatul acestei investiţii va fi înfiinţare a unui sistem de colectare si epuare a apelor 
menajere contribuind la diminuarea tendinţelor de declin social şi economic şi la îmbunătăţirea 
nivelului de trai în zonele rurale, reducerea gradului de depopulare a zonei rurale si a 
decalajului rural -  urban.

Având in vedere limita de finantare/proiect, proiectele finalizate cu finanţare de la 
bugetul de stat deservesc o mica parte a comunităţii, acoperind in mica măsură obiectivele 
stabilite prin PUG si Strategia de dezvoltare locala cu privire la dezvoltarea infrastructurii de
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baza -  reţele utilitare de apa. Sub acest aspect se impune continuarea investiţiilor in extinderea 
infrastructurii de apa, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa uzata, astfel incat 
acestea sa deservească in final întreaga populaţie, operatorii economici din zona si instituţiile 
publice si de interes social.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice.
Obiectivul de investiţii propus spre finanţare, este prioritar pentru administraţia locala 

si populaţia comunei, efectele directe generate de realizarea acestuia, constau in:
- creşterea standardului de viata si confort pentru populaţia rurala si reducerea fenomenului 

de depopulare a spaţiului rural prin reducerea eclajului rural-urban
- dezvoltarea economica si sociala a zonei rurale prin facilitarea accesului la utilitati pentru 
investitori
- protejarea mediului înconjurător prin reducerea factorilor poluanţi ce afecteaza mediul din 

punct de vedere al calitatii aerului si solului.
Necesitatea promovării si realizării investiţiei: “înfiinţare reţea de canalizare si 

statie de epurare in comuna Cosna, judeţul Suceava” este justificata de următoarele 
considerente:
> Accesul la canalizare pentru locuitorii comunei Cosna;
>  Sănătatea locuitorilor din această localitate va fi afectată pozitiv în mod semnificativ;
>  Nivelul de trai al locuitorilor va creşte;
>  Atractivitatea comunei pentru investitori va creşte;
>  Creşterea ratei de conectare la reţelele de canalizare;
>  Asigurarea standardelor de calitate a apei potabile în conformitate cu Legea Calităţii 
Apei nr. 458/2002, completată de Legea nr. 311/2004 şi de Directiva Consiliului European 
98/ 83/CE.
> reducerea infiltraţiilor;
> creşterea siguranţei în funcţionarea sistemelor de colectare şi tratare;

Impedimentul major in vederea realizării obiectivelor propuse il constituie factorul 
bugetar, sursele de finanţare sunt locale, guvernamentale sau europene.

Necesitatea şi oportunitatea au fost fundamentate pe baza nivelului actual al dezvoltării 
economico-socială şi urbanistică a localităţii.

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a unei localităţi depinde în mare măsură de 
dotările edilitare ale acesteia, de asigurarea tuturor utilităţilor necesare pentru desfăşurarea 
activităţilor potenţialilor investitori sau consumatori, şi a unui standard de viaţă ridicat.

Obiectivul specific este creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care 
beneficiază de servicii imbunatatite, sprijinirea activităţilor economice, comerciale si turistice 
prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale; ameliorarea in conformitate cu standardele în 
vigoare a condiţiilor igienico-sanitare a locuitorilor si a activităţilor productive desfăşurate; 
ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare.
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Aceste obiective vor permite dezvoltarea unor masuri si acţiuni integrate durabile 
pentru crearea premiselor reale de realizare a:

- diversificării activitatilor economice;
- prelucrării si comercializării produselor agricole;
în aceste condiţii, se impune ca o necesitate reală înfiinţarea sistemului de canalizare 

care să conducă la ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare de viaţa ale locuitorilor şi a 
activităţilor desfăşurate de aceştia.

a

In concluzie, conform elementelor prezentate mai sus, este necesară şi oportună 
investiţia ce face obiectul prezentului studiu de fezabilitate.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico- 
economice pentru realizarea obiectivului de investiţii

In cadrul studiul de fezabilitate s-a propus spre analiza doua scenarii/optiuni 
tehnico-economice pentru fiecare obiect in parte.

3.1. Particularităţi ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului 
Scenariul I

Prin scenariul I se propune realizarea sistemului de canalizare in comuna Cosna, judeţul 
Suceava.

Tronsoanele de canalizare propuse vor fi amplasate de-a lungul drumului judeţean 
DJ172D respectiv pe drumul comunal DC85A si pe drumurile laterale acestuia aflate in 
proprietatea publica a comunei Cosna.

Apele menajere colectate de tronsoanele de canalizare propuse vor transportate si 
epurate in statia de epurare Qzimax-150 mc/zi propusa a fi amplasata in sud-estul localităţii 
Cosna.

Terenul pentru traseul reţelelor de canalizare menajera cat si amplasamentul statiei de 
epurare si a instalaţiilor aferente acestuiaţconducta evacuare, gura evacuare, etc.) va fi pus la 
dispoziţie de primăria Cosna fiind liber de sarcini.

Traseul reţelelor de canalizare menajera cat si amplasamentul statiei de epurare si a 
instalaţiilor aferente acestuiaţconducta evacuare, gura evacuare, etc.) vor amplasate pe 
domeniul public al comunei Cosna.

Scenariul II
In cadrul scenariului II se propune acelaşi amplasament ca la si scenariu I pentru 

obiectul: reţea canalizare menajera si statie de epurare iar tronsoanele gravitaţionale menajere 
vor fi realizate din ceramica vitrificata.

Apele menajere colectate vor fi transportate si epurate in statia de epurare propusa de 
Qzimax-195 mc/zi fiind amplasata in sud-estul localităţii Cosna .
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Terenurile pentru traseele reţelei de canalizare m enajere, am plasam entele staţiilor de 
epurare si a instalaţiilor aferente acestuia (conducta evacuare, gura evacuare, etc.) vor fi puse  
la dispoziţie de primăria Cosna, fiind libere de sarcini.

Traseul reţelelor de canalizare menajera cat si am plasam entul stafiei de epurare si a 
instalaţiilor aferente acestuia(conducta evacuare, gura evacuare, etc.) vor amplasate pe 
dom eniul public al com unei Cosna.

b) Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile.
Com una este situata in partea de vest a judeţului Suceava şi face parte din Bazinul 

D om elor se învecinează la nord cu com una Cârlibaba, la nord-est com una Ciocăneşti, la est 
com unele Iacobeni şi D om a Cândrenilor, la sud com una Poiana Stampei, la sud-vest şi vest 
com una Lunca llv e i din judeţul Bistriţ a-Năsăud şi la nord-vest com una Şanţ din judeţul 
Bistriţ a-Năsăud.

Com una C oşna este localizată în partea de vest a judeţ ului Suceava, la o distanţă de 16 
km spre vest faţăde staţ iunea Vatra D oinei şi 126 km faţăde m unicipiul Suceava.

D in  punct de vedere al încadrării geografice, teritoriul administrativ al com unei Coşna  
se situează între următoarele coordonate geografice: 47°20'58.71"- 47°30'37.81" latitudine 
nordic ă şi 24°59'4.10"-25°14T .55" longitudine estică.

Teritoriul administrativ al com unei Coşna este constituit din satele: Coşna - centru 
com unei, Podu C oşnei, Rom âneşti, Teşna şi V alea  Bancului şi se învecinează cu:

- la nord, com una Cârlibaba;
- la nord est com una Ciocăneşti;
- la est, com una Iacobeni şi D om a Cândrenilor
- la sud, com una Poiana Stampei; - la sud vest şi vest, com una Lunca llvei;
- la nord vest, com una Ş a n ţ .
A ccesu l în teritoriu se face prin:
Drumuri: Traficul rutier către com una Coşna se realizează prin D N  17 -  drum care 

face legătura între Transilvania si M oldova peste Carpatii Orientali, prin Pasul Tihuta. D N 17  
leagă localitătiile Dej si Suceava, traseul său de 25 2  km trecând prin B eclean, Bistriţa, Vatra 
D om ei, Câm pulung M oldovenesc, Gura Humorului, Suceava.

D in  satul Podul C oşnei D N  17 se intersectează cu DJ 172D  ce face legătura între 
satele Podul C oşnei, Cosna, Rom aneşti, Tesna unde se opreşte fiind continuat cu un drum  
forestier ce face legătură cu corn. Lunca llve i din judeţul Bistriţa Nasaud;

Cale ferată: Com una este legată la reţeaua feroviară prin gara Coşna (aflată in satul 
Tesna) şi halta Podu C oşnei, teritoriul administrativ fiind străbătut de la est la vest de linia CF 
sim plă electrificată 502 Suceava -  Vatra D o m ei -  Ilva M ica
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c) Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes
natural sau construite;
Scenariul I / Scenariul II
Com una Coşna este localizată în  partea de vest a judeţ ului Suceava, la o  distanţă de 

16 km spre vest faţăde staţ iunea Vatra D oinei şi 126 km faţă de m unicipiul Suceava.
D in  punct de vedere al încadrării geografice, teritoriul administrativ al com unei Coşna  

se situează între următoarele coordonate geografice: 47°20'58.71"- 47°30 '37 .81M latitudine 
nordic ă şi 2 4 o59'4.10"-25°14'1.55" longitudine estică.

Teritoriul administrativ al com unei Coşna este constituit din satele: Coşna - centru 
com unei, Podu C oşnei, R om âneşti, Teşna şi V alea Bancului şi se învecinează cu:

- la nord, com una Cârlibaba;
- la nord est com una Ciocăneşti;
- la est, com una Iacobeni şi D om a Cândrenilor
- la sud, com una Poiana Stampei; - la sud vest şi vest, com una Lunca Ilvei;
- la nord vest, com una Ş a n ţ .

d) Surse de poluare existente in zona 
Scenariul I / Scenariul II

Principalele surse de poluare constituţie spatiile neam enajate de depozitare a gunoiului. 
D e asem enea nu este de neglijat n ici influenta negativa a latrinelor, a căror realizare nu respecta  
norm ele in vigoare.

e) Date climatice si particularitati de relief
Clima este de tip temperat continental caracterizat prin următorii parametrii:
- temperatura m edie m ultianuală a aerului, 5°C;
- temperatura m axim ăabsolută, 34.6°C;
- temperatura m inim ăabsolută, - 36.5°C;
- precipitaţ iile  m edii m ultianuale sunt de 657 .4  mm.

Prin poziţia  sa geografica, Suhardul are clim at temperat-continental, influenţat nord- 
atlantic. Configuraţia reliefului şi înălţ im ea impun o etajare a elem entelor clim atice.

C lim a de pe teritoriul com unei Coşna se încadrează:
- ţinutului clim atic al m unţilor înal ţ i (1 .700—  1.900 m);
- ţinutului clim atic al m unţilor m ijlocii şi scunzi (sub 1.700 m);
- subţ inutului clim ei de depresiune.
M are extensiune prezintă clim atul m unţilor m ijlocii şi scunzi, urmare a predominării 

acestui tip de relief.
M edia anualăa temperaturii prezintă valori din ce în  ce  m ai m ici pe măsură creştrii în  

altitudine. A stfe l, izoterm a anuala de 5°C se afla în sudul Suhardului, în zona oraşului Vatra 
D om ei.

Izoterm ele anuale de 4°C  şi 3°C  înconjoară m asivul către periferia lui, iar cele de 2°C
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şi respectiv 1°C se desfasoara insular în  jurul m asivelor Omu, Faraoane şi Ousoru.
C ele m ai m ici valori ale temperaturilor m edii anuale apar în zona vârfului Omu şi sunt 

date de izoterm ele de 0° - 2°C.
Datorită diferentelor altim etrice extrem e (peste 1.100 m ), temperaturile m edii anuale 

ale punctului celui mai înalt au valori cu circa 7°C m ai m ici comparativ cu Depresiunea  
D om elor.

M edia anuală a precipitaţ iilor prezintă valori foarte diferite în cadrul M asivului 
Suhard, astfel că la Vatra D om ei cad anual 672 m m , apoi valorile cresc progresiv, odată cu  
altitudinea, ajungând la circa 1.400 m m  în vârful Omu, deci la o cantitate ce reprezintă mai 
m ult decât dublul valorii m inim e.

f) Existenta unor (reţele edilitare, monumente istorice, terenuri, etc)
Scenariul I / Scenariul II
Pe traseul reţelelor propuse la Scenariul I cat si la  Scenariul II din com una Cosna, s-au  

identificat p e  unele tronsoane propuse reţetele edilitare existene precum:
- reţea de cabluri de distribuţie de joasa  tensiune si de m edie tensiune
- reţea de telecom unicaţii
- reţea de distribuţie apa potabila
Se va  acorda o deosebită atenţie m odului de execuţie al săpăturilor pentm  conducte. în  

zona reţelelor subterane se va săpa manual cu foarte mare atenţie şi cu asistenţa tehnică a 
deţinătorilor reţelelor subterane.

P e traseul lucrărilor propuse nu se regăsesc m onum ente istorice si arheolorgice.
T raseele conductelor de canalizare menajera propuse la scenariul I cat si la scenariul II 

nu vor interfera cu zonele de arii protejate.
R ealizarea sistem elor de de canalizare prin Scenariul I cat si prin Scenariul II se vor 

am plasa doar in dom eniul public al com unei Cosna.
g)Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
Studiul geotehnic se va anexa la prezentul Studiu de fezabilitate, fiind pus la dispoziţie  

de autoritatea contractanta.
3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si 

tehnologic 
SCENARIUL I

In scenariul I se propune infiintarea a unui sistem  de canalizare independent cu statie 
de epurare in com una Cosna.

Reţeaua de canalizare menajera propusa la Scenariul I va fi de tip separativ si se va  
poza de-a lungul drumului judeţean D J172D  respectiv pe drumul com unal D C 85A  si pe  
drumurile laterale acestuia aflate in proprietatea publica a com unei Cosna.
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Lungim ea colectoarelor menajere propuse prin Scenariul I in localitatea Cosna este  
de 4262  m l fiind realizate din conducte de canalizare gravitaţionala PVC SN 8 cu diam etrele 
D n200, D n 250 si D n315m m .

In lungul colectoarelor sunt dispuse un număr de 150 căm ine de vizitare prefabricate 
din PP/PEH D respectiv din beton cu diametrele D n 630, D n800 respectiv DnlOOOmm.

A pa uzata menajera este transportata gravitational prin colectoare menajere si căm ine  
de vizitare din elem ente prefabricate de beton, datorita diferentelor de altitudine intre diferite 
puncte ale reţelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitational s-au prevăzut un 
număr de 3 statii de pom pare ape uzate prefabricate din beton care vor prelua apa uzata 
gravitational si o vor transporta sub presiune prin interm ediul conductelor de refulare in căm ine 
de vizitare proiectate.

Lungim ea conductelor de refulare aferente staţiilor de pompare propuse va fi de 56 5  m l 
fiind realizate din conducte PEHD PE100 P N 10 cu diam etrele D e75 si D e90 mm.

Pe traseul conductelor de refulare menajera s-au proiectat 2 căm ine rectangulare din  
beton cu dim ensiunele constructive 1 ,5x1 ,0x2 ,0  m , prevăzute cu instalaţii de vane de izolare, 
golire si instalaţii de aerisire/dezaerisire.

Pe reţeaua nou proiectata sunt prevăzute a se  realiza racorduri pentru racordarea 
locuitorilor la sistem ul de canalizare, in număr de 100 de căm ine.

Căm inul de racord se va  realiza din PP/PE sau PVC 0  400m m  si vor avea adâncim i 
constructive cuprinse intre 1 ,0-2 ,0  m  ţinând cont de adancim ea colectoarelor principale si 
secundare proiectate. S-a propus căm ine de racord 0  400m m  datorita densităţii mari a 
utilităţilor existente identificate in teren si a spaţiului restrâns.

Racordurile se vor realiza din conducta PV C  SN 8 D n l6 0 m m  in lungim e totala de 620  
ml.

De-a lungul reţelei de canalizare gravitaţionala si de refulare menajera s-a 
proiectat un număr de subtraversari de drum judeţean, comunal, canal, podeţ si sânt 
acestea fiind realizat prin foraj dirijat respectiv saptura deschisa la care s-a prevăzut 
protecţie de tip O L 4 5 0 x l0 ;3 7 7 x l0 ;3 2 4 x l0 ;2 1 9 x 6 ;1 9 4 x 6  in lungime totala 339  m

A p ele  m enajere colectate de tronsoanele de canalizare propuse vor fi transportate si 
tratate in cadrul stafiei de epurare de capacitate Q zim ax-150m c/zi de tip compact-modulara, 
propusa a fi amplasata in sud- estul localităţii Cosna.

Evacuarea apei epurate din cadrul stafiei de epurare propusa se va face in cursul de apa 
Bancu printr-o conducta gravitaţionala PVC SN 8 D n250m m  in  lungim e de 34m l. Pe traseul 
conductei de evacuare s-au prevăzut 2 căm ine de vizitare prefabricate din beton DnlOOOmm.

Prin acest scenariu se reuşeşte realizarea unei scheme de amenajare pentru 
canalizare, asigura preluarea si tratarea apelor uzate printr-o singura stafie de epurare 
pentru întreaga comuna. Costurile de execuţie ale acestui scenariu întruneşte condiţia 
optima pret-calitate, costuri de întreţinere mici in faza de operare.
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Execuţia reţelei de canalizare menajera gravitaţionala se va realiza cu conducte din 
PVC pentru care se prezintă următoarele avantaje:

- au o durata de viata mare,
- au o rezistenta m ecanica si hidrostatica deosebit de mare.
- costurile sunt m ai m ici fata de conducta de ceram ica
- montajul conductelor si a fitingurilor se execuata mai repede 

SCENARIUL II
Prin scenariul II se propune infiintarea a unui sistem  de reţele gravitaţionale din 

ceram ica vitrificata cu stafie de epurare.
Reţeaua de canalizare menajera propusa la Scenariul II va fi de tip separativ si se  va 

poza de-a lungul drumului judeţean D J172D  respectiv pe drumul com unal D C 85A  si pe 
drumurile laterale acestuia aflate in proprietatea publica a com unei Cosna.

Lungim ea colectoarelor m enajere propuse prin Scenariul II este de 6054 ml fiind  
realizate din conducte de canalizare gravitaţionala din ceram ica vitrificata cu diametrele D n250  
si D n315m m .

In lungul colectoarelor sunt dispuse un număr de 211 căm ine de vizitare prefabricate 
din beton cu diametrul DnlOOOmm.

A pa uzata menajera este transportata gravitaţional prin colectoare menajere si căm ine  
de vizitare din elem ente prefabricate de beton, datorita diferentelor de altitudine intre diferite 
puncte ale reţelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitaţional s-au prevăzut un 
număr de 4 stafii de pom pare ape uzate prefabricate din PE/PP care vor prelua apa uzata 
gravitaţional si o vor transporta sub presiune prin interm ediul conductelor de refulare in căm ine  
de vizitare proiectate.

Lungim ea conductelor de refulare aferente stafiilor de pompare propuse va  fi de 672 ml 
fiind realizate din conducte de fonta ductila cu diametrul Dn80m m .

Pe traseul conductelor de refulare m enajera s-au proiectat 3 căm ine rectangulare din  
beton cu dim ensiunele constructive 1 ,5x1 ,0x2 ,0  m , prevăzute cu instalaţii de vane de izolare, 
golire si instalaţii de aerisire/dezaerisire.

Pe reţeaua nou proiectata sunt prevăzute a se realiza racorduri pentru racordarea 
locuitorilor la sistem ul de canalizare, in număr de 130 de cămine.

Căminul de racord se va realiza din PP/PE sau PVC 0  630m m  si vor avea adâncimi 
constructive cuprinse intre 1 ,0-2 ,Om ţinând cont de adancimea colectoarelor principale si 
secundare proiectate. S-a propus căm ine de racord 0  400m m  datorita densităţii mari a 
utilităţilor existente identificate in teren si a spaţiului restrâns.

Racordurile se vor realiza din ceram ica vitrificata D n l5 0 m m  in lungim e totala de 810 
ml.

De-a lungul reţelei de canalizare gravitaţionala si de refulare menajera s-a 
proiectat un număr de subtraversari de drum judeţean, comunal, canal, podeţ si sânt
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acestea fiind realizat prin foraj dirijat respectiv saptura deschisa la care s-a prevăzut 
protecţie de tip OL450xlO; 377x10 in lungime totala 399.1 m

A p ele  m enajere colectate de tronsoanele de canalizare propuse vor fi transportate si 
tratate in cadrul stafiei de epurare de capacitate Q zim ax-195m c/zi de tip compact-modulara, 
propusa a fi amplasata in sud - estul localităţii Cosna.

Evacuarea apei epurate din cadrul stafiei de epurare propusa se va face in cursul de apa 
Bancu printr-o conducta gravitaţionala de ceram ica vitrificata in lungim e de 34m l. Pe traseul 
conductei de evacuare s-au prevăzut 2 căm ine de vizitare prefabricate din beton DnlOOOmm.

Prin acest scenariu rezulta realizarea a unui sistem  de canalizare cu statie de epurare 
avand tronsoanele de canalizare m enajera realizate din conducte din fonta ductila si ceramica 
vitrificata.

Avantaje fonta ductila: rezista la sarcini exterioare bune, are o buna rezistenta la foc. 
D ezavantaje fonta ductila: Dezavantajul conductelor din fonta este costul ridicat si 

punerea d ificila  in opera.
Tuburile de canalizare ceram ice prezintă o  durata de viata m ai mare, de aproximativ 

90-100  de ani, o  rugozitate m ai m ica, insa necesita  o m ai mare atentia la m ontare fiind m ai 
puţin rezistente la solicitări dinam ice.

3.3 Costurile estimative ale investiţiei
Costurile estim ative ale investiţiei au fost fundamentate:

- din baza de date a proiectantului si a ofertelor econom ice solicitate de la furnizorii de 
m ateriale, utilaje si echipam ente.

SCENARIUL I
SCENARIUL I ______________________________________________________________________
- conduc ta  canaliza re  m enaje ra  P V C  SN 8 D n 2 0 0 ,250 , 315m m , L to ta l= 4262  m l;
- conducta  re fu la re  m enaje ra  P E H D  P E 100  P N 10  D e75 , 90m m , L to ta l= 565m l;
- conduc ta  raco rdu ri m enaje re  P V C  SN 8 D n l6 0 m m , L to ta l= 620m l;
- conduc ta  evacuare  SE A U  P V C  SN 8 D n250  m m , L to ta l=  34m l;
- conduc ta  a lim en tare  cu  apa tehno log ica  SE A U  P E H D  P E 100  P N 10  D e75m m =  25m l
- căm ine  de  v iz ita re  p refab rica te  d in  b eton  01OOO(retea m enaje ra ) - 12 buc.;
- căm ine  de  v iz ita re  p refab rica te  d in  b eton  08O O (retea m enaje ra ) - 1 2 6  buc.;
- căm ine  de v iz ita re  p refab rica te  d in  P E /PP  063O (re tea  m enaje ra ) - 12buc.;
- căm ine de v iz ita re  p refab rica te  d in  b e to n  0 1 0 0 0  (conducta  evacuare) -  2 buc.
- căm ine de raco rd  m en aje r d in  P E /P P /P V C  0 4 0 0  -  100 buc.
- căm ine  de van e  refu lare  m en aje ra  — 2 buc.
- căm in  de  v an e  conducta  a lim en tare  cu  ap a  tehno log ica  S E A U  - 1 buc
- conduc ta  de p ro tec ţie  sub traversari O L 194x6; O L 219x6 ; O L 324x8 ;
O L 377x lO m m ; O L 450x lO ; L to ta l= 339  m l;
- S PA U -uri p re fab rica te  d in  b e to n  - 3 buc..
- S tatie de ep u ra re  Q zim ax-150m c/z i - 1  buc.
- Gura de evacuare - 1  buc.
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SCENARIUL II___________________________________________
SCENARIUL II_______________________________________________
- conducta canalizare menajera din ceram ica vitrificata Dn200, 250, 3 15mm, Ltotal=6054 ml;
- conducta refulare menajera din fonta ductila Dn80mm, Ltotal=672ml;
- conducta racorduri menajere din ceramica vitrificata D nl50m m , Ltotal=810ml;
- conducta evacuare SEAU din ceramica vitrificata Dn250 mm, Ltotal= 34ml;
- conducta alimentare cu apa tehnologica SEAU din fonta ductila PN10 Dn80mm= 25ml
- cămine de vizitare prefabricate din beton 01OOO(retea menajera) - 211 buc.;
- cămine de vizitare prefabricate din beton 01000  (conducta evacuare) -  2 buc.
- cămine de racord menajer din PE/PP/PVC 0 6 3 0  -  130 buc.
- cămine de vane refulare m enajera -  3 buc.
- cămin de vane conducta alimentare cu apa tehnologica SEAU - 1 buc
- conducta de protecţie subtraversari OL377xlOmm; OL450xlO; Ltotal=399.1 ml;
- SPAU-uri prefabricate din beton - 4 buc..
- Statie de epurare Qzimax-195mc/zi - 1 buc.
- Gura de evacuare - 1  buc.

TOTAL GENERAL

3.4. Studii de specialitate, in funcţie de categoria si clasa de importanta a construcţiilor - 
Scenariul I / Scenariul II
Studiul topografic a fost pus la dispoziţie de autoritatea contractanta.
Studiul geotehnic este anexat prezentului studiu de fezabilitate, fiind pus la dispoziţie de 
autoritatea contractanta.
Studiile de specialitate intocmite pentru investiţia de baza au fost comune pentru ambele 
scenarii propuse spre analiza.
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3.5. Durata de realizare a investiţiei şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei 
-  Scenariul I / Scenariul 

Scenariul I
Eşalonarea cuprinde etapele principale de realizare a obiectivului de investiţie si

anume:
-etapa 1: Elaborarea studiului defezabilitate
-etapa 2:Verificarea si aprobarea studiului de fezabilitate
-etapa 3:A chiziţii servicii de proiectare pentru elaborare proiect tehnic si detalii de 

execuţie inclusiv  verificarea acestora
-etapa 4:Elaborare proiect tehnic si detalii de execuţie
-etapa 5:Verificare si aprobare proiect tehnic si detalii de execuţie
-etapa 6: A ch iziţie  execuţie lucrări
-etapa 7: E xecuţie lucrări
-etapa 8:R eceptie lucrări

Durata de eşalonare a obiectivului de investiţie a fost propusă la 30 luni calendaristice, 
din care 15 luni pentru execuţie.

Grafic de realizare a investiţiei(lei ) fara T V A

Specificaţie
Durata(luni)

LUNA
1 . . . 3 4 5..6 7...10 11 12 13 14 15...30

Elaborarea studiului de fezabilitate

Verificarea si aprobarea studiului de 
fezabilitate B

Achiziţii servicii de proiectare pentru 
elaborare proiect tehnic si detalii de 
execuţie inclusiv verificarea acestora
Elaborare proiect tehnic si detalii de 

execuţie
Verificare si aprobare proiect tehnic 

si detalii de execuţie
Achiziţie execuţie lucrări

Execuţie lucrări
Recepţie lucrări
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Scenariul II
Eşalonarea cuprinde etapele principale de realizare a obiectivului de investiţie si

anume:
-etapa 1 :Elaborarea studiului defezabilitate
-etapa 2: Verificarea si aprobarea studiului de fezabilitate
-etapa 3: A ch iziţii servicii de proiectare pentru elaborare proiect tehnic si detalii de  

execuţie inclusiv  verificarea acestora
-etapa 4:Elaborare proiect tehnic si detalii de execuţie
-etapa 5: V erificare si aprobare proiect tehnic si detalii de execuţie
-etapa 6: A ch iziţie  execuţie lucrări
-etapa 7:E xecutie lucrări
-etapa 8:R eceptie lucrări

Durata de eşalonare a obiectivului de investiţie a fost propusă la 36 luni 
calendaristice, din care 22  luni pentru execuţie.

Grafic de realizare a investiţiei) l e i ) fara T V A

Specificaţie
Durata(luni)

LUNA
1 . . . 3 4 5..6 7...10 11 12 13 14 15...36

Elaborarea studiului de fezabilitate

Verificarea si aprobarea studiului de 
fezabilitate 1

Achiziţii servicii de proiectare pentru 
elaborare proiect tehnic si detalii de 
execuţie inclusiv verificarea acestora
Elaborare proiect tehnic si detalii de 

execuţie
Verificare si aprobare proiect tehnic 

si detalii de execuţie
Achiziţie execuţie lucrări

Execuţie lucrări
Recepţie lucrări
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4.ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -  ECONOMIC(E) 
PROPUS(E) -  SCENARIUL I / SCENARIUL II

4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 
prezentarea scenariului de referinţă

Investiţia selectată ca prioritară de către Com una Cosna, judeţul Suceava este  
reprezentata de :
ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE SISTA TIE DE EPURARE IN COMUNA COSNA,

JUDEŢUL SUCEAVA”
Beneficiar: Comuna Cosna
Sursa de finanţare: Buget local/Buget Stat/Fonduri Europene

a) Definirea obiectivelor 
Obiectivul general socio-economic al proiectului:

Crearea infrastructurii de apă uzată îmbunătăţită, care va contribui la diminuarea 
tendinţelor de declin social şi economic şi la creşterea nivelului de trai în zonele rurale.

O biectivul general al proiectului se  incadreaza in strategia de dezvoltare locala si conduce  
la imbunatatirea situaţiei actuale a infrastructurii din cadrul spaţiului rural, imbunatatirea 
condiţiilor de viata, a standardelor de m uncă, menţinerea populaţiei în  spaţiul rural si incurajarea 
diversificării econom iei rurale.

Obiectivul specific socio-economic al proiectului:
O biectivul specific  este creşterea numărului de locuitori din zonele  rurale care beneficiază de 
servicii imbunatatite, sprijinirea activităţilor econom ice, com erciale si turistice prin dezvoltarea  

unei infrastructuri m inim ale; am eliorarea in conform itate cu standardele în vigoare a condiţiilor  
igienico-sanitare a locuitorilor si a activitatilor productive desfăşurate; ameliorarea calitatii 
m ediului si diminuarea surselor de poluare.

Obiectivul operaţional al investiţiei
O biectivul operational al proiectului este crearea infrastructurii fiz ice  de baza din zonele  

rurale prin extinderea sistem ului centralizat de apa uzata pentru satisfacerea in intregim e a 
nevoilor locuitorilor.
A ceste  ob iective vor perm ite dezvoltarea unor masuri si acţiuni integrate durabile pentru crearea 
prem iselor reale de realizare a :

diversificării activitatilor e c o n o m ic e ;
- prelucrării si com ercializării produselor agricole ; 

investiţii in  exploataţii agricole
Proiectul creeaza prem isele realizării unei etape importante in direcţia protecţiei m ediului 

si de respectare a norm elor privind sanatatea publica, precum si reducerea poluării apelor freatice 
si de suprafaţa din zona (Legea A pelor nr. 107/1996; O UG  195/2005 Privind protecţia m ediului).

în  conform itate cu principii m etod olog ice  privind realizarea analizei cost-beneficiu /cost- 
eficacitate pentru investiţii în infrastructura de alimentare cu apa si canalizare, analiza cost -
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beneficiu  a fost efectuată din punctul de vedere al beneficiarului investiţiei şi a fost realizată 
pentru o  perioadă de operare de 30 de ani.

4.2.AnaIiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv 
de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia

E cunoscut faptul că m ediul înconjurător şi societatea umană suportă adesea acţiunea unor 
fenom ene extrem e periculoase cu origine diferită, naturală sau antropică, ce  pot produce dereglări 
distructive şi brutale în  anumite sistem e sau situaţii prestabilite. A ceste evenim ente (cutremure, 
alunecări de teren, furtuni, inundaţii, secete, incendii, accidente tehnologice, situaţii conflictuale  
etc.) se produc de regulă pe neaşteptate şi pot provoca num eroase victim e în rândul oam enilor şi 
anim alelor, un volum  mare de pagube materiale, dezechilibre eco log ice  şi chiar grave tulburări ale 
stării psih ice şi m orale a populaţiei ce intră sub incidenţa fenom enului respectiv.

Zona geografică  în care se găseşte amplasată tara noastră este caracterizată, în  ultim ii ani, 
de un proces de m odificări ale unor caracteristici geo-clim atice, ceea ce  a condus la  manifestarea  
unor factori de risc care au evoluat spre dezastre. S-a constatat că, în  ultim ii ani, aceste fenom ene  

si-au schim bat structura probabilistică şi intensitatea în  raport cu acelaşi tip de fenom ene  
înregistrate cu un deceniu în  urmă. E fectele dăunătoare pe care aceste fenom ene le  au asupra 
populaţiei, m ediului înconjurător şi bunurilor m ateriale fac necesară cunoaşterea acestor fenom ene  

şi a m odului în  care putem  preveni, sau ne putem  apăra în  caz de urgentă. N u  există n ici o  raţiune 
pentru a crede că frecventa şi mărim ea dezastrelor naturale (endogene) este pe cale să scadă în  
viitorul apropiat, toate zonele virtual-locuite sau nu, sunt zone de risc. D in  analiza bazei de date, 
se poate trage concluzia  că m agnitudinea şi frecventa dezastrelor naturale va  creşte pe fondul 
schimbării clim atice globale.

Fenom enele care fac să crească vulnerabilitatea societăţii fată de dezastrele naturale sunt: 
creşterea populaţiei, urbanizarea excesivă , degradarea m ediului, lipsa de structuri locale  
specializate în  m anagem entul dezastrelor, sărăcia, econom ii instabile şi dezvoltate haotic.

In situaţia celor afirmate m ai sus investiţia  analizata este vulnerabila in  fata factorilor de 
risc antropici si naturali, acesta fiind cauza apariţiei in  timp a intervenţiilor de urgenta p e  lucrări 
calamitate.

E4.3.Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:
- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;
Investiţia analizata nu presupune cheltuieli de relocare/ protejare, iar utilităţile necesare  

aferente organizării de şantier sunt efectiv  cheltuiala executantului si vor fi prinse in  oferta 
acestuia.

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
U tilităţile necesare vor fi puse la d ispoziţie de către Com una Cosna.
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B4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:
a)impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

Impactul social şi cultural
Crearea şi m odernizarea sistem elor de canalizare, constituie elem ente de bază pentru 

com unitatea rurală. A cestea  sunt necesare pentru a asigura condiţii de sănătate, protecţia m ediului, 
accesibilitatea şi, în  general, condiţii optim e de trai. Infrastructura asigură, de asem enea, prem isele  
pentru dezvoltarea unei econom ii rurale com petitive.

Proiectul va avea un im pact favorabil asupra afacerilor la n ivel local si asupra populaţiei 
din com una Cosna, prin creşterea veniturilor si a gradului de ocupare a forţei de munca, datorita 
creşterii atractivităţii zonei pentru noi investiţii industriale si agro-industriale;

La veniturile directe realizate din operarea reţelei de canalizare se vor adăuga veniturile  
suplimentare din exploatarea noilor facilitaţi, precum  si venituri generate indirect din servicii de 
întreţinere, furnizori de diferite bunuri si servicii, ceea  ce conduce la dezvoltarea turismului rural 
ce va contribui la valorificarea patrim oniului cultural al localităţii.

Egaliatatea de sanse
Conform  art. 16 din Regulam entul C onsiliului Europei nr. 1083 /11 .07 .2006 privind  

prevederile generale pentru Fondul European de D ezvoltare R egională, Fondul Social European şi 
Fondul de C oeziune, „Statele m em bre şi C om isia asigură prom ovarea egalităţii între bărbaţi şi 
fem ei şi integrarea principiului de egalitate de şanse în dom eniul respective în fiecare dintre 
diferitele etape ale aplicării fondurilor. Statele m em bre şi C om isia  iau m ăsurile adecvate pentru 
prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, în  timpul diferitelor etape ale aplicării fondurilor şi în  
special în ceea  ce  priveşte accesul la fonduri. în  special, accesibilitatea persoanelor cu handicap 
este unul dintre criteriile care trebuie respectate la definirea operaţiunilor cofinanţate din fonduri şi 
de care trebuie să se ţină seam a în  fiecare dintre diferitele etape ale aplicării” . Promovarea 

egalităţii de şanse va contribui la coeziunea socială, atât la n ivelu l regiunilor de dezvoltare, cât şi 
la nivel naţional. D ezvoltarea unei culturi a oportunităţilor egale presupune im plicarea directă a 
tuturor actorilor sociali din sectorul public şi privat, inclusiv  societatea civilă . Protecţia socială  şi 
incluziunea socială  pot fi prom ovate prin acţiuni de com batere a discriminării, prom ovarea 

egalităţii de şanse şi integrarea în societate a grupurilor vulnerabile care se confruntă cu riscul de 
marginalizare socială.

Egalitatea între femei şi bărbaţi este undrept fundam ental, o valoare com ună a U E , şi o 
condiţie necesară pentru realizarea obiectivelor U E  de creştere econom ică, ocuparea forţei de 
m uncă şi a coeziunii sociale. Cu toate că inegalităţile încă există, în  prezent U E  a făcut progrese 

sem nificative în  ultim ele decenii în  realizarea egalităţii între fem ei şi bărbaţi. A ceasta este -  în  
principal -  datorită leg islaţie i de tratament egal, integrarea dim ensiunii egalităţii de gen şi 
m ăsurile specifice pentru avansarea fem eilor; A ceste aspecte v izează  accesul la  ocuparea forţei de 
m uncă, egalitatea salarială, protecţia maternităţii, concediul parental, de asigurări sociale şi
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profesionale, securitatea socială, sarcina probei în  cazurile de discriminare şi de auto-ocupare a 
forţei de muncă.

în  plus faţă de d ispoziţiile  legale referitoare la egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi 
fem ei, legislaţia  U E  anti-discriminare a fost înlocuita de asigurarea unui nivel minim de protecţie 
şi un tratament egal pentru toată lumea de viaţă şi de muncă în Europa. A ceste leg i sunt 
proiectate pentru a asigura un tratament egal, indiferent de: rasă sau origine etnică, religie si 
credinţă, dizabilităţi, orientare sexual, vârstă.

Ca si cetăţeni cu drepturi depline, p e r s o a n e le  c u  h a n d ic a p  au drepturi egale şi au dreptul la 
dem nitate, egalitate de tratament, de viaţă independenta şi de participarea deplină în  societate. 
A ctivarea persoanelor cu handicap de a beneficia  de aceste drepturi este principalul scop al U E  de 

strategie pe termen lung pentru includerea lor activă. Până în 2020 , C om isia Europeană doreşte să 
vadă îmbunătăţiri în perspectivele de ocupare a forţei de muncă, accesibilitatea şi de viaţă 
independentă. Persoane cu handicap sunt im plicate în  proces, pe baza principiului european: 
"Nim ic despre persoane cu handicap fără persoane cu handicap".

U E prom ovează incluziunea activă şi participarea deplină a persoanelor cu handicap în  
societate, în acord cu abordarea europeana a drepturilor om ului referitoare la problem ele de 
handicap. Drepturile persoanelor cu handicap este o problemă şi nu o problemă de discreţie.

I n  c a lit a t e  d e  s o lic it a n t  a m  re s p e c ta t  p r e v e d e r ile  le g is la ţ ie i în  v ig o a r e  c u  p r iv ir e  la  e g a lit a te a  

d e  ş a n s e  ş i  d e  t r a ta m e n t  în t r e fe m e i ş i  b ă r b a ţ i în  d o m e n iu l m u n c ii,  e g a lit a te  d e  ş a n s e  ş i 

n e d is c r im in a r e  ş i  a m  lu a t  în  c o n s id e r a r e  în  im p le m e n ta re a  p r o ie c t u lu i to a te  p o l i t ic i le  ş i  p r a c t ic i le  

p r in  c a r e  s ă  n u  s e  r e a liz e z e  n ic i  o  d e o s e b ir e ,  e x c lu d e re , r e s t r ic ţ ie  s a u  p r e fe r in ţă ,  in d ife r e n t  d e : 

ra s ă , n a ţ io n a lit a te ,  e tn ie , lim b ă , r e lig ie ,  c a t e g o r ie  s o c ia lă ,  c o n v in g e r i,  g e n , o r ie n ta r e  s e x u a lă , 

v â r s tă , h a n d ic a p ,  b o a lă  c r o n ic ă  n e c o n ta g io a s ă , in fe c ta re  H I V ,  a p a r te n e n ţă  la  o  c a te g o r ie  

d e fa v o r iz a tă ,  p r e c u m  ş i  o r ic e  a lt  c r i t e r iu  c a r e  a r e  c a  s c o p  s a u  e fe c t  r e s t râ n g e re a , în lă t u r a r e a  

r e c u n o a ş te r ii,  f o lo s in ţ e i s a u  e x e r c it ă r i i,  în  c o n d iţ i i d e  e g a lita te , a  d r e p t u r i lo r  o m u lu i ş i  a  

l ib e r t ă ţ i lo r  fu n d a m e n ta le  s a u  a  d r e p t u r i lo r  re c u n o s c u te  d e  le g e , în  d o m e n iu l p o l it ic ,  e c o n o m ic , 

s o c ia l ş i  c u lt u r a l s a u  în  o r ic e  a lt e  d o m e n ii a le  v ie ţ i i  p u b lic e .

Prin identificarea grupului tinta proiectul prom ovează principiul nediscriminarii, investiţia  
fiind destinata tuturor locuitorilor com unei Cosna, indifrent de etnie, religie, sex. A ccesu l la 
serviciile  de canalizare a apeor uzate m enajere va  fi garantat oricărui locuitor din com una ce se  
regăseşte in grupul tinta de beneficiari direcţi ai proiectului.

b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 
realizare, în faza de operare;

In faza de operare nu s-a prevăzut crearea nici unui loc  de munca, deoarece
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operatorulcare va  prelua investiţia dispune de personal suficient.
c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

siturilor protejate, după caz;
E xistenţa unui sistem  de cu apă centralizat in Com una Cosna conduce la formarea unor 

debite însem nate de ape uzate, încărcate cu substanţe organice, care deversate liber în  m ediul 
natural, în  lipsa unui sistem  centralizat de colectare, evacuare şi epurare corespunzătoare a acestor 
ape, generează impurificarea apelor de suprafaţă şi subterane, a solului, subsolului şi aerului cu  
noxe sp ecifice  acestor ape. A stfel, ar putea apărea epidem ii de boli infecţioase precum şi zone  
insalubre, ceea  ce  ar degrada aspectul com unei. Colectarea şi evacuarea acestor ape uzate 
m enajere fara o  epurare corespunzătoare m ecano-b io logica  si terţiara în emisar ar contribui la 
creşterea conţinutului acestuia în  poluanţi peste lim itele adm ise ţinând seama de gradul de dilutie 
asigurat şi com prom iterea acestuia ca m ediu. Pentru a evita construirea num eroaselor fose  septice 
în  intravilanul localităţii care ar constitui de asem eneasurse potenţiale de poluare pentru m ediul 
înconjurător sau utilizarea m odalităţilor enumerate anterior este necesară şi oportună extinderea 
reţelei de canalizare in vederea satisfacerii cerinţelor de calitate ale apei epurate im puse de 
Com pania N aţională A p ele Rom âne S.A . R ealizarea lucrărilor precizate mai sus este o abordate 
integrata in  rezolvarea problem aticii legate de infrastructura de canal a localităţii, in  concordanta  
cu legislaţia  în  vigoare care impune soluţionarea problem ei apelor uzate.In vederea protecţiei şi 
conservării resurselor de apă de suprafaţă, evacuările în aceste ape sunt reglementate prin 
utilizarea unei abordări com binate prin stabilirea şi implementarea controlului em isiilor, bazat pe 
cele m ai bune tehnici d isponibile, sau a valorilor lim ită importante ale em isiilor ori, în  cazul 
im pactului difuz, a controlului şi a celor m ai bune practici din punct de vedere al m ediului, 
stabilite în  reglem entările specifice  privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, epurarea 
apelor uzate rurale, protecţia apelor îm potriva poluării cauzate de nitraţi din surse agricole, 
evaluarea riscului şi descărcarea de substanţe periculoase în  apă. Având in vedere cele  prezentate 

m ai sus, se  im pune colectarea si realizarea epurării corespunzătoare a apelor uzate.
djimpactul obiectivului de investiţie raportat Ia contextul natural şi antropic în care 

acesta se integrează, după caz.
Pentru Rom ânia, ca stat m em bru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu este una 

dintre opţiunile posib ile , ci singura perspectivă raţională a devenirii naţionale, având ca rezultat 
statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluenţa factorilor econom ici, sociali şi de 
m ediu.(Strategia naţionala de dezvoltare durabila)

Conceptul de dezvoltare durabilă urmăreşte satisfacerea nevoile  prezentului, fără a 
com prom ite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi"(C om isia M ondială  
pentru M ediu  si D ezvoltare).

A cest concept desem nează totalitatea form elor şi m etodelor de dezvoltare socio- 
econom ică, al căror fundament îl reprezintă în  primul rând asigurarea unui echilibru între aceste 
sistem e socio -econ om ice şi elem entele capitalului natural şi încearcă să găsească un cadru teoretic
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stabil pentru luarea deciziilor în orice situaţie în  care se regăseşte un raport de tipul om /m ediu, fíe  
ca e vorba de m ediu înconjurător, econom ic sau social.

D eşi iniţial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza eco logică  determinată de 
intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a m ediului şi cauta în  primul 
rând prezervarea calităţii m ediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calităţii 
vieţii în  com plexitatea sa, şi sub aspect econom ic şi social.

Protejarea mediului natural
A ctivitatea desfasurata pentru construcţia reţelei de canalizare, apartinand com unei 

Cosna, respectiv la funcţionarea obiectivului nu constituie sursa de radiaţie electrom agnetica si 
ionizanta.

In perioada de construcţie principalele surse de zgom ot sunt costituite din echipam entele  
utilizate la îngroparea conductelor de canalizare. U tilajele fo losite  pentru totalitatea operaţiilor 
efectuate pe am plasam ent si puterea acustica asociate: • Betoniere: L w  ~  105 dB(A ); • 
Excavatoare:, L w  ~  115 dB (A ); • Autocam ioane: L w  ~  107 dB (A ) • Macara mobila: L w  - 1 1 0  
dB (A ). N ivelu l de zgom ot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în  
funcţiune, regim  de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţă orizontală 
şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

A ctivităţile specifice Organizării de şantier se încadrează în  locuri de muncă în spaţiu 
deschis, şi se raportează la  lim itele adm ise conform  N orm elor de Protecţie a M uncii, care prevăd 
ca lim ită m axim ă adm isă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială  
normală a atenţiei -  90 dB (A ) -  n ivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru. La 
această valoare se poate adăuga corecţia de 10 dB (A ) -  în cazul zgom otelor im pulsive (impulsuri 
de amplitudini sensibil egale).în  zona protejată cu funcţiune de locuire, situată la >  400 m  distanţă 
faţă de sursele de zgom ot ce aparţin Organizării de şantier, se apreciază că nivelul zgom otului 
em is de utilaje nu va depăşi pe perioada z ile i pe perioade scurte de timp 80 dB(A).O rganizarea de 

şantier prin dotările tehnice, administrative şi sociale de care dispune şi prin tehnologiile utilizate 
nu constituie o sursă de radiaţii pentru m ediu.

La funcţionarea obiectivului sursele de zgom ot apartinand sunt reprezentate de utilajele 
prevăzute pentru pomparea apei si suflantele prevăzute la treapta b io logica  aeroba. Sursele de 

zgom ot pe perioada de funcţionare a obiectivului analizat: nu exista.
D eseurile rezultate in perioada de funcţionare a obiectivulu i sunt:
• D eşeuri tehnologice reţinute in sistem ul de canalizare
• D eşeuri menajere;
• D eşeuri de la  echipam entele electrice si electronice;
• D eşeuri m etalice, p iese uzate;
• Am balaje din PV C  de la transportul m aterialelor de construcţii
• D eseurile maşinilor: uleiuri si grăsimi,
• Cabluri, cauciuc.
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Depozitarea deşeurilor se face in condiţii corespunzatoare.Deseurile rezultate sunt 
colectate in sistem separativ fiind eliminate/valorificate unitarilor ce prelucrează aceste tipuri de 
produse.

Prin realizarea investiţiei nu vor rezulta si nici nu se vor folosi substanţe toxice si 
periculoase.

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de 
investiţii

în prezent, comuna Cosna dispune de un sistem centralizat de canalizare care nu acopera 
decât 10 la suta din populaţia comunei. Prin urmare, apele pluviale sunt colectate în rigolele 
amplasate de-a lungul drumurilor comunale aflate in domeniul public al comunei Cosna de unde 
se infiltrează în sol. Inexistenta unui sistem adecvat de canalizare care să permită colectarea si 
evacuarea apelor uzate menajere se repercutează implicit asupra stării de sanatate a populaţiei, 
întrucât prin împrăstierea necontrolată pe sol a dejecţiilor sau rezidurilor menajere, acestea se 
infiltrează în pânza freatică si poluează apele subterane.

In concluzie apele uzate menajere produc în prezent efecte nedorite asupra calităţii 
solurilor, apelor şi implicit a sănătăţii oamenilor.

Pentru a asigura protecţia calităţii mediului, a sănătăţii şi confortului populaţiei se impune 
adoptarea unei scheme de amenajare care să asigure colectarea, evacuarea şi epurarea apelor uzate 
menajere la nivelul comunei.

Analizând cele prezentate ca si situaţie actuala si ţinând cont de principiile egalitatii de 
sanse, cererea de servicii de canalizare este pentru a acoperi intraga comuna pentru ca toti 
locuitorii sa beneficieze de tratament egal. Dimensionarea s-a efectuat in urma analizei la nivel de 
comuna, pentru a acoperi un număr cat mai mare de gospodarii întrucât programul de finanţare 
limitează ajutorul nerambursabil la o suma fixa, suma care nu acopera teritoriul intregii comune, 
iar comuna nu dispune de sume pentru a putea susţine pe cheltuiala neeligibila diferenţa.

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: 
fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea 
financiară

Scenariu 1
înainte de a efectua analiza financiara, trebuie mai intai sa prezentam fundamentarea 

acestei analize, ţinând cont de următoarele elemente :
■ modelul financiar: aceasta informaţie este necesara pentru a intelege modul de formare a 

veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor ‘tehnice’ ale analizei financiare
■ proiecţiile financiare: proiecţii ce prezintă costurile investitionale si operaţionale aferente 

proiectului
■ sustenabilitatea proiectului : ce indica performantele financiare ale proiectului (VAN -  

valoarea neta actualizata, RIR -  rata interna de rentabilitate, BCR -  raportul beneficiu/cost)
Modelul financiar
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Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare 
pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza 
operaţionala. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica 
diferenţa dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcţionare, ajustând 
aceasta diferenţa cu un factor de actualizare, operaţiune necesara pentru a ‘aduce’ o valoare 
viitoare in prezent, la un numitor comun.

Valoarea actualizata neta (VNAF)
Valoare neta actualizata indica valoarea actuala -  la momentul zero -  a implementării unui proiect 
ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.

VNA = ECFt/O+k)1) + VR„/(l+k)‘ - 10
unde :
CFt = cash flow-ul generat de proiect in anul ‘t ’ -  diferenţa dintre veniturile si cheltuielile aferente 
VRn = valoarea reziduala a investiţiei in ultimul an al analizei 
Io = investiţia necesara pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor 
excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale ‘aduse’ in prezent -  cu ajutorul ratei de 
actualizare -  si insúmate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

Rata interna de rentabilitate (RIR)
RIR reprezintă rata de actualizare la care VNA este egala cu zero.
Altfel spus, aceasta rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai 

mica indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea, valoarea RIR 
negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finanţare -  datorita 
faptului ca acest tip de investiţii reprezintă o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a 
genera venituri (sau generează venituri foarte m ic i): drumuri, statii de epurare, reţele de 
canalizare, reţele de alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR financiare negativa este totuşi 
condiţionată de existenta unei RIR economice pozitiva -  acelaşi concept, dar de data aceasta 
aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Raportul Beneficiu/Cost (BCR)
Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VNA, comparând valoarea 

actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiţiei:
BCR = VP(I)o / VP(O)0 
unde :

VP(I)o = valoarea actualizata a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect in 
perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)

VP(0)o = valoarea actualizata a ieşirilor de fluxuri financiare generate de proiect in 
perioada analizata (inclusiv costurilor investitionale)
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Proiecţiile financiare
Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului 

propus : costurile de investiţie si costurile de operare si intretinere.
Costurile investitionale au fost estimate pe baza soluţiei tehnice identificate si a 

evaluărilor prezentate pentru scenariul I sunt in valoare de
Costurile de operare sunt costuri adiţionale generate de utilizarea investiţiei, după 

terminarea construcţiei proiectului. In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in: 
costurile de intretinere curenta si periodica, costurile cu epurarea apei si costuri de operere a statiei, 
costurile operatorului cu cheltuieli cu materiale consumabile, cheltuieli cu protecţia 
mediului,energia electrica, studii si cercetări, alte costuri de operare ale proiectului (ex.: 
administrative).
Valoarea reziduala a investiţiei după cei in anul 30 de funcţionare a reţelelor este de 10% din C+M

Analiza financiara a fost efectuata din punctul de vedere al beneficiarilor investiţiei si al 
operatorului regional ce va prelua investiţia şi a fost realizata pentru o perioadă de operare de 33 
de ani, in conformitate cu recomandările legislaţiei existente.

Metoda utilizată în dezvoltarea Analizei financiare este cea a „fluxului net de numerar 
actualizat” . în această metodă fluxurile non-monetare cum ar fi amortizarea şi provizioanele nu 
sunt luate în considerare.

în realizarea Analizei Cost -  Beneficiu financiară a fost utilizata metoda incrementala. 
metoda bazata pe utilizarea rezultatelor din scăderea celor două variante, respectiv: „Varianta 
investiţie maximă” - „ Varianta 0” .

Au fost luate în considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investiţiei în mii 
lei precum şi repartizarea costurilor investiţiei pe perioada de implementare a proiectului

36 luni, în conformitate cu graficul prezentat.
In conformitate cu devizul general aferent scenariului I costul total al investiţiei se ridică 

la valoarea Iei, sumă care include TVA.
Rata de actualizare recomandată este de 8% pentru RON, folosita in estimarea rentabilităţii 

proiectului.
O investiţie este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezintă 

o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea 
neta prezenta este pozitiva.

Investiţia generează venituri financiare directe. Este prevăzut introducerea unui sistem de 
taxare a utilizatorilor reţelei colectoare de canalizare.

Evoluţia prezumata a tarifelor 
Tarifele practicate vor fi cele ale operatorului regional.

Astfel:
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• 1 mc apa uzata -  3,53 lei/mc inclusiv TVA

Evoluţia prezumata a costurilor de operare
In continuare sunt prezentate in detaliu fiecare din aceste categorii de costuri.Preturile 

adoptate coincid cu « preturile pieţei », corespunzătoare momentului redactării studiului de fata, 
respectiv anul 2022

Detaliere costuri:
1. COSTURI DE EXPLOATARE SI ÎNTREŢINERE
Costurile anuale de exploatare si intretinere se impari: in costuri fixe si costuri variabile.
Costuri Fixe - aceste costuri raman nemodificate, indiferent de cantitatea de apa tratata 

sau apa uzata. Cu toate acestea, ele se modifica in timpul anual si se adapteaza la nivelul preturilor 
actuale si standardelor de viata crescute.

Costuri Variabile
Costurile variabile sunt direct legate de cantitatile de apa, transport si tratarea apei. 

Acestea sunt costuri cu energia si costuri pentru consumabile.
Au fost preconizate si cuantificate următoarele categorii de costuri:

■ întreţinerea curenta
- a fost evaluata la 1% din C+M si are o valoare anuala de

■ întreţinerea periodica
- a fost evaluata la 5% din C+M si are o valoare de lei si se efectuează o data

la 15 ani.
■ Forţa de munca

- in faza de operare operatorul regional dispune de personal suficient.
Locuri de munca nou create in faza de operare = 0

■ Cheltuieli administrative
- 10 % din cheltuielile directe -  valoare anuala lei
Toate aceste costuri sunt indexate cu rata inflaţiei, conform scenariului considerat, 

pentru întreaga perioada de analiza, sunt in conformitate cu preturile existente pe piaţa in 
anul 2022 si vin in sarcina operatorului regional care va prelua investiţia.

Toate aceste costuri si venituri de operare sunt detaliate in tabelul 1.3 din anexa.

Sustenabilitatea financiara a proiectului
Proiectul propus va conduce, prin ansamblul de activităţi organizate şi desfăşurate, la 

rezultate de etapă şi la rezultate finale, cuantificate de către indicatorii de output şi de rezultat.
Continuitatea proiectului după finalizarea finanţării nerambursabile este bazata pe felul in 

care au fost calculate veniturile si cheltuielile.
Aspectele financiare legate de continuarea proiectului şi după încetarea finalizării 

nerambursabile vor fi rezolvate prin fonduri provenite din contribuţia următoarelor entităţi
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responsabile:
• Operator regional
• Bugetul de stat
• Bugetul local
• Fonduri UE

Durabilitatea financiara a proiectului se evaluaeaza prin verificarea fluxului de numerar 
cumulat.

Durabilitatea financiara este data de proporţia de grant acordata implementariii proiectului, 
precum si veniturile financiare generate de implementarea acestuia.

Ultima linie, fluxul cumulat de numerar, este pozitiva si arata faptul ca proiectul este 
durabil din punct de vedere financiar.

Sustenabilitatea proiectului este prezentata in tabelul 1.4.
Ca urmare a realizării analizei financiare, rata interna de rentabilitate a investiţiei, 

RIRF/C se situeza mult sub praşul de rentabilitate de 8% (-6,2184%) iar VNAF/C are o valoare 
neaativa(-6726466.41Lei). Analiza financiara demonstrează necesitatea acordării unei 
finanţări naţionale (asumat a fi, in detalierea surselor de finanţare), care sa susţină obţinerea 
unui cash-flow pozitiv al proiectului si, implicit, indicatori de rentabilitate 
pozitivi.Rentabilitatea financiara a investiţiei si a capitalului este prezentata in anexa, tabelele
1.5. si 1.6.

Scenariu 2
înainte de a efectua analiza financiara, trebuie mai intai sa prezentam fundamentarea 

acestei analize, ţinând cont de următoarele elemente :
■ modelul financiar : aceasta informaţie este necesara pentru a înţelege modul de formare a 

veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor ‘tehnice’ ale analizei financiare
■ proiecţiile financiare: proiecţii ce prezintă costurile investitionale si operaţionale aferente 

proiectului
■ sustenabilitatea proiectului: ce indica performantele financiare ale proiectului (VAN -  

valoarea neta actualizata, RIR -  rata interna de rentabilitate, BCR -  raportul beneficiu/cost)
Modelul financiar
Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare 

pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza 
operaţionala. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica 
diferenţa dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcţionare, ajustând 
aceasta diferenţa cu un factor de actualizare, operaţiune necesara pentru a ‘aduce’ o valoare 
viitoare in prezent, la un numitor comun.
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Valoarea actualizata neta (VNAF)
Valoare neta actualizata indica valoarea actuala -  la momentul zero -  a implementării unui proiect 
ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.

VNA = LCFt/O+k)1) + VRn/(l+k)‘ - 10
unde :
CFt = cash flow-ul generat de proiect in anul ‘t ’ -  diferenţa dintre veniturile si cheltuielile aferente 
VRn = valoarea reziduala a investiţiei in ultimul an al analizei 
Io = investiţia necesara pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor 
excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale ‘aduse’ in prezent -  cu ajutorul ratei de 
actualizare -  si insúmate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

Rata interna de rentabilitate (RIR)
RIR reprezintă rata de actualizare la care VNA este egala cu zero.
Altfel spus, aceasta rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai 

mica indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea, valoarea RIR 
negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finanţare -  datorita 
faptului ca acest tip de investiţii reprezintă o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a 
genera venituri (sau generează venituri foarte m ic i): drumuri, statii de epurare, reţele de 
canalizare, reţele de alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR financiare negativa este totuşi 
condiţionată de existenta unei RIR economice pozitiva -  acelaşi concept, dar de data aceasta 
aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Raportul Beneficiu/Cost (BCR)
Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VNA, comparând valoarea 

actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiţiei:
BCR = VP(I)0 / VP(O)0 
unde :

VP(I)o = valoarea actualizata a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect in 
perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)

VP(0)o = valoarea actualizata a ieşirilor de fluxuri financiare generate de proiect in 
perioada analizata (inclusiv costurilor investitionale)

Proiecţiile financiare
Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului 

propus : costurile de investiţie si costurile de operare si intretinere.
Costurile investitionale au fost estimate pe baza soluţiei tehnice identificate si a 

evaluărilor prezentate pentru scenariul II sunt in valoare de
Costurile de operare sunt costuri adiţionale generate de utilizarea investiţiei, dupa 

terminarea construcţiei proiectului. In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in: 
costurile de intretinere curenta si periodica, costurile cu epurarea apei si costuri de operere a statiei
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, costurile operatorului cu cheltuieli cu materiale consumabile, cheltuieli cu protecţia 
mediului,energia electrica, studii si cercetări, alte costuri de operare ale proiectului (ex.: 
administrative).
Valoarea reziduala a investiţiei după cei in anul 30 de funcţionare a reţelelor este de 10% din C+M 
= 1,099,870.06 lei.

Analiza financiara a fost efectuata din punctul de vedere al beneficiarilor investiţiei si al 
operatorului regional ce va prelua investiţia şi a fost realizata pentru o perioadă de operare de 33 
de ani, in conformitate cu recomandările legislaţiei existente.

Metoda utilizată în dezvoltarea Analizei financiare este cea a „fluxului net de numerar 
actualizat” . în această metodă fluxurile non-monetare cum ar fi amortizarea şi provizioanele nu 
sunt luate în considerare.

în realizarea Analizei Cost -  Beneficiu financiară a fost utilizata metoda incrementala, 
metoda bazata pe utilizarea rezultatelor din scăderea celor două variante, respectiv: „Varianta 
investiţie maximă”  - „ Varianta 0” .

Au fost luate în considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investiţiei în mii lei 
precum şi repartizarea costurilor investiţiei pe perioada de implementare a proiectului 36 luni, în 
conformitate cu graficul prezentat.

In conformitate cu devizul general aferent scenariului II costul total al investiţiei se ridică 
la valoarea lei, sumă care include TVA.

Rata de actualizare recomandată este de 8% pentru RON, folosita in estimarea rentabilităţii 
proiectului.

O investiţie este rentabila, din punct de vedere financiar, respectiv economic, daca prezintă 
o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea 
neta prezenta este pozitiva.

Investiţia generează venituri financiare directe. Este prevăzut introducerea unui sistem de 
taxare a utilizatorilor reţelei colectoare de canalizare.

Evoluţia d rezum a ta a tarifelor

Tarifele practicate vor fi cele ale operatorului regional.
Astfel:

• 1 mc apa uzata -  3,53 lei/mc inclusiv TVA

Evoluţia prezumata a costurilor de operare
In continuare sunt prezentate in detaliu fiecare din aceste categorii de costuri.Preturile 

adoptate coincid cu « preturile p ieţei», corespunzătoare momentului redactării studiului de fata, 
respectiv anul 2022.

Detaliere costuri:
1. COSTURI DE EXPLOATARE SI ÎNTREŢINERE
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Costurile anuale de exploatare si întreţinere se impari: in costuri fixe si costuri variabile.
Costuri Fixe - aceste costuri raman nemodificate, indiferent de cantitatea de apa tratata 

sau apa uzata. Cu toate acestea, ele se modifica in timpul anual si se adapteaza la nivelul preturilor 
actuale si standardelor de viata crescute.

Costuri Variabile
Costurile variabile sunt direct legate de cantitatile de apa, transport si tratarea apei. 

Acestea sunt costuri cu energia si costuri pentru consumabile.
Au fost preconizate si cuantificate următoarele categorii de costuri:

■ întreţinerea curenta
- a fost evaluata la 1% din C+M si are o valoare anuala de

■ întreţinerea periodica
- a fost evaluata la 5% din C+M si are o valoare de lei si se efectuează o data

la 15 ani.
■ Forţa de munca

- in faza de operare operatorul regional dispune de personal suficient.
Locuri de munca nou create in faza de operare = 0
- 10 % din cheltuielile directe -  valoare anuala lei
Toate aceste costuri sunt indexate cu rata inflaţiei, conform scenariului considerat, 

pentru întreaga perioada de analiza, sunt in conformitate cu preturile existente pe piaţa in 
anul 2022 si vin in sarcina operatorului regional care va prelua investiţia.

Toate aceste costuri si venituri de operare sunt detaliate in tabelul 1.3 din anexa. 
Sustenabilitatea financiara a proiectului

Proiectul propus va conduce, prin ansamblul de activităţi organizate şi desfăşurate, la 
rezultate de etapă şi la rezultate finale, cuantificate de către indicatorii de output şi de rezultat.

Continuitatea proiectului după finalizarea finanţării nerambursabile este bazata pe felul in 
care au fost calculate veniturile si cheltuielile.

Aspectele financiare legate de continuarea proiectului şi după încetarea finalizării 
nerambursabile vor fi rezolvate prin fonduri provenite din contribuţia următoarelor entitati 
responsabile:

• Operator regional
• Bugetul de stat
• Bugetul local
• Fonduri UE

Durabilitatea financiara a proiectului se evaluaeaza prin verificarea fluxului de numerar 
cumulat.

Durabilitatea financiara este data de proporţia de grant acordata implementariii proiectului, 
precum si veniturile financiare generate de implementarea acestuia.
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Ultima linie, fluxul cumulat de numerar, este pozitiva si arata faptul ca proiectul este 
durabil din punct de vedere financiar.

Sustenabilitatea proiectului este prezentata in tabelul 1.4.
Ca urmare a realizării analizei financiare, rata interna de rentabilitate a investiţiei, 

RIRF/C se situeza mult sub oraşul de rentabilitate de 8,41% (-7,58%) iar VNAF/C are o 
valoare nesativa(-12133233,03Lei). Analiza financiara demonstrează necesitatea acordării unei 
finanţări naţionale (asumat a fi, in detalierea surselor de finanţare), care sa susţină obţinerea 
unui cash-flow pozitiv al proiectului si, implicit, indicatori de rentabilitate pozitivi.

Rentabilitatea financiara a investiţiei si a capitalului este prezentata in anexa, tabelele
1.5. si 1.6.

4.7.Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 
economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu 
sau, după caz, analiza cost-efîcacitate

Având in vedere amplitudinea impactului socio-economic al proiectelor finanţate, 
rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in măsură in care ele sunt completate de cele 
ale analizei cost eficacitate.

Metodologie
Principalul obiectiv al analizei cost eficacitate este de a ajuta la definirea si la selectarea 

(ierarhizarea) proiectelor care pot avea implicaţii pozitive asupra economiei, la nivel macro. 
Analiza cost eficacitate se dovedeşte a fi mai utila atunci când este desfasurata intr-o faza iniţiala a 
analizei de proiect, pentru a depista din timp aspectele negative ale proiectului de investiţie. Daca 
analiza cost eficacitate este desfasurata la sfârşitul ciclului de proiectare atunci nu poate sa ofere 
informaţii decât in ceea ce priveşte decizia de a investi sau nu.

Atunci când se propune doar determinarea unor indicatori globali ai investiţiei, cum sunt 
Valoarea Neta Prezenta (VNAE) sau Rata Interna de Rentabilitate Economica (RIRE), analiza 
cost eficacitate generează rezultate globale, fara a detalia influenta fiecărui factor investitional si 
care tine de caracteristicile interne ale Proiectului.

Principiul de baza al analizei cost eficacitate este comparaţia costurilor generate in cele 
doua cazuri:

• FARA PROIECT
• CU PROIECT

Diferenţa valorilor de cost pentru cele doua cazuri oferă valoarea beneficiilor 
proiectului, care induc rentabilitatea economica a sa.

Pentru a evalua beneficiile economice induse de Proiect, vor fi calculate costurile unitare 
de exploatare in cele doua situaţii: cu si fara proiect.

Aceste efecte sunt dificil de cuantificat valoric si nu sunt, de obicei, incluse in evaluările 
economice.

Beneficii economice :
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Analiza Cost Eficacitate evalueaza fezabilitatea economica a proiectului.
Impactul social dorit a se obţine prin implementarea proiectului este imbunatatirea 

accesului la resursele si serviciile comunităţii. Indicatorii folosiţi pentru estimarea abilitaţii 
proiectului de a realiza aceste obiective sunt:

• imbunatatirea accesului la posibilităţile de dobândire a unui post si la serviciile si facilităţile
comunităţii;

• asigurarea distribuţiei uniforme in comunitate a efectelor pozitive generate de proiect.
4.8.Analiza de senzitivitate3)
Pentru ambele scenarii:

Analiza de senzitivitate consta in determinarea intervalului de evoluţie a indicatorilor de 
profitabilitate, consideraţi pentru diferite scenarii de evoluţie ai factorilor cheie, in scopul testării 
solidităţii rentabilităţii proiectului si pentru a-i ierarhiza din punctul de vedere al gradului de risc.

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai 
modelului, ale căror variaţii, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite 
pentru cazul optimal, conduc la cele mai semnificative variaţii asupra principalilor indicatori ai 
rentabilităţii, respectiv RIR si VNA; cu alte cuvinte influenţează in cea mai mare măsură aceşti 
indicatori.

Indicatori calitativi
Indicatorii calitativi pot fi asimilaţi următoarelor variabile:
• Creşterea economica durabila indusa de catre implementarea Proiectului;
Influenta infrastructurii promovate prin proiect asupra economiei locale este greu de 
cuantificat prin mijloace tradiţionale. Se pot insa aminti cateva dintre efectele imediate ce se 
pot cuantifica, insa numai dupa terminarea proiectului: atragerea de venituri suplimentare la 
nivel local prin efectul de multiplicare a veniturilor din turism, coroborate cu crearea de locuri 
de munca directe si indirecte; creşterea gradului de competitivitate locala)
• Beneficiile exogene aparate ca urmare a imbunatatirii condiţiilor sociale in zona de

influenta a Proiectului
• Alţi factori care sunt greu de cuantificat si de identificat.
Beneficii socio-economice aşteptate

creşterea economica: impactul proiectului si al efectelor instituţionale asociate (in vederea 
stimulării economiei in zona) nu poate fi estimat prin intermediul tehnicilor tradiţionale de 
evaluare a proiectelor, intracat acestea se concentrează asupra efectelor de prim-ordin, direct 
legate de dezvoltare. Cu toate acestea, evidentele empirice ce au avut drept scop examinarea 
relaţiei dintre volumul comerţului, deschiderea spre comerţ si creşterea economica in regiunile 
cu o infrastructura moderna, indica un efect pozitiv al primelor doua cauze asupra creşterii
economice.
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Alte beneficii socio-economice non-monetare:
Crearea reţelei de canalizare va permite drenarea apelor pe perioada ploilor sau zăpezilor 
diminuând astfel riscul de inundaţii, de infiltraţii in subsolul clădirilor, de alunecări de 
teren, de epidemii provocate de apa infestata ce bălteşte pe străzi pe perioade lungi de 
timp, de infectare a pânzei de apa freatice care la rândul sau poate provoca epidemii; 
Construirea reţelei de canalizare va permite primăriei sa modernizeze străzile din zona 
inundabila a comunei, asigurând un acces civilizat la obiectivele de interes din zona si 
condiţii normale pentru activitatea agenţilor economici existenţi sau viitori;
Creşterea valorii clădirilor si a terenurilor din zona prin apariţia unei facilitaţi esenţiale 

pentru viata populaţiei si pentru activitatile economice nou create;
Imbunatatirea aspectului general al zonei inundabile care constituie o parte centrala a 

comunei, ceea ce va atrage creşterea numărului de investitori in oras, stimulând astfel 
activitatea comerciala si crearea de noi unitati de consum si deci crearea de noi locuri de 
munca;

Ridicarea nivelului de conştientizare a propriei valori umane si sociale a populaţiei din 
zona, care va percepe ca nu a fost marginalizata si ca poate beneficia si ea de condiţiile 
minime pentru un trai decent;

Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice 
ulterioare a zonei inundabile din comuna Cosna. Zona va deveni mai atractiva pentru 
investitori, iar activitatea acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local. Aceasta va 
avea un impact social si economic direct asupra comunităţii, vor exista resurse financiare 
pentru finanţarea si dezvoltarea unor activitati in domeniul sanatatii, invatamantului, culturii.

Se poate aminti faptul ca in comuna Cosna are o populaţie defavorizata, lipsa locurilor de 
munca, distanta apreciabila la centrele de servicii sociale comunitare si medico-sociale a 
condus la un trai in condiţii igienico-sanitare improprii.

Necesitatea realizării investiţiei deriva nu numai din considerentele enumerate mai sus ci si 
din faptul ca prin realizarea acesteia s-ar asigura o legătură viabila, creandu-se condiţiile unei 
stabilitati si fixări a populaţiei in mediul rural, actualmente in ritm rapid de depopulare.

Totodată, prin realizarea acestei investiţii se face posibila viabilizarea caii de acces spre 
piaţa alimentara, primărie, centrele de educaţie, serviciile sociale si medico-sociale.
Efectul Multiplicator

Efectul multiplicator al investiţiilor in infrastructura se regăseşte in valoarea adaugata in 
cadrul economiei locale si regionale, iar la nivel macro in PIB. Cu cat gradul de cooperare 
inter-regionala este mai accentuat, cu atat efectul multiplicator este mai pronunţat.
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4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
Pentru ambele scenarii

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana 
si Legislaţia naţionala.

In vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de studii geologice, geofizice, 
hidrologice, hidrogeologice, studii referitoare la clima zonala, adâncimea de inghet si 
seismologice.

Au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si management 
generate de Proiect; se considera ca acestea sunt reduse ca pondere; Beneficiarul si 
proprietarul reţelelor ,Comuna Cosna, prezintă o capacitate de management si de 
implementare a proiectului corespunzătoare cu cerinţele prevăzute.

Riscurile de natura financiara si politice, dar si cele referitoare la forţa majora au fost 
evaluate in cadrul estimării costurilor investitionale, in interiorul Devizului General estimativ; 
pentru acestea s-a prevăzut o valoare procentuala de 10% din costul direct de investiţie. In 
acest mod sunt asigurate condiţiile normale de desfăşurare a următoarelor faze de proiectare 
si, mai ales, de execuţie.

Analiza de senzitivitate analizeaza influenta factorilor de risc, identificaţi cu posibilitatea 
de nerealizare a factorilor pozitivi care conduc la apariţia rentabilităţii financiare si economice a 
proiectului.

Riscurile asociate Proiectului se pot clasifica astfel:
Tehnice:

• Proasta execuţie a lucrării
• Lipsa unei supervizări bune a desfăşurării lucrării 

Financiare:
• Neaprobarea cererii de finanţare
• întârzierea plaţilor 

Legale:
• Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuţia lucrării 

Instituţionale:
• Lipsa colaborării instituţionale
• Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.
• Interna -  pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot

minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activităţilor
• Externa -  nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de

management al riscului
Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.
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Sistemul de monitorizare
Esenţa acestuia consta in compararea permanenta a situaţiei de fapt cu planul acestuia: 

evoluţie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele 
create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evoluţie programata/ stare de fapt) 
conduce la un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide daca sunt posibile si/sau 
anumite masuri de remediere.
Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in acţiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica
abateri.

Membrii echipei de proiect au următoarele atribuţii principale:
• a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)
• autorizarea masurilor propuse
• implementarea schimbărilor propuse
• adaptarea planului de referinţa care sa permită ca sistemul de monitorizare sa ramana 

eficient
Sistemul informational

Va susţine sistemele de control si monitorizare, punând la dispoziţia echipei de proiect (in 
timp util) informaţiile pe baza carora ea va acţiona.
Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informaţiile 
strict necesare sunt următoarele:

• masurarea evoluţiei fizice
• masurarea evoluţiei financiare
• controlul calitatii
•  alte informaţii specifice care prezintă interes deosebit.

Se anexeaza tabelele de calcul pentru ambele scenarii
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMIC(Ă) OPTIMA(Ă) 
RECOMAND AT(Ă)
5.1. Comparaţia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar al sustenabilitatii si riscurilor

SCENARIUL I SCENARIUL II
- conduc ta  canaliza re  m enaje ra  PV C  SN8 D n200, 
250, 315m m , L to ta l= 4262  m l;
- cond u c ta  re fu la re  m enaje ra  PE H D  P E 100  P N 10 
D e75 , 90m m , L to ta l= 565m l;
- conduc ta  raco rdu ri m enaje re  PV C  SN 8 D n l6 0 m m , 
L to ta l= 620m l;
- cond u c ta  evacuare  SE A U  PV C  SN 8 D n250  m m , 
L to ta l=  34m l;
- cond u c ta  a lim en tare  cu  apa tehno log ica  SEA U  
P E H D  P E  100 P N 10  D e75m m =  25m l
- căm ine  de v iz ita re  p refab rica te  d in  beton  
01OOO(retea m enaje ra ) - 1 2  buc.;
- căm ine de v iz ita re  p refab rica te  d in  beto n  08O O (retea 
m enaje ra ) - 1 2 6  buc.;
- căm ine de v iz ita re  p refab rica te  d in  PE /PP  
063O (re tea  m enaje ra ) - 12buc.;
- căm ine de  v iz ita re  p refab rica te  d in  b e to n  0 1 0 0 0  
(conducta  evacuare) -  2 buc.
- căm ine de  raco rd  m enaje r d in  P E /PP /PV C  0 4 0 0  -  
100 buc.
- căm ine d e  van e  re fu la re  m enaje ra  -  2 buc.
- căm in  de  v an e  conducta  a lim en tare  cu  apa 
tehno log ica  S E A U  - 1 buc
- conduc ta  de  p ro tec ţie  sub traversari O L  194x6; 
O L 219x6; O L 324x8 ;
O L 377x lO m m ; O L 450xlO ; L to ta l= 339  m l;
- S PA U -uri p re fab rica te  d in  b eton  - 3 buc..
- S tatie  de  epu ra re  Q zim ax-150m c/zi - 1 buc.
- G u r a  d e  e v a c u a re  -  1 b u c .

- conduc ta  canaliza re  m enaje ra  d in  ceram ica 
v itr if ica ta  D n200 , 250, 315m m , L to ta l= 6054 m l;
- cond u c ta  refu lare  m enaje ra  d in  fo n ta  ductila  
D n80m m , L to ta l= 672m l;
- conduc ta  raco rdu ri m enaje re  d in  ceram ica v itrifica ta  
D n l5 0 m m , L to ta l= 810m l;
- conduc ta  evacuare  SE A U  d in  ceram ica v itrifica ta  
D n250  m m , L to ta l=  34m l;
- conduc ta  a lim en tare  cu  apa tehno log ica  SE A U  din  
fon ta  ductila  P N 10  D n80m m =  25m l
- căm ine  de  v iz ita re  p refab rica te  d in  beton  
01OOO(retea m enaje ra ) - 211 buc.;
- căm ine  de  v iz ita re  p refab rica te  d in  b eton  0 1 0 0 0  
(conducta  evacuare) -  2 buc.
- căm ine  de raco rd  m enaje r d in  P E /PP /PV C  0 6 3 0  -  
130 buc.
- căm ine  de  v an e  refu lare  m enaje ra  -  3 buc.
- căm in  de v an e  conducta  a lim entare cu  apa 
teh n o lo g ica  S E A U  - 1 buc
- conduc ta  de p ro tec ţie  sub traversari O L 377xlO m m ; 
O L 450x lO ; L to ta l= 399 .1  m l;
- S PA U -uri p re fab rica te  d in  b eton  - 4  buc..
- S tatie  de  epu ra re  Q zim ax-195m c/zi - 1  buc.
- G u r a  d e  e v a c u a re  -  1 bu c .

Din punct de vedere tehnic se propune scenariul I
Prin acest scenariu se propune realizarea reţelei de canalizare din PVC SN8, care 

oferă un cost redus in faza de execuţie cat si de exploatare, o fiabilitate mărită, iar datorita 
rezistentei in timp se estimează o durata de viata de 50 de ani. Totodată prin scenariu I 
se reuşeşte realizarea unei scheme de amenajare pentru canalizare, asigura preluarea si 
tratarea apelor uzate printr-o singura stafie de epurare dimensionata pentru un debit de 
Qzimax-150mc/zi iar costurile de execuţie ale acestui scenariu întruneşte condiţia optima 
pret-calitate, costuri de întreţinere mici in faza de operare.
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INDICATORI ECONOMICI

S C E N A R IU L  I S C E N A R IU L  II

V a loarea T V A V a lo a re V a lo a rea T V A V aloare

(fara  T V A ) (cu  T V A ) (fara  T V A ) (cu T V A )

lei le i le i lei lei lei

T O T A L
G E N E R A L

D in  c a re  C  
+  M

Din punct de vedere economic se propune scenariul I, deoarece prezintă cel mai bun 
raport preţ - calitate -  cheltuieli de exploatare. Costurile de execuţie ale acestei variante 
întruneşte condiţia optima pret-calitate, costuri de întreţinere mici in faza de operare si 
execuţie.
5.2. Selectarea si justificarea scenariulu/optiunii optim(e) recomandat(e)

Scenariul propus de către proiectant răspunde aspectelor de natură tehnică şi economică 
aferente scenariului I.

Scenariul I, recomandat, de către elaborator se justifica prin următoarele considerente:
-costurile de execuţie ale acestui scenariu întruneşte condiţia optima pret-calitate,costuri 

de întreţinere mici in faza de execuţie
- costurile sunt mai mici fata de conductele din fonta ductila si ceramica vitrificata
- montajul conductelor din PVC si PEHD si a fitingurilor necesare reţelelor de canalizare 

menajera se execuata mai repede, calitatea apei este buna, iar conducta de PEHD este atoxica.
Alte avantaje:
- imbunatatirea situaţiei actuale, imbunatatirea condiţiilor de viata asigurarea prin aceasta 

investiţie a condiţiilor de igiena si sanatate a populaţiei, va influenţa pozitiv creşterea nivelului de 
trai si tendinţa de dezvoltare a localităţii;

- funcţionalitatea reţelei de canalizare menajera va creste;
-costurile de execuţie ale acestei variante intruneste condiţia optima pret-calitate,costuri de 

întreţinere mici in faza de operare ;
- urmărirea şi impunerea unei „dezvoltări durabile” în zonele vizate.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obţinerea si amenajarea terenului;
Categoria de folosinţa a terenului ocupat de lucrări de execuţie este cai de comunicaţii. 

Terenul ocupat de lucrări este situat in intravilanul comunei Cosna.
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Terenul pe care urmează a se executa reţeaua de canalizare şi amplasamentele 
construcţiilor aferente (cămine de refulare,cămine de vizitare, statii de pompare ape uzate, 
cămine de racord, statie de epurare,etc.), prevăzute în studiu, se află în proprietatea publică a 
Comunei Cosna.

Se considera a fi ocupate temporar suprafeţele pe care se desfasoara lucrările de 
săpătură, transport, montaj (terenuri afectate pe perioada de execuţie a lucrărilor).

Pentru organizarea de şantier este necesar sa se stabilească o suprafaţa destinata 
spatiilor pentru depozitarea tuburilor si a celorlalte materiale ce urmeaza a fi puse in opera, 
precum si pentru personalul de şantier.
Natura suprafeţelor ocupate de obiectivul de investiţie:

TEMPORAR
Terenul ocupat temporar aferent reţelei de conducte din sistemul de canalizare este: 

o conducta canalizare PVC SN8 Dn200mm -  95m x 0.70m = 66.5mp; 
o conducta canalizare PVC SN8 Dn250mm -  3715m x 0.75m = 2786.25mp; 
o conducta canalizare PVC SN8 Dn315mm —452m x 0.90m = 406.8mp; 
o conducta refulare PEHD PE100 PN10 De75,De90 mm -  565m x 0.70m = 395.5mp; 
o conducta racorduri PVC SN8 Dnl60mm -  620m x 0.70m = 567mp; 
o conducta evacuarea SEAU PVC SN8 Dn250mm -  34 x 0.75m = 25.5mp 
o conducta de alimentare cu apa tehnologica SEAU PEHD PE100 PN10 De75mm -25 x

0.70m = 17.5mp 
Total temporar- 4265.05 mp 
DEFINITIV

o  suprafaţa aferenta căminelor menajere 0  630mm : 0.70 x 0.70 x l2  buc = 5.88mp 
o  suprafaţa aferenta căminelor menajere 0  800mm : 1,04 x 1,04 xl26 buc = 136.28mp 
o suprafaţa aferenta căminelor menajere 0  lOOOmm : 1,24 x 1,24x12 buc = 18.45 mp 
o  suprafaţa aferenta căminelor de racord 0  400mm : 0.4 x 0.4 x 100 buc. = 16 mp 
o  suprafaţa aferenta căminelor de vane refulare menajera: 1.9 x 1.4 x 2 buc. = 5.32mp 
o  suprafaţa aferenta căminelor de vane apa tehnologica: 1.9 x 1.9 x 1 buc. = 3.61 mp 
o  suprafaţa aferenta căminelor de evacuare 0  lOOOmm: 1,24 x 1,24 x 2 buc. = 3.08mp 
o  gura de evacuare SEAU -  10 mp
o suprafaţa aferenta staţiilor de pompare ape uzate: 21.27mp 
o  suprafaţa aferenta statiei de epurare : 851 mp 

Total definitiv -  1070.89 mp

b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionarii obiectivului
Alimentarea cu energie electrica a staţiilor de pompare si a statiei de epurare se va face 

din reţeaua medie tensiune(MT) si joasa tensiune (JT) existenta din comuna Cosna, judeţul 
Suceava.
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In perioada de execuţie pentru organizare de şantier, alimentarea cu apa se va face din 
sursa imbuteliata sau din reţeaua publica existenta a comunei Cosna, iar evacuarea apelor se va 
face in wc-uri ecologice.
c) soluţia tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de 
baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii 
tehnico economici propuşi.

Rezultatul acestei investiri presupune înfiinţarea a unui sistem de canalizare 
independent cu statie de epurare comuna Cosna judeţul Suceava.

La stabilirea schemei de amenajare şi a soluţiilor constructive şi tehnologice au fost 
considerate următoarele priorităţi:

- sănătatea locuitorilor;
- protecţia mediului, respectiv înlăturarea poluării stratului freatic;
- creşterea nivelului de trai al locuitorilor;
- creşterea atractivităţii comunei Cosna pentru investitorii economici;
- realizarea unui raport optim între valoarea investiţiei şi atingerea obiectivelor;
- respectarea prevederilor H.G nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind 

condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările 
ulterioare;

La proiectarea reţelelor de canalizare menajera, s-au avut in vedere reglementările 
tehnice in vigoare, respectiv :

-  Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizata in 2015
-  STAS 1846/2006 -  Determinarea debitelor de apa de canalizare.Prescriptii de 

proiectare
-  STAS 3051-91-Canale ale reţelelor exterioare de canalizare.Prescriptii fundamentale 

de proiectare.
-  STAS 2248/82- Canalizaţi. Cămine de vizitare
-  STAS 6054/77 - Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului 

României.
-  SR 8591/97 - Reţele edilitare subterane.Condiţii de amplasare.
-  NP 133-2013 - Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor.
-  Ordinul MS 119/2014 actualizat-pentru aprobare Normelor de igiena si sanatate publica 

prinvind mediul de viata al populaţiei
Sistemul de canalizare proiectat se încadrează in categoria 4 si clasa de importanta 

IV- a construcţiilor hidrotehnice conform STAS 4273-83. Categoria de importanta in 
conformitate cu HGR 766/1997 - Categoria de importanta normala "C".
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Reţelele de canalizare proiectate se montează sub sistemul rutier si cu respectarea 
distantelor impuse de STAS 8591, fata de reţelele existente si de fundaţiile clădirilor.

Distanta dintre conductele de canalizare si conductele de distribuţie apa potabila 
respecta distanta minima de 3,00 m conform HG 930/2005- privind protecţia sanitara a 
instalaţiilor de aprovizionare cu apa potabila. In zonele in care aceasta distanta nu poate 
fi respectata conductele de canalizare vor fi amplasate cu 40 cm mai jos fata de conductele 
de distribuţie apa cu condiţia sa respecte adancimea de inghet.

Reţeaua de canalizare menajera propusa prin Scenariul I(recomandat) in localitatea 
Cosna va fi de tip separativ si se va poza de-a lungul drumului judeţean DJ172D respectiv pe 
drumul comunal DC85A si pe drumurile laterale acestuia aflate in proprietatea publica a 
comunei Cosna.

Lungimea totala a colectoarelor menajere propuse este de 4262 ml fiind realizate din 
conducte de canalizare gravitaţionala PVC SN8 din care 452 ml cu diametrul Dn315 mm, 
3715ml cu diametrul Dn250mm si 95 ml cu diametrul Dn200mm.

în lungul colectoarelor propuse sunt dispuse un număr total de 150 cămine de vizitare, 
din care 12 cămine de vizitare DN630mm, 126 cămine de vizitare DN800mm si 12 cămine de 
vizitare DNlOOOmm .

Căminele de vizitare sunt amplasate la schimbările de direcţie, in intersecţii si ruperi de 
panta, la distante de maxim 60 m intre ele.

Adancimea de pozare a reţelei de canalizare gravitaţionala propuse este de 1.5-4.0m, 
iar cea a conductelor de refulare va 1.3 -  2.0 m.

Apa uzata menajera este transportata gravitaţional prin colectoare menajere si cămine 
de vizitare din elemente prefabricate de beton, datorita diferentelor de altitudine intre diferite 
puncte ale reţelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitaţional s-au prevăzut un 
număr de 3 stafii de pompare ape uzate prefabricate din beton care vor prelua apa uzata 
gravitaţional si o vor transporta sub presiune prin intermediul conductelor de refulare in cămine 
de vizitare proiectate.

Stafia de pompare ape uzate SPAU1 va fi imprejmuita perimetral 2,5x2,5m iar SPAU 
2 va fi imprejmuita perimetral 2 ,0mx2 ,0m.

Lungimea conductelor de refulare aferente stafiilor de pompare propuse va fi de 565 ml 
fiind realizate din conducte PEHD PE100 PN10 cu diametrele De75 respectiv De90 mm.

Pentru preluarea eforturilor axiale de pe traseele conductelor de refulare si din zonele 
de subtraversare /supratraversare se propun realizare a 3 masive de beton.

Pe traseul conductelor de refulare menajera s-au proiectat 2 cămine rectangulare tip 
monolit din beton cu dimensiunele constructive 1,5x1,0x2,0  m, prevăzute cu instalaţii de vane 
de izolare, golire si instalaţii de aerisire/dezaerisire.

Pe reţeaua nou proiectata sunt prevăzute a se realiza racorduri pentru racordarea 
locuitorilor la sistemul de canalizare, in număr de 100  de cămine.
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Căminul de racord se va realiza din PP/PE sau PVC 0  400mm si vor avea adâncimi 
constructive cuprinse intre 1 ,0-2 ,Om ţinând cont de adancimea colectoarelor principale si 
secundare proiectate. S-a propus cămine de racord 0  400mm datorita densităţii mari a 
utilităţilor existente identificate in teren.

Amplasarea căminelor de racord se va face la limita proprietăţilor pe domeniul public. In 
situaţia in care amplasarea căminelor de racord la limita proprietăţilor nu se vor putea executa 
datorita spatial insuficient (străzi înguste, zona drumului national), căminul de racord se va 
amplasa după limita de proprietate la 1 m de împrejmuire

Racordurile se vor realiza din conducta PVC SN8 Dnl60mm in lungime totala de 620ml.
Legătură dintre căminelor racord si colectorul principal stradal se face prin 2 metode :

1. Metoda 1 -  racordarea direct in conducta de canalizare acesta se va realiza 
printr-o sa mecanica . Acesta metoda se recomanda doar in situaţia in care 
reţeaua de canalizare menajera se afla pozata pana in adâncimi de 2m.

2. Metoda 2 -  racordare direct in căminele de vizitare. Metoda consta in 
carotarea peretelui a căminului de vizitare cu echipament special si montare 
unei piese de etasare intre conducta de racord si peretele căminului. 
Aceasta metoda este recomandata doar in situaţia in care reţeaua de 
canalizare menajere se afla pozata la adâncimi mai mari de 2m.

De-a lungul reţelei de canalizare gravitaţionala si de refulare menajera s-a 
proiectat un număr de subtraversari de drum judeţean, comunal, canal/curs apa, podeţ 
si sânt acestea fiind realizat prin foraj dirijat respectiv saptura deschisa la care s-a 
prevăzut protecţie de tip OL in lungime totala 339 m

Subtraversarile de drum judetean/comunal se vor realiza prin foraj dirijat conform 
STAS9312, cu respectarea distantei minime de 1,5 m in plan vertical intre axul 
drumului si generatoarea superioara a tubului de protecţie , aceasta din urma se va 
realiza din ţeava de otel si se va izola anticorosiv pe intreaga suprafaţa.
Subtraversarile de sânt si podeţ se vor realiza prin săpătură deschisa, cu conductele 
de transport a apei menajere introduse in tuburi de protecţie din otel prevăzute la 
interior cu termoizolatie si izolate anticorosiv.
Subtraversarile de curs de apa se vor realiza prin foraj dirijat, cu conductele de 
transport a apei menajere introduse in tuburi de protecţie din OL prevăzute la 
interior cu termoizolatie.Acestea vor fi prevăzute amonte si aval cu masive de 
ancoraj/sau cămine de vizitare (după caz).

Se va acorda o deosebită atenţie modului de execuţie al săpăturilor pentru conducte. în 
zona reţelelor subterane se va săpa manual cu foarte mare atenţie şi cu asistenţa tehnică a 
deţinătorilor reţelelor subterane.
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Subtraversare prin forai diri jat
Canalizare gravitaţionala (cond.protectie:OL450xlO, OL377xlO, OL324x8mm)
L=205 zml
Refulare menajera (cond.protectie:OL219x6;OLl 94x6mm) L=58 ml 

Subtraversare prin săpătură deschisa
Canalizare gravitaţionala (cond.protectie: OL450xlO; OL377xlOmm)L=58ml 

- Refulare menajera (cond.protectie: OL194x6mm)L=18ml 
Apele menajere colectate de tronsoanele de canalizare propuse in localitatea Cosna vor 

fi transportate si tratate in cadrul statiei de epurare dimensionata pentru un debit Qzimax-150 
mc/zi de tip compact-modulara, propusa a fi amplasata in sud-estul localităţii.

Nota: Ţinând cont de evoluţia altor localitati care au trecut prin acelaşi sisteme de 
investiţii, investiţii la care, in etapa 1, s-au racordat doar 30% din populaţie, propunem 
ca in prima etapa se va achiziţiona si monta doar un modul mecano-biologic de Qzimax- 
75mc/zi iar in cazul in care se depăşeşte debitul Qzimax-75 mc/zi , capacitatea statiei 
poate fi mărit prin adaugarea celui de-al doilea modul mecano-biologic. Toate 
echipamentele din cadrul bazinului de omogenizare si a modulului tehnologic vor fi 
dimensionate la debitul de Qzimax-150mc/zi.

Evacuarea apei epurate din cadrul statiei de epurare propusa se va face in cursul de apa 
Bancu printr-o conducta gravitaţionala PVC SN8 Dn250 mm in lungime de 34 ml. Pe traseul 
conductei de evacuare s-au prevăzut 2 cămine de vizitare prefabricate din beton DnlOOOmm..

Evacuare apelor epurate se face din căminul de evacuare/bazin de contact amplasat in 
incinta statiei de epusare avand dimensiunile constructive 1,50x1,5x3,0.In căminul de 
evacuare/bazin de contact se va monta un echipament tip mixer care v-a optimiza timpul de 
reacţie intre hipocloritul de sodiu si apa epurata.

Alimentarea statiei de epurare cu apa in scop atat tehnologic cat si menajer se va face 
printr-o conducta de PEHD PE100 PN10 De75 mm pe o lungime de 25 ml. Sursa de apa va 
fi reţeaua de distribuţie existenta Del60mm a comunei Cosna

De-a lungul traseului conductei de alimentare cu apa a statiei de epurare s-a propus 
realizarea a unui cămin din beton de tip monolit cu dimensiunile constructive 
l,5mxl,5mx2,0m prevăzute cu instalaţii de vane si apometru.

Antreprenorul va reface la starea iniţiala toate suprafeţele carosabile, trotuarele si alte 
zone necarosabile, spatiile verzi, gardurile si imprejmuirile etc care au fost afectate prin 
execuţia lucrărilor. Orice parte a structurii drumului care a fost deteriorata dincolo de latimea 
din secţiunea tip se va remedia pe cheltuiala Antreprenorului.

Refacerea permanenta a celorlalte suprafeţe (zone verzi, alei, trotuare si pavaje) va fi 
realizata imediat după umplere.

Pentru colectarea apelor menajere de pe parte opusa a tronsoanelor propuse de-a lungul 
drumului judeţean si a drumurilor comunale betonate / asfaltate s-a propus realizarea a 12

mailto:ecomary2008@yahoo.com
mailto:ect@gmail.com


Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
A dresa:S tr. P etre  Isp irescu  nr.5 , M unicip iu l Iaşi, jud .la si; 
e-m ail: ecom ary2008@ yahoo .com ; 
te l/fax :0753933245; 0766643448 
CU I: R O  23089695

Beneficiar;
COMUNA COSNA, JUDEŢUL SUCEA VA

Proiectant de specialitate: Proiect; “înfiin ţare reţea de canalizare s i stafie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in com una Cosna, ju d e ţu l Suceava”
A dresa:S tr. V asile  A lecsandri n r,12 ,sat V alea  L upului, com .V alea L upulu i, ju d .la si;
e-m ail: nexusexpertp ro ject@ gm ail.com ;
tel/fax :0745563099 Faza: S.F.

Nr. proiect: 
E18/2022

CU I: R 0 4 6 3 3 3 7 3 9 N01/2022

traversări de drum in lungime totala de 95ml cu conducta PVC SN8 Dn200mm, prevăzute 
amonte/aval cu cămine de vizitare si conducta de protecţie OL324x8mm.

Caracteristici principale ale reţelei de canalizare menajere

Nr. Colector

Diametru PVC 
SN8(mm)

Nr. Camine 
(mm)

200 250 315 DN630
PE/PP/PVC

DN800
Beton

DN1000
Beton

1 Colector menajer-CMl 482 152 17
2 Colector menajer-CM2 63 2
3 Colector menajer-CM3 300 12
4 Colector menajer-CM4 1091 34
5 Colector menajer-CM5 108 4
6 Colector menajer-CM6 101 3
7 Colector menajer-CM7 250 13
8 Colector menajer-CM8 1620 53

13 Tronson Racorduri-RCl 9 1
14 Tronson Racorduri-RC2 8 1
15 Tronson Racorduri-RC3 9 1
16 Tronson Racorduri-RC4 10 1
17 Tronson Racorduri-RC5 8 1
18 Tronson Racorduri-RC6 7 1
19 Tronson Racorduri-RC7 8 1
20 Tronson Racorduri-RC8 9 1
21 Tronson Racorduri-RC9 9 1
22 Tronson Racorduri-RCl0 5 1
23 Tronson Racorduri-RCl 1 7 1
24 Tronson Racorduri-RCl2 6 1

TOTAL 95 3715 452 12 126 12

Cămine de vizitare Dn800 si DnlOOO amplasate in aliniamentul conductei de 
canalizare menajera gravitaţionala vor fi circulare din beton prefabricat. Aceste cămine se vor 
compune din:

Element de baza (prefabricat) prevăzut cu mufe inel EPDM de etansare, cu trepte 
pentru scara acces
Elemente drepte (inele) cu trepte pentru scara de acces 
Elemente de reducţie (cap tronconic) cu trepte pentru scara acces 
Elemente de suprainaltare ( inele de ajustare)
Element de acoperire ansamblul rama -  capac de fonta 

Căminele prefabricate vor fi in conformitate cu STAS 2248/82 si SR EN 1907/2008 si 
vor fi dotate din fabricaţie cu scări de acces, conform Pieselor desenate.
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Capacele si ramele pentru căminele de pe reţeaua de canalizare vor fi din fonta, 
carosabile clasa D400, pentru zone de circulaţie cu trafic intens, care sa suporte o sarcina de 
400 KN.

Căminele de inspecţie Dn630mm, produse din materie prima certificata, compus din 
piese prefabricate injectate.Căminele de inspecţie vor fi prefabricate din PP/PE/PVC, circulare, 
cu diametrul Dn6300mm

Elementele căminelor de inspecţie din PP/PE/PVC vor fi montate prin procedeau 
cep/mufa utilizând garnituri de etanşare EPDM.

Căminele de inspecţie sunt proiectate pentru instalare subterană.
Căminele de racord se vor compune din:

Baza injectată cu fund a căminului, cu diferite unghiuri de racordare;
Coloana Dn630mm
Garnituri de etanşare din EPDM intre baza si coloana montata;
Telescop;
Garnitura telescopica intre coloana si telescop;
Guler de beton armat pentru descărcarea sarcinilor dinamice(de trafic).

- Ansamblu rama-capac clasa D400.
Asigurarea impermeabilizarii căminelor de vizitare se se va asigura cu garnitura de 

cauciuc si spuma de etanşare.
Cămine de vane, aerisire -  dezaerisire, curăţire si golire.
Pe reţeaua de refulare menajera s-au prevăzut cămine de vane, golire si 

aerisire/dezaerisire.
Toate aceste cămine se vor executa din beton armat monolit,de forma paralelipipedica. 

Căminele vor fi echipate cu scări şi gol de acces. Capacul căminelor va fi carosabil, clasa 
D400, realizat din fonta

în cofrajul pereţilor căminului vor fi montate înaintea betonării piese de trecere 
metalice simple, etanşe, pentru conductele de apă.Se va acorda o deosebită atenţie etanşării 
trecerii conductelor prin piesele de trecere, cu materiale performante, care să nu permită 
pătrunderea apelor meteorice în interiorul căminelor.

La exterior, pereţii vor fi protejaţi cu spoială de bitum topit, aplicat în două straturi.
Căminele de aerisire/golire/curatire se prevăd pentru asigurarea accesului la vanele 

montate pe conducte. Căminele de vane includ construcţia căminului şi instalaţiile hidraulice.
Instalaţiile hidraulice ale unui cămin de vane includ vane şi elemente de legătură cu 

conductele. îmbinarea elementelor se face prin sudura, respectiv cu flanşe.
Căminele echipate cu vane de aerisire -  dezaerisire sunt prevăzute in punctele inalte ale 

conductei iar căminele cu vane de golire in punctele joase ale conductei si au următoarele 
funcţiuni;

- capacitatea de a permite pătrunderea aerului in interiorul conductei si atenuarea
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loviturii de berbec;
- permite pătrunderea aerului in interiorul conductei in cazul apariţiei unei avarii si a 

necesităţii de golire a tronsonului afectat;
- permite evacuarea aerului din interiorul conductei in cazul umplerii cu apa a conductei;
- permite evacuarea apei din interiorul conductei in cazul apariţiei unei avarii si a 

necesităţii de golire a tronsonului afectat.
Fitingurile din cadrul căminelor de vane , de golire , de aerisire amplasate de-a lungul 

conductei de refulare, sunt executate din fonta. Vanele si conductele din cadrul căminelor sunt 
sprijinite prin intermediul suportilor metalici executaţi in ateliere specializate.

Căminele de aerisire/dezaerisire includ construcţia căminului şi instalaţiile hidraulice.
Instalaţiile hidraulice ale unui cămin de aerisire/dezaerisire includ un teu pe conductă, cu 

vană cu flanşă, cot la 90 de grade şi supapă automată de aerisire/dezaerisire cu flanşă. îmbinarea 
elementelor se face prin sudura, respectiv cu flanşe.

Antreprenorul va reface la starea iniţiala toate suprafeţele carosabile, trotuarele si alte 
zone necarosabile, spatiile verzi, gardurile si împrejmuirile etc care au fost afectate prin 
execuţia lucrărilor. Orice parte a structurii drumului care a fost deteriorata dincolo de latimea 
din secţiunea tip se va remedia pe cheltuiala Antreprenorului.

Refacerea permanenta a celorlalte suprafeţe (zone verzi, alei, trotuare si pavaje) va fi 
realizata imediat după umplere.

STATII DE POMPARE APE UZATE

Date initiale SPAU-URI

Nr.
Crt

Statia de 
pompare

CT
SPAU

Nr.
pompe

De
cond.

intrare
SPAU

CR
cond

intrare
SPAU

H
radier
cond.

Intrare
SPAU

Lungime
cond.
reful.

CR
cond.

reful.in
SPAU

CT cămin 
deversare

CR cond. 
reful. in 
cămin 

deversare

1 SPAUl 850.64 î+i 315 848.71 1.93 170 849.45 853.38 852.19
2 SPAU2 869.20 î+i 250 866.98 2.22 126 868.02 871.40 870.22
3 SPAU3 865.66 î+i 250 862.76 2.90 269 864.49 870.93 869.76

Apa uzata menajera este transportata gravitational prin colectoare menajere si cămine 
de vizitare din elemente prefabricate de beton, datorita diferentelor de altitudine intre diferite 
puncte ale reţelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitational s-au prevăzut un 
număr de 3 stafii de pompare ape uzate din beton armat care vor prelua apa uzata gravitational 
si o vor transporta sub presiune prin intermediul conductelor de refulare in căminele de vizitare 
proiectate/existenta sau spre statia de epurare existenta.

Pe conductele de refulare racordate in cămine de vizitare gravitaţionale se vor monta o 
piesa „deflector” si un cot 90° PEHD.
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Pentru asigurarea hidroizoiatiei la staţiile de pompare se propune aplicarea in 
doua straturi a unei membrane hidroizolatoare lichide pe baza de bitum si cauciuc.

Staţiile de pompare apa uzata sunt amplasate la o distanta minima de 15 m fata 
de ferestrele locuinţelor din împrejurime.

Staţiile de pompare ape uzate sunt construcţii tubulare executate din beton armat clasa 
C 35/45. In funcţie de cota de intrare a conductelor in statii precum si de debitul si inaltimea 
de pompare a apei care trebuie trimisa pe reţeaua de canalizare exterioara s-au dimensionat 
căminele staţiilor de pompare .

Căminul flecarei statii de pompare va fi compus dintr-o piesa de fund si un inel, ambele 
avand acelaşi diametru exterior si interior. înălţimile căminelor staţiilor sunt precizate in fisele 
tehnice ale stafiilor. Elementele se vor etanşa corespunzător pentru eliminarea pierderilor de 
apă uzată sau deversarea apei freatice în acestea, cu un strat de mortar hidrotehnic. Capacul de 
beton armat carosabil va cuprinde golurile tehnologice necesare introducerii pompelor si un 
gol de acces pentru vidanjare, care vor fi acoperite corespunzător cu capace din otel striat / 
fonta .

Pentru montajul căminelor se va realiza un strat suport compus din :
>  5 cm nisip
>  20 cm beton de egalizare cl. C 12 /15

Accesul în staţiile de pompare se va face pe o scară de inox care ajunge la vane si supape.
în vederea reţinerii deşeurilor ce pot provoca blocarea accidentală a pompelor se 

montează un coş de inox. Acest cos se goleşte ori de cate ori este necesar in cadrul operaţiunilor 
de mentenanta.

Pentru fiecare staţie de pompare se vor monta câte două pompe submersibile de tip 
tocător sau vortex, una aflată în funcţionare si alta de rezervă, acestea vor funcţiona alternativ. 
Ele sunt montate pe elemente de cuplare prin intermediul unor ghidale ce permit indepartarea 
lor prin simpla ridicare prin golurile de vizitare din placa de beton. Pe conducta de refulare se 
prevede un robinet de închidere şi o clapetă de sens. Ansamblul de refulare va fi echipat cu un 
robinet de golire/verificare. Instalaţia hidraulică se va executa din oţel inoxidabil.

Funcţionarea pompelor va fi asigurată de 5 comutatoare de nivel reglate în aşa fel încât 
să asigure funcţionarea optimă a staţiei de pompare.

- 1 - Nivel minim avarie: nu permite pornirea pompelor.
- 2 - Nivel oprire: când apa scade la acest nivel, pompa/pompele se opresc.
- 3 - Nivel 1: când apa creste la acest nivel, porneşte prima pompa (de serviciu)
- 4 - Nivel 2: când din diferite motive pompa de serviciu nu face fata debitului de apa sosit

in stafie si se ridica nivelul apei, porneşte si a doua pompa (de rezerva)
- 5 - Nivel maxim avarie: sunt pornite ambele pompe (de serviciu si de rezerva) si totuşi

nu fac fata debitului de apa sosit in statie, se semnalizează depăşirea nivelului maxim.
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Tabloul electric de comanda si control este specia conceput pentru a asigura 
funcţionarea corecta a celor doua pompe submersibile. Comenzile de lucru pentru pompe sunt 
realizate cu ajutorul regulatorilor de nivel cu plutitor si contragreutate.

Statia de pompare ape uzate SPAU1 va fi imprejmuita perimetral 2,5x2,5m iar SPAU 
2 va fi imprejmuita perimetral 2 ,0mx2 ,0m.

Stafiile de pompare vor fi dotate cu instrumentaţie de măsură (senzor H2S + kit 
senzori:senzor amoniu NH4+senzor ORP-REDOX+controler)

Stafiile de pompare vor fi dotate sistem de ventilaţie activ (ventilator mecanic + filtru 
anti-miros).

Date finale SPAU-uri

Nr. Crt Statia de 
pompare Nr. pompe Q (i/s) Hp(m) De cond. 

intrare SPAU

Diametru
cămin
SPAU
(m)

Htotal
util
(m)

De cond. 
Refulare

1 SPAUl 1+1 1.82 14.00 315 1.8 5.00 90
2 SPAU2 1+1 1.15 12.00 250 1.2 5.00 75
3 SPAU3 1+1 1.00 15.00 250 1.2 5.50 75

Din totalul de inaltime utila a staţiilor de pompare ape uzate, 1 m inaltime va fi 
realizat suprateran.

Caracteristici principale ale reţelei de refulare
Distribuţia pe lungimi a reţelei de refulare

Nr. Tronson refulare Diametru PEHD PE 100 PN10 
(cu acoperire PP) Lungime (m) Construcţii auxiliare

1 SPAUl 90 170 2 cămine de vane refulare

2 SPAU 2 75 126 1 masiv de ancoraj

3 SPAU 3 75 269 2 masive de ancoraj

TOTAL 565 23

Precizări privind tehnologia de execuţie a reţelei de canalizare.
Reţeaua de canalizare se va executa, respectând următoarea tehnologie de execuţie :
Săparea şanţurilor începe conform unui grafic detaliat al execuţiei si pozării conductei, 

întocmit de executant pe baza posibilităţilor reale de lucru ale şantierului.
Executarea săpăturilor transeelor cu pereţi verticali se face cu sprijinirea pereţilor, 

finind seama de prescripţiile SR EN 13331-2:2004 Sisteme pentru sprijinirea şanţurilor, fiind 
necesara executarea unor construcţii care sa impiedice alunecarea terenurilor si surparea 
malurilor.

Tehnologia de execuţie a sprijinirilor de mal este următoarea:
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- Pregătirea materialelor pentru executarea sprijinirii.
- Aşezarea dulapilor orinzontali la distante de 0.20 m sau alaturati (in cazul terenurilor 

puţin coezive).
- Aşezarea dulapilor verticali la distante de 1.00 -  1.50 m, iar spraiturile la distante de

0.70-0.80 m.
- După adancirea transeei cu cea. 0.70 m se aseaza un nou rând de dulapi orizontali, 

apoi, iar dulapi verticali si spraiturile si asa mai departe.
- După executarea lucrărilor in interiorul transeei, sprijinirile vor fi demontate.
Demontarea sprijinilor orizontale se face de jos in sus, cate un dulap de fiecare

parte, pamantul batandu-se in straturi de 20 cm, pe măsură astupării transeei.
Săparea ultimilor 20 cm (respectiv 50 cm, in terenuri macroporice) pentru realizarea 

adincimii prevăzute in profilele longitudinale, se executa cu cel mult 24 ore înainte de lansarea 
conductei in sânt.

Daca la executarea săpăturii se intalnesc pe traseu conducte, cabluri etc. executantul va 
lua masuri de sprijinire si protecţie a acestor instalaţii.

Conductele de canalizare gravitaţionala se vor poza pe un strat de nisip nespălat de râu, 
compactat, cu grosimea de 10 cm. Intre conductă şi pereţii tranşeei, precum şi deasupra 
conductei pe o înălţime de 15 cm, se prevede de asemenea nisip nespălat de râu, compactat 
manual. Peste stratul de nisip se realizează umplutura din pământ, compactată, fără pietre, 
bolovani sau rădăcini.

Execuţia propriu-zisa a canalului
După executarea săpăturilor la cotele din proiect si nivelarea fundului transeei se 

realizează patul de pozare pentru canal, din nisip de granulatie 1 ..7 mm, compactat cu mijloace 
manuale sau mecanice (grad de compactare 90%). Grosimea stratului de nisip va fi de 
minimum 10 cm sub generatoarea inferioara a tubului de PP, respectiv 15 cm deasupra 
generatoarei superioare.

Conductele de PVC si PEHD sunt depozitate de-a lungul tronsonul de tranşee pregătit 
pentru montaj, se vor cobora in sânt, unul cate unul, pe măsură ce se imbina intre ele. Coborârea 
conductelor in sânt se va realiza cu funii de canepa; tuburile nu se vor tara sau rostogoli pe 
pamant sau suprafeţe dure. Conducta de canalizare va fi prevăzută cu mufa termo-formata

Montarea tuburilor se face din aval spre amonte, mufele tuburilor asezandu-se spre 
amonte, in contra sensului de scurgere al apei. Căpătui tubului care se introduce in mufa tubului 
deja pozat, este teşit din fabricaţie la 150. Lungimea de introducere in mufa va fi conforma cu 
valorile precizate de furnizorul tuburilor.

Etansarea se realizează prin intermediul inelelor de etansare montate in spaţiul dintre 
tub si mufa in mod uniform pe toata circumferinţa tubului. Atât garnitura de etansare cat si 
pereţii interiori ai mufei vor fi curatati cu atentie, după care garnitura de cauciuc se introduce 
in canelura mufei. Prin umezirea garniturii se usureaza aşezarea in canelura. Se unge cu un strat
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subţire de săpun căpătui tubului. Căpătui tubului astfel pregătit se introduce pana la semn in 
mufa cu garnitura (tuburile trebuie sa fie coaxiale). Pentru diametre ale tubului de 200-500 mm 
se foloseşte un dispozitiv de imbinare (cricul cu pârghie).

Traseul reţelei de canalizare este conform planurilor de situaţie.
La terminarea lucrărilor de montaj, inainte de execuţia umpluturilor finale, se va efectua 

proba de etanşeitate pentru canalizare , conform prevederilor caietului de sarcini si normelor 
in vigoare.

Traseul conductei va fi prevăzut cu banda avertizoare din PVC si se va marca la 
suprafaţa (la cea 50 cm fata de teren).

Rezultatele probelor de etanşeitate se consemnează intr-un proces verbal care face 
parte integranta din documentaţia necesara la recepţia preliminară si definitiva a conductei.

STAŢIE DE EPUARE APE UZATE
DATE GENERALE
Stafia de epurare ape uzate s-a poziţionat pe un terenul inidicat de UAT Cosna ca 

fiind liber de sarcini fiind indentificat prin următoarele coordonate STEREO 70:
Nr.Pct. X Y

1 652257.431 513866.207
2 652248.854 513888.005
3 652291.578 513879.683
4 652283.033 513901.494

Staţia de Epurare este tip compact -  modulara care a fost proiectată pentru un debit 
maxim zilnic de 150m3/z i .

Ţinând cont de evoluţia altor localitati care au trecut prin acelaşi sisteme de 
investiţii, investiţii la care, in etapa 1, s-au racordat doar 30% din populaţie, propunem 
ca in prima etapa se va achiziţiona si monta doar un modul mecano-biologic de Qzimax- 
75mc/zi iar in cazul in care se depăşeşte debitul Qzimax-75 mc/zi , capacitatea statiei 
poate fi mărit prin adaugarea celui de-al doilea modul mecano-biologic. Toate 
echipamentele din cadrul bazinului de omogenizare si a modulului tehnologic vor fi 
dimensionate la debitul de Qzimax-150mc/zi.

Staţia de epurare ape uzate este destinată epurării apelor uzate menajere, asigurând 
un efluent în conformitate cu standardul NTPA 001 cu respectarea HG 352/2005.

Caracteristicile apelor uzate brute, respectiv încărcările cu poluanţi, conform 
breviarului de calcul sunt următoarele:

I n d ic a t o r i  d e  c a l i ta te m g / l k g / z i

Materii solide în suspensie (MSS) 433,33 84.50
Consum biochimic de oxigen (CBO5) 366,67 55.50
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Azot total (Nt) 73,33 11.00
Fosfor total (Pt) 11,00 1.70
Materii extractibile cu solvenţi

33,33 5.00
organici

PH 6,5 - 8 , 5

Indicatorii de calitate ce trebuie atinşi, în conformitate cu standardul NTPA 001 cu respectarea
HG 352/2005, sunt următorii:

I n d i c a t o r i  d e  c a l i ta te m g / l
R a n d a m e n t  

n e c e s a r  (% )

Materii solide în suspensie (MSS) 35,0 91,92
Consum biochimic de oxigen (CBO5) 25,0 93,20
Azot total (Nt) 15,0 79,50
Fosfor total (Pt) 2,0 81,80
Materii extractibile cu solvenţi 20,0

40,00
organici

PH 6,5 -8 ,0

în vederea atingerii eficienţelor de epurare de mai sus, se propune realizarea unei 
staţii de epurare mecano-biologică.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Schema tehnologică propusă
Fluxul tehnologic propus pentru epurarea apelor uzate menajere se compune din următoarele 
obiecte:

Treaptă de epurare mecanică compusă din:
■ omogenizare, stocare şi sitare cu sită coş cu curăţare manuală
■ mixer pentru omogenizare
■ staţie automată de pompare apă uzată
■ instalaţie de sitare automată şi deznisipare
■ echipamente pentru pompare apă uzată sitată şi deznisipată
■ instalaţie de dozare precipitant
■ decantor primar (separare grăsimi, nisip si suspensii)

Treapta de epurare biologică compusă din:
Modul biologic compact, care include
■ bazin cu nămol activat cu biofiltru fix, cu nitrificare- denitrificare 

cu următoarele echipamente
- biofiltru fix
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- echipamente de aerare cu bule fine
- mixer pentru denitrificare

■ decantor secundar lamei ar
■ staţie de suflante pentru furnizare aer 

Treapta de tratare a nămolului compusă din:
■ bazin stocare, îngroşare, pompare nămol primar şi în exces
■ instalaţie automată de deshidratat nămol cu melc şi sită specială
■ magazie pentru stocarea nămolului deshidratat şi a materialului 

reţinut de la sitare
Dezinfecţie apă in bazin de contact cu hipoclorit 
Staţie de măsură parametrii apă epurată, compusă din

■ senzor O2 dizolvat
■ sondă material în suspensie
■ spectrofotometru
■ debitmetru apă epurată 

Modul de comandă şi automatizare staţie de epurare 
Descrierea funcţionării

Apa uzată din reţeaua de canalizare curge gravitaţional în bazinul de omogenizare, 
prevăzut cu o sită coş pentru separarea suspensiilor cu dimensiune mai mare de 10 mm, de unde 
este pompată cu pompa cu tocător într-o instalaţie de sitare cu curăţire automată şi desnisipare unde 
are loc separarea suspensiilor mai mari de 3 mm şi a nisipului cu particulele > 0,20 mm.

Din instalaţia de sitare- desnisipare apa curge gravitaţional într-un cămin de beton 
adiacent bazinului de apă uzată de unde prin pompare ajunge în decantoarele primare.

în decantorul primar are loc sedimentarea suspensiilor şi a nămolului primar. Pentru 
accelerarea procesului de sedimentare şi reducerea fosforului în conducta de intrare în decantor 
se injectează precipitant cu ajutorul unei pompe dozatoare.

Din decantorul primar apa uzată epurată mecanic curge gravitaţional în modulul 
biologic unde epurarea are loc prin procedeul cu nămol activ, cu nitrificare -  denitrificare şi 
aerare prelungită.

Din bazinul de nitrificare -  denitrificare amestecul apă -  nămol trece în decantorul 
secundar unde are loc separarea solid -  lichid, după care apa epurată îndeplineşte condiţiile de 
evacuare în emisar, în conformitate cu standardul NTPA 001 cu respectarea HG 352/2005.

Nămolul recirculat din decantorul secundar curge gravitaţional în bazinul de aerare, 
iar nămolul în exces ca şi nămolul primar este extras prin pompare şi trimis în bazinul de stocare 
îngroşare nămol primar şi în exces.

Nămolul primar şi nămolul în exces împreună cu grăsimile, nisipul şi sedimentul 
rămase în bazinul de stocare nămol vor fi deshidratate într-o instalaţie prevăzută cu filtru cu 
melc şi sită specială.

mailto:ecomaiy2008@yahoo.com
mailto:nexusexpertproject@gmail.com


Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
A dresa:S tr. P etre Isp irescu  n r.5 , M unicip iu l Iaşi, jud .Iasi; 
e-m ail: ecom ary2008@ yahoo .com ; 
te l/fax :0753933245; 0766643448 
CU I: R O  23089695

Beneficiar;
COMUNA COSNA, JUDEŢUL SUCEA VA

Proiectant de specialitate: Proiect: “înfiin ţare reţea de canalizare s i statie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in com una Cosna, ju d e ţu l S uceava”
A dresa:S tr. V asile  A lecsandri n r,12 ,sat V alea  L upului, com .V alea L upului, jud .Iasi; 
e-m ail: nexusexpertp ro ject@ gm ail.com ; Nr. proiect:
te l/fax :0745563099 Faza: S.F. E18/2022
CU I: R 0 4 6333739 NO1/2022

Etapele tratării
Apa uzată parcurge următoarele etape de tratare:

1. E p u r a r e  m e c a n o  -  c h im ic ă  etapă în care are loc îndepărtarea materiilor solide prin 
sitare, îndepărtarea grăsimilor, nisipului şi suspensiilor prin decantare.

2 . E p u r a r e a  b io lo g ic ă  -etapă în care au loc procese de nitrificare şi denitrificare cu 
stabilizarea nămolului, decantare secundară, evacuare apă tratată

3. T r a ta r e  n ă m o lu lu i p r im a r  ş i  în  e x c e s . Nămolul primar şi nămolul în exces împreună 
cu grăsimile, nisipul şi sedimentul rămase în bazinul de stocare nămol vor fi 
deshidratate într-o instalaţie prevăzută cu filtru cu melc şi sită specială.

Descrierea echipamentelor staţiei 
Treapta de epurare mecanică

Bazin de omogenizare stocare si staţie automată de pompare 
Apa uzată din reţeaua de canalizare curge gravitaţional în bazinul de omogenizare, 

prevăzut cu o sită coş pentru separarea suspensiilor mai mari de 10 mm, dimensionată la un 
debit de 7,80 1/s, cu rol de protecţie a pompelor de acţiunea materialelor grosiere.

Pentru ca în bazinul de omogenizare să nu se producă sedimentarea în acesta se 
montează un mixer cu următoarele caracteristici:

■ Putere: 0,6 kW;
■ O elice  160mm;
■ n=1.360 rot/min;

Alimentarea treptei de epurare mecanice se realizează prin intermediul unei staţii de 
pompare dotată cu pompe submersibile cu tocător.

Funcţionarea pompelor va fi reglată cu ajutorul senzorilor de nivel: minim, maximi 
şi maxim2. Pompa de rezervă intră în funcţiune în cazul deteriorării pompei principale.

Pompa de rezervă este folosită şi ca pompă de by-pass în cazul în care nivelul apei 
ajunge la senzorul de nivel maxiim.
Caracteristicile staţiei de pompare sunt următoarele:

Q = 7.50 m3/h 
H = 8,00 m H20  
20 h 
1,50 kW

■ Tip pompe: submersibile cu tocător
■ Debit pompă:
■ înălţime de refulare:
■ Durată de funcţionare:
■ Putere instalată:
■ Volum util/ construit bazin omogenizare: 28.80/ 48,00 m3
■ Nr. buc: 1A+1RA

Instalaţie de sitare cu curăţare automată şi desnisipare
Apa uzată este pompată într-o instalaţie automată de sitare şi desnisipare, dotată cu 

presă pentru material reţinut.
Caracteristicile instalaţiei propuse sunt următoarele:
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Capacitate:
Volumul reţinerilor pe sită: 
Volum reţineri nisip:

5 1/s
0,028 m3/ zi 
7,50 1/zi

Fantă sită “e”:
Diametru melc:
Dimensiuni de gabarit:
Putere instalată:
Număr instalaţii:
Capacitate container material reţinut: 
Nr. containere material reţinut:

3 mm 
<D300 mm

2 .3 5 0 x 9 0 4 x  1.780 mm
1.10 kW 
1 buc.
1.10 m3

1 buc.
Instalaţia de sitare se alimentează direct din conducta de refulare a pompelor de apă

uzată.
Apa uzată tranzitează suprafaţa de sitare rezultând o separare optimă a materialului plutitor şi în 
suspensie cu dimensiuni mai mari decât fantele acesteia. Materialul reţinut este preluat de spirele 
arborelui elicoidal şi transportat până în zona de presare. în această zonă materialul este presat, 
compactat şi deshidratat, iar apa rezultată se scurge prin orificiile prevăzute în corpul instalaţiei, 
se acumulează într-o cameră de colectare de unde printr-o conductă este dirijată în decantorul 
primar.

Materialul compactat ajunge în zona de evacuare şi este deversat prin gura de 
evacuare în container.

Curăţarea suprafeţei sitei se realizează prin periile montate pe partea frontală a 
melcului. Melcul porneşte curăţarea sitei la comanda dată de un releu de timp sau senzori de 
nivel amonte-aval.

Arborele elicoidal al instalaţiei se roteşte un anumit timp prestabilit, timp în care preia 
materialele depuse pe sită, le transportă, presează şi evacuează în container, curăţind în acelaşi 
timp şi sita prin intermediul periilor montate la periferia spirelor, în zona de sitare. Atunci când 
arborele nu se roteşte, apa se scurge liber prin sită, materialele se depun pe sită obturând 
secţiunea de trecere a apei. Ca urmare apare o diferenţă de nivel între apa din amonte şi cea din 
aval de instalaţia de sitare, sesizată de senzorii de nivel şi la o anumită valoare stabilită, 
comandă rotirea arborelui. Ciclul se repetă automat.

Apa uzată sitată curge în cuva de sedimentare nisip, de unde printr-o conductă curge 
gravitaţional în conpartimentul de apă uzată sitată adiacent bazinului de apă uzată. Apa de nisip 
se goleşte cu ajutorul unei vane manuale şi curge gravitaşional în bazinul de stocare nămol.

Instalaţia de sitare are tablou propriu de comandă şi automatizare destinat să comande 
funcţionarea automată a întregului echipament pe baza semnalelor primite de la senzorii de 
nivel. Este echipat cu toate componentele de automatizare şi de protecţie la suprasarcină.
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Staţia de pompare apă uzată sitată şi desnisipată
în compartimentul de apă uzată sitată se instalează staţie de pompare apă uzată sitată, 

care pompeză apa în decantorul primar, cu următoarele caracteristici:

Tip pompe: submersibile pentru apă uzată

Debit pompă: Q = 7,50 m 3/h

înălţime de refulare: H = 6,00^ 8,00 m
H20

Durată de funcţionare: 20 h

Putere instalată: 2,00 kW

Volum util/ construit bazin omogenizare: 1,80/ 3,00 m3

■ Nr. buc: 1A+1RA
Instalaţie de dozare precipitant
Pentru mărirea vitezei de sedimentare şi reducerea fosforului se prevede o instalaţie 

de dozare precipitant, care va face injecţia în conducta de apă sitată care intră in decantorul 
primar. Instalaţia va avea următoarele caracteristici:

■ capacitate 2 50  1;
■ debit pom pă de dozare: 2 ,00  1/ h;
■ putere instalată: 0 ,10  kW
■ comandă în semnal unificat 0/4-20mA
■ dim ensiuni m axim e: O 650 x  1.100 mm;
■ rezervor din polipropilenă;
■ circuit de dozare, lance de aspiraţie, supapă de injecţie, 

furtun
■ senzor de avertizare golire rezervor;
■ număr bucăţi: 1;
■ montaj în containerul de echipamente.

Decantor primar cu separare grăsimi, suspensii şi nisip 
Apa uzată sitată curge gravitaţional direct în decantorul primar, care are următoarele funcţii:

■ Separare grăsimi
■ Separare nisip
■ Separare suspensii
■ Deversare grăsimi în căminul de stocare nămol
■ Pompare nămol primar în căminul de stocare nămol.
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Sedimentarea suspensiilor are loc pe baza diferenţelor vitezelor limită de cădere într- 
un lichid cu viteză de curgere scăzută.

Apa uzată staţionează în aceste bazine un anumit interval de timp bine delimitat, timp 
în care are loc separarea particulelor solide aflate în stare de suspensie.

Apa limpezită (decantată) este evacuată peste un deversor tip buzunar direct în 
modulul biologic.

Caracteristicile decantoarelor primare sunt:
■ Debit de dimensionare:
■ Volum total decantor primar:
■ Timp de decantare:
■ Cantitatea de nămol primar/ bazin:
■ Volum nămol primar cu 3% SU:
■ Cantitatea de grăsimi separată zilnic/ bazin: 1,00 kg/ zi
■ Număr decantoare primare: 1 buc

Extragerea nămolului se face prin pompare şi deversare în bazinul de stocare- nămol
cu pompe submersibile cu următoarele caracteristici:

■ Debit: 2,50 m3/ h
■ înălţime de pompare: 4,00 mHhO
■ Putere instalată: 0,55 kW
■ Nr. pompe: 1 buc/bazin

7,50 m 3/h  
1,90 m 3 
0,50 h
16.30,00 kg/zi 
1,08 m 3/zi

G răsim ile se evacuează prin deschiderea unui şibăr care asigură 
închiderea/ deschiderea accesului la conducta de grăsim i şi se stochează  
în  bazinul de stocare năm ol.

Treapta de epurare biologică
M o d u lu l  b io lo g ic  c u  n ă m o l  a c t i v a t  a s ig u r ă :

■ D escom punerea com puşilor de carbon
■ Nitrificare, denitrificare
■ Evacuare apă tratată din decantorul secundar

V olum ul m odului b io log ic  necesar, conform  breviarului de calcul este:
■  VBnec. =  65.63 m 3

Decantorul primar, modulul biologic şi decantorul secundar vor fi delimitate într-un
container metalic cu următoarele caracteristici:

■ Lungim e: 7 .500  mm
■ Lăţime: 2 .450  mm
■ înăţim e bazin: 3 .000  mm
■ înălţim e apă în  bazin: 2 .700  mm
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■ Montaj: suprateran
■ Număr bazine: 1 buc.

Containerele sunt construcţii din panouri tip sandwich (tablă ondulată izolată cu
spumă poliuretanică). pe o fundaţie radier din beton.

Procesul de epurare cuprinde cicluri succesive de nitrificare şi denitrificare. 
în zona aerată, bacteriile aerobe realizează nitrificarea, descompunând compuşii azotului 

în azotiţi şi azotaţi. în zona anoxică, folosind substanţa organică din apa uzată, are loc procesul de 
denitrificare. în procesul acesta, bacteriile denitrificante descompun azotaţii şi azotiţii consumând 
O2 şi eliberând azotul, care se elimină în atmosferă.

Procesele de nitrificare şi denitrificare se vor realiza în spaţii delimiate de un perete
imersat.

Aerarea în zona de nitrificare se realizează cu panouri de aerare cu bule fine, cu 
următoarele caracteristici:

■ Cu tuburi flexibile generatoare de bule fine
■ Lungime de furtune selectată:

16,00 m / bazin
Aerul este furnizat de o staţie de suflante. Caracteristicile staţiei de suflante sunt 

următoarele:
Suflante cu rotoare profilate 
Debit:
Diferenţă de presiune:
Putere instalată / consumată: 
Nr. buc:

Q =  171.00 m3/h 
Ap = 400 mbari 
4,00 / 2,60 kW 
1A+1R

■ Dotate cu carcase fonoizolante de interior şi montate în 
containerul de echipamente

■ Funcţionare: funcţie de senzorii de oxigen montaţi în 
bazinele de biologie

■ Distribuţia aerului de la staţia de suflante la panourile de 
aerare se realizează prin ţevi de oţel inoxidabil

Pentru denitrificare se utilizează mixere orizontale:
■ Cu coloană de ghidare
■ Număr mixer: 1 buc/ bazin

biologic
■ Putere instalată / consumată: 1,50 / 1,20 kW

Pentru mărirea cantităţii de nămol activat în bazinele de nitrificare-denitrifare se
folosesc biofiltre:

Suprafaţă biofiltru fix: 
Nr. biofiltre:

50 m2/m3 bazin 
1 buc/bazin
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A pa tratată este deversată în  decantorul secundar.
Decantorul secundar lamelar

Conform  breviarului de calcul anexat, caracteristicile decantorului 
secundar simt următoarele:

■ D ebit de dimensionare:
■ Timp de decantare:
■ V olum  total decantoare:
■ încărcare superficială:
■ Suprafaţa totală necesară:
■ Suprafaţă selectată:
■ Cantitatea de năm ol în exces:
■ V olum  năm ol în exces cu 0,80%  SU:
■ Număr decantoare secundare:

N ăm olul este recirculat în  bazinul cu năm ol activat prin fantele de la baza peretelui
despărţitor dintre cele  două obiecte, iar năm olul în exces este evacuat prin pompare în  bazinul 
de stocare-îngrosare năm ol, cu ajutorul unei pom pe subm ersibile, cu următoarele caracteristici:

■ Debit: 4 ,00 m 3/ h

■ înălţim e de pompare: 4 ,00 m fh O

■ Putere instalată: 0,55 kW

7.50 m3/h
7.50 h 
20,10 m3 
1,00 m/h
7.50 m2
3.80 m2/ bazin
28.50 kg/zi
3.50 m3/zi

1 buc

■ Nr. pompe: 1 buc/bazin
Apa epurată curge gravitaţional în instalaţia de dezinfecţie cu ultraviolete, de unde o 

parte este direcţionată către un bazin de beton cu rolul de a furniza apa necesară pentru spălare 
(container echipamente, instalaţie de deshidratare nămol), iar restul apei epurate se deversează 
în emisar.

Treapta de tratare a nămolului
Bazin de stocare îngroşare nămol în exces
în vederea alimentării cu debit constant a instalaţiei de deshidratare s-a prevăzut un 

bazin de stocare nămol primar şi în exces executat din beton. Tot aici are loc şi îngroşarea 
nămolului.

■ Volum total nămol: 4.15 m3/zi
■ Volum util/ construit bazin de stocare: 4,00/ 8,00 m3
■ Timp de stocare: 1 zi

Pompă cu şurub pentru alimentarea instalaţiei de deshidratare nămol 
Nămolul în exces rezultat din procesul de epurare este pompat în instalaţia de 

deshidratare.
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Pentru alimentarea instalaţiei de deshidratare se propune o pompă cu şurub excentric cu 
următoarele caracteristici:

Debit pompă: 2,50 m3/h
Turaţie: 320 rot/ min
înălţime de refulare: H = 20 m H2O
Durată de funcţionare: 3,00 h/ zi
Putere instalată: 1,10 kW
Montaj: în containerul pentru echipamente 
Nr. buc: IA

Instalaţie automată de deshidratat nămol 
Nămolul îngroşat va fi deshidratat într-o instalaţie dotată cu presa cu melc şi sită 

specială. Componenţa instalaţiei este următoarea:
■ Filtru cu melc şi sită specială
■ Instalaţie de preparare-dozare polielectrolit
■ Reactor de floculare cu mixer lent
■ Dispozitiv de injecţie şi mixare
■ Dulap de comandă
■ Conducte şi fitinguri

înainte de deshidratare, nămolul este tratat cu o soluţie de polielectrolit pentru 
floculare şi îmbunătăţirea deshidratării. Amestecul soluţiei de polielectrolit cu nămolul se 
realizează într-un reactor de floculare cu mixer lent.

Prepararea şi dozarea polielectrolitului se va realiza într-o instalaţie manuală dotată 
cu rezervor de preparare-stocare, mixer de amestecare, pompă de dozare, cuvă de alimentare şi 
dozare, cu următoarele caracteristici:

Capacitate instalaţie:
Concentraţie soluţie polielectrolit:
Putere pompă de dozare:
Debit pompă de dozare:
Putere/ turaţie mixer:
Durata de funcţionare:
Tip polielectrolit:

dratat nămol are următoarele caracteristici:
Capacitate volumică:
Temperatura maximă nămol:
Turaţie melc:
Funcţionare:

Instalaţia de desh

2501 
0,2%
0,18 kW 
75- 300 1/h

0,55 kW/ 1.000 rot/ min 
5,00 h/zi 
pudră

2,50 m3/h 
+ 30°C

0,60- 5,00 rot/ min 
automată

Putere instalată melc: 
Putere instalată compresor:

0,40 kW 
1,10 kW
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■ Acţionare presă: cu motor electric şi cu con de 
contrapresiune, automat, pneumatic, cu convertizor de 
frecvenţă

■ Durata de funcţionare a instalaţiei: 3,00 h/zi.
Nămolul deshidratat se evacuează în containere.

Pentru evacuarea nămolului deshidratat se propun containere cu 
următoarele caracteristici:

■ Capacitate: 1,10 m3
■ Număr containere: 1 buc

Apa de nămol din instalaţia de deshidratare curge gravitaţional în staţia de pompare 
apă uzată de la intrarea în staţia de epurare.

Pentru spălarea instalaţiei de deshidratat se propune o instalaţie de spălare cu 
următoarele caracteristici:

Bazin din beton cu volumul util/ construit:5,00 / 10,00 m3 
Dotat cu pompă de spălare cu următoarele caracteristici:
- Debit:
- înălţime de refulare:
- Putere instalată:
- Nr. bucăţi:
Senzori de nivel 
Conducte şi fitinguri
Vas de expansiune cu volumul:

5 0 -6 0  1/ m in  

5 0 -6 0  m  H 20  
1,10 kW  
1

3001

Dezinfectie ană epurată
înainte de evacuarea spre emisar apa epurată se dezinfectează în instalaţia de 

dezinfectie cu hipoclorit.
Apa epurată este evacuată gravitaţional în emisar.
întreaga staţie este comandată de un modul de comandă şi automatizare care asigură 

funcţionarea în regim automat.
Montaj în containerul de echipamente 

Modul de comandă si automatizare staţie de epurare
Modulul de comandă şi deservire are în componenţă dulapul de comandă şi 

automatizare cu următoarele funcţiuni:
■ alimentarea cu energie electrică a echipamentelor staţiei
■ selectarea regimului de funcţionare al staţiei: stop, manual şi 

automat
■ generarea comenzilor în regim manual
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■ comanda şi controlul funcţionării diferitelor componente ale 
staţiei în regim automat, în conformitate cu schema 
tehnologică a staţiei

■ semnalizarea optică, acustică, cu mesaje SMS, etc. a 
situaţiilor de alarmă sau avarie apărute în timpul funcţionării.

Structura dulapului de comandă şi automatizare se compune din:
■ automatul programabil
■ interfaţa de forţă (disjunctoare, relee, contactoare, etc) dintre 

automatul programabil şi componentele comandate (pompe, 
motoare, vane, etc)

Automatul programabil este de tip HMI având:
a) Componente pentru comunicarea cu operatorul uman:

■ display graphic 320 x 240 de tip touch-screen
■ tastatură de comenzi
■ tasatură alfanumerică pentru introducerea de date sau

modificarea unor parametri
b) Componente pentru comunicarea cu procesul controlat:

■ module de intrări / ieşiri digitale: poate controla până la 108 
intrări +108 ieşiri

■ module de intrări / ieşiri analogice în standard: (KlOVcc, 0- 
20 mA, 4^20 mA cu rezoluţii de 1(M 4 biţi

c) Componente pentru stocarea de informaţii:
■ memorie de program: 448 kBiti
■ memorie de date: 120 kBiti RAM / 64 kBiti flash

d) Componente pentru comunicaţia şi transmisia de date serială:
■ 3 porturi RS232 / RS485
■ 1 port CAN
■ 1 port Ethernet

e) Componente diverse:
■ ceas de timp real
■ termometru intern

Structura automatului programabil permite realizarea următoarelor caracteristici ale 
modulului de comandă şi deservire:

■ reprezentarea sinoptică a structurii staţiei de epurare
■ reprezentarea grafică în timp real şi sugestiv a stării de 

funcţionare a tuturor componentelor staţiei
■ acces selectiv şi restricţionat la comenzi şi setări prin parole 

de acces
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■ generarea de comenzi manuale duble: din tastatură şi de pe 
ecran prin ‘tastele touch’ definite prin programare

■ modificarea rapidă şi uşoară a diferiţilor parametri de 
funcţionare

■ memorarea şi reprezentarea grafică şi în clar a mărimilor 
analogice din proces: debite, conţinut oxigen, turbiditate, pH 
etc.

■ calcularea şi memorarea valorilor minime, maxime şi medii 
a mărimilor analogice măsurate

■ afişarea în clar a alarmelor şi avariilor apărute
■ memorarea unui istoric al alarmelor şi avariilor apărute, până 

la 120 de evenimente: data, ora şi tipul alarmei / avariei 
apărute

■ meniu de tip ‘Help’ în care sunt descrise în clar funcţionarea 
staţiei, modul de operare, recomandări de exploatare şi 
instrucţiuni de depanare a defectelor posibile

Având în vedere structura automatului, opţional se pot realiza 
următoarele:

■ prin conectarea unui modem serial radio pe frecvenţe care nu 
necesită autorizaţie (libere) se pot transmite sau recepţiona 
date, comenzi, alarme

■ prin conectarea unui modem GSM se poate alarma 
personalul de deservire şi întreţinere în caz de avarii prin 
mesaje SMS

■ staţia poate fi monitorizată / comandată şi monitorizată pe un 
calculator PC aflat la distanţă prin conectarea serială a 
calculatorului PC la automat şi sub programul de 
monitorizare corespunzător livrat cu calculatorul PC

Avantajele utilizării acestui tip de modul de comandă şi automatizare sunt 
multiple:

■ fiabilitatea net superioară a interfeţei om / maşină prin 
eliminarea selectoarelor mecanice de comandă

■ modificarea uşoară a parametrilor permite menţinerea 
funcţionării staţiei în limita parametrilor optimi

■ protejarea staţiei prin acces restricţionat la meniuri cu parole 
corespunzătoare funcţiei: operator, personal service, etc.
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■ prin memorarea şi prelucrarea mărimilor analogice se poate 
forma o imagine de ansamblu privind funcţionarea staţiei în 
timp

■ afişarea în clar a alarmelor şi avariilor apărute permite 
remedierea rapidă a defectelor apărute

■ meniul de tip ‘Help’ facilitează exploatarea uşoară şi în 
siguranţă a staţiei prin consultarea pe loc a modului de 
operare, a funcţionării şi a instrucţiunilor de depanare.

■ istoricul de alarme / avarii reflectă gradul de fiabilitate al 
instalaţiei, arată părţile mai puţin fiabile, astfel că se pot lua 
măsuri pentru îmbunătăţirea fiabilităţii

■ în cazul în care se optează pentru monitorizarea / comanda şi 
monitorizarea staţiei pe un calculator PC nu este necesară 
achiziţionarea unui program de tip SCADA costisitor. 
Programul furnizat întruneşte toate cerinţele impuse pentru 
comanda şi monitorizarea staţiei.

■ utilizarea opţiunii de conectare la GSM face posibilă 
nesupravegherea permanentă a staţiei în acest mod fiind 
posibilă reducerea de cheltuieli cu personalul de deservire -  
de exemplu prin eliminarea schimbului III.

Staţie de măsură automată
Staţia de măsură automată pentru parametrii apei epurate are în 
componenţă:

■ sondă de oxigen dizolvat -  montaj în bazinul de epurare 
biologică

■ debitmetru electromagnetic pentru apa epurată -  montaj pe 
conducta de evacuare apă epurată, în containerul de 
echipamente

■ sondă materiale în suspensie, montaj în bazinul de epurare 
biologică

■ spectrofotometru pentru determinarea parametrilor apei 
epurate: NH4, NO3, CCOcr, Pt.

Container pentru echipamente
Containerul pentru echipam ente va fi confecţionat din panouri de tablă ondulată cu  

term oizolaţie din spum ă poliuretanică.
Containerul pentru echipam ente va cuprinde:
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■ instalaţiei de dozare precipitant
■ suflantele
■ instalaţia de deshidratat nămol cu melc şi sită specială, 

inclusiv pompă de alimentare nămol, instalaţie de spălare 
filtru, instalaţie de preparare- dozare polielectrolit

■ istalaţia de dezinfecţie cu hipoclorit
■ debitmetru
■ tabloul electric general (tabloul de distribuţie) al staţiei de 

epurare
■ modulul de comandă şi automatizare staţie de epurare
■ instalaţie de ventilaţie
■ instalaţie de încălzire
■ racord la reţeaua de energie electrică şi forţă
■ racord la reţeaua de alimentare cu apă potabilă

De asemenea va cuprinde şi instalaţiile electrice necesare bunei funcţionări:
■ instalaţii electrice de iluminat
■ instalaţii electrice de prize mono şi trifazate
■ instalaţii electrice de forţă
■ instalaţii electrice de legare la pământ şi paratrăznet
■ tabloul electric general al staţiei de epurare.

Instalaţii hidrotehnice
Conducte apă uzată şi apă de nămol

Conductele de apă uzată sunt realizate din tuburi de PVC SN4, de diferite lungimi şi 
diametre, cu fitingurile aferente. Conductele vor avea următoarele diametre:

■ conducta de apă uzată de la canalizare, va avea lungimea şi 
diametrul conform volumului de reţea de canalizare şi va 
alimenta bazinul de omogenizare pompare apă uzată;

■ conducta de apă de nămol de la bazinul de stocare- îngroşare 
nămol va avea OHO mm şi se va conecta în bazinul de 
omogenizare- pompare apă uzată;

■ conducta de by-pass a staţiei de epurare va avea diametrul de 
O 200 mm şi va lega bazinul de omogenizare pompare apă 
uzată cu căminul de deversare apă epurată spre emisar; va 
avea rolul de a goli- ocoli staţia de epurare în caz de avarii 
sau reparaţii programate.
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Conducte nămol şi grăsimi
Conductele pentru transportul nămolului în exces rezultat din modulul biologic spre 

bazinul de stocare şi îngroşare nămol în exces sunt prevăzute din PVC SN4. Pe fiecare tip de 
ţeavă s-au folosit vane şi fitinguri corespunzătoare.
Con ductă apă potabilă

Alimentarea stafiei de epurare cu apa in scop atat tehnologic cat si menajer se va face 
printr-o conducta de PEHD PE100 PN10 De75 mm pe o lungime de 25 ml. Sursa de apa va 
fi reţeaua de distribuţie existenta Del60mm a comunei Cosna

De-a lungul traseului conductei de alimentare cu apa a stafiei de epurare s-a propus 
realizarea a unui cămin din beton de tip monolit cu dimensiunile constructive 
l,5mxl,5mx2,0m prevăzute cu instalaţii de vane si apometru.
C o n d u c tă  a p ă  e p u ra tă

Conducta pentru evacuarea apei epurate de la decantoarele secundare la bazinul de 
stocare apă epurată s-a prevăzut din PVC SN4 0 110 mm.

Execuţia instalaţiilor hidraulice în incinta staţiei de epurare se va realiza cu 
respectarea instrucţiunilor prezentate în caietele de sarcini puse la dispoziţie de către furnizorul 
stafiei de epurare.
C o n d u c tă  e v a c u a r e  a p ă  e p u r a tă  -  g u r ă  d e  v ă r s a r e

Conducta de evacuare din incinta stafiei de epurare pana in cursul de apa Bancu, se 
va poza pe un teren pus la dispoziţia antreprenorului de către primăria Cosna ca fiind liber de 
sarcini.

Evacuare apelor epurate se face din căminul de evacuare/bazin de contact amplasat in 
incinta statiei de epusare avand dimensiunile constructive 1,50x1,5x3,0.In căminul de 
evacuare/bazin de contact se va monta un echipament tip mixer care v-a optimiza timpul de 
reacţie intre hipocloritul de sodiu si apa epurata.

Legătură dintre stafia de epurare proiectata si gura de evacuare evacuare se va realiza 
printr-o conducta gravitaţionala PVC SN8 Dn250mm in lungime de 34 ml, in puctul de 
evacuare s-a prevăzut un clapet de sens Dn250mm. Pe traseul conductei de evacuare s-au 
prevăzut 2 cămine de vizitare prefabricate din beton DnlOOOmm.

Gura de evacuare este o construcţie din beton armat monolit C25/30, avand 
dimensiunile L=3.20m, H=1.70m, l=2.40m. Armarea se va face cu bare de otel BST500.

împrejmuirea statiei de epurare
Staţia de epurare va fi împrejmuită cu panouri din plasă sudată, montate pe cadre 

metalice cu înălţimea de 2,00 m, cu lungimea de aproximativ 120 m.
Pentru accesul personalului de exploatare şi întreţinere se vor prevedea porţi de acces, 

inclusiv pentru mijloacele de transport, porţi care vor avea posibilitatea de a se încuia.
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Căi de acces
Se va asigura accesul catre staţia de epurare printr-un drum amenajat din balast cu o 

lăţime de 4m si pe o lungime de 70 m.
în interiorul staţiei de epurare vor fi realizate drumuri balastate pentru acces auto şi 

alei pietonale betonate.

INSTALAŢII ELECTRICE :
STĂTU DE POMPARE APE UZATE 
Instalaţia de alimentare SPAU-urL
Instalaţia de alimentare cu energie electrica (branşament electric) cuprinde echipamentele 

si reţelele necesare alimentarii cu energie electrica a instalaţiei de utilizare, la parametri 
necesari si in condiţii de securitate pentru utilizatori si echipamente.

Pentru staţiile de pompe ape uzate din cadrul Obiect I ,conform planurilor de situaţie 
anexate, alimentarea cu energie electrică se va realiza prin c un racord electric în cablu subteran 
din reţeaua electrica existenta în zonă, funcţie de ATR obţinut de la Furnizorul de Energie 
Electrica, până la im bloc de măsură şi protecţie trifazat BMP-T, poziţionat pe un postament 
din beton cu copertină de protecţie, amplasat, în imediata apropiere a punctului de consum sau 
la punctul de racord(stalpul electric existent).

Proiectul instalaţiei de branşament si lucrările de bransare se executa de catre o societate 
specializata, autorizata ANRE si agreata de furnizorul de energie electrica.

Se atrage atentia ca instalaţiile electrice vor fi executate numai de electricieni autorizaţi 
ANRE care au calitatea de a întocmi dosarele de alimentare cu energie electrica, ţinând cont de 
prezentul proiect si de caracteristicile energetice rezultate din bilanţul energetic si de soluţia 
data prin avizul tehnic de racordare al furnizorului de energie electrica.

Principalii receptori racordaţi la instalaţia electrica sunt: 
corpurile de iluminat fixe;
aparatele si echipamentele conectate la prizele de uz general (corpuri de 
iluminat mobile, aparate diverse, etc.);
echipamente si instalaţii tehnologice, altele decât aparatura electrocasnica, 
conectate direct sau prin prize.

Instalaţia electrica de utilizare este compusa din: 
tablouri electrice de distribuţie;

- reţea de conductoare si cabluri pentru distribuţia in interiorul construcţiei;
- reţea de cabluri pentru distribuţia in exteriorul construcţiei;
- receptori cu poziţie fixa, racordaţi direct la instalaţia electrica;
- receptori mobili, racordaţi prin cordon flexibil si ansamblu priza-fisa.
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Instalaţia de distribuţie SPAU-uri
Alimentarea cu energie electrica a Staţiilor de Pompare Ape Uzate se realizează de la 

reţeaua electrica trifazata de 400 V, 50 Hz prin intermediul branşamentului si a Tabloului 
General de Distribuţie. Se admite o variaţie de tensiune de +/-10%  Un si o variaţie de frecventa 
de ± 2 Hz.

Cablurile de alimentare generala cu energie electrica a staţiilor de pompare vor fi pozate 
subteran pe pat de nisip, intre tabloul TCM SPAU si Tabloul Electric General montat in 
imediata apropiere a punctului de alimentare (BMP-T) si vor fi de tip CYAbY, dimensionat 
conform puterii absorbite. Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine 
atmosferica sau de comutaţie prin montarea unor descarcatoare aferente, in conformitate cu 
prevederile normativului 17/2011.

In cazul unor defecţiuni pe traseul de alimentare al staţiilor de pompare ape uzate sau a unor 
defecţiuni locale care ar limita alimentarea cu energie electrica din Tabloul Electric 
General(TEG), pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica in caz de avarie, s-a propus 
ca tablourile electrice aferente fiecărui SPAU sa fie dotate cu echipamentele necesare conectării 
unui grup electrogen mobil. Comutarea se va realiza manual, din dulapul fiecărui SPAU in 
parte, iar grupul electrogen se conectează la priza prevăzută pe peretele exterior al dulapului.

Staţiile de Pompare Ape Uzate vor fi prevăzute cu sistem de automatizare, comanda si 
control individual, softstartere pentru pornirea pompelor, sistem complet echipat, ce va fi livrat 
impreuna cu echipamentele stafiei.

Tensiunile de alimentare sunt de 0,4 kV la frecventa 50 Hz, respectiv 230 V la 50 Hz, iar 
curenţii absorbiţi estimaţi sunt cei prevăzuţi in schemele monofilare din proiectul de instalaţii 
electrice.

Echipamentele ce fac obiectul execuţiei uzinale trebuie sa faca fata următoarelor condiţii 
generale de mediu:

temperatura medie: - 10 °C .... + 40° C; cu excepţia echipamentelor 
montate in exterior, aceste echipamente trebuie sa funcţioneze la minim - 25° C; - 
umiditate relativa: 80 % la 20° C.

Tabloul electric
Tabloul stafiilor de pompare ape uzate TCM  SPAU este conceput unitar pentru toate 

stafiile de pompare si va fi realizat conform schemelor din proiect, cu deosebirea ca puterile 
pompelor au valori specifice fiecărei stafii de pompare ape uzate

Fiecare statie de pompare apa uzata va f i  prevăzută cu sistem de automatizare, 
comanda si control individual, cu posibilitate de transmitere a datelor la distanta - SCADA, 
care trebuie sa fie compatibil cu sistemul existent al Operatorului Regional, sisteme ce vor 
f i  livrate impreuna cu echipamentele statici si implementate de către Constructor.
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STATIE DE EPURARE APE UZATE -  Qzi maxim 150 mc/zi 
Instalaţia de alimentare SE A U
Instalaţia de alimentare cu energie electrica (branşament electric) cuprinde echipamentele 

si reţelele necesare alimentarii cu energie electrica a instalaţiei de utilizare, la parametri 
necesari si in condiţii de securitate pentru utilizatori si echipamente.

Pentru statia de epurare conform planurilor de situaţie anexate, alimentarea cu energie 
electrică se va realiza prin intermediul unui Post de Transformare 20kV-0,4kV montat pe stâlp 
de beton la limita de proprietate, separator tripolar de exterior 20kV montat pe stâlp de beton, 
firida de distribuţie metalica PTA, echipamente conectate printr-o reţea electrica aeriana la 
reţeaua de medie tensiune a localităţii.

Proiectul instalaţiei de branşament si lucrările de bransare se executa de către o societate 
specializata, autorizata ANRE si agreata de furnizorul de energie electrica.

Se atrage atentia ca instalaţiile electrice vor fi executate numai de electricieni autorizaţi 
ANRE care au calitatea de a intocmi dosarele de alimentare cu energie electrica, ţinând cont de 
prezentul proiect si de caracteristicile energetice rezultate din bilanţul energetic si de soluţia 
data prin avizul tehnic de racordare al furnizorului de energie electrica.

Principalii receptori racordaţi la instalaţia electrica sunt: 
corpurile de iluminat fixe;
aparatele si echipamentele conectate la prizele de uz general (corpuri de 
iluminat mobile, aparate diverse, etc.);
echipamente si instalaţii tehnologice, altele decât aparatura electrocasnica, 
conectate direct sau prin prize.

Instalaţia electrica de utilizare este compusa din: 
tablouri electrice de distribuţie;
reţea de conductoare si cabluri pentru distribuţia in interiorul construcţiei; 
reţea de cabluri pentru distribuţia in exteriorul construcţiei; 
receptori cu poziţie fixa, racordaţi direct la instalaţia electrica; 
receptori mobili, racordaţi prin cordon flexibil si ansamblu priza-fisa. 

Instalaţia de distribuţie SEAU
Tabloul electric TEG aferent Stafiei de Epurare va fi alimentat prin intermediul unui 

Post de Transformare 20KV-0,4KV montat pe stâlp de beton la limita de proprietate, separator 
tripolar de exterior 20KV montat pe stâlp de beton, firida de distribuţie metalica PTA, 
echipamente conectate printr-o reţea electrica aeriana 20KW la reţeaua de medie tensiune a 
localitaii, printr-un cablu cu conductoare de cupru, tip CYAbY 4x50 +25 mmp, conform 
specificaţiilor furnizorului Stafiei de Epurare, specificaţii ce vor fi corelate cu estimarea 
proiectului tehnic.

Distribuţia energiei electrice la circuitele de iluminat si prize din container se va face 
de la tabloul electric TEC ce se va monta in birou personal. Tabloul electric TEC va fi alimentat
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din TEG, printr-un cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYABY, montat subteran pe pat 
de nisip la minim 0,9 m adâncime pe traseul exterior TEG -  construcţie si protejat in tub de 
protecţie metalic pe traseul interior.

Circuitele electrice se vor executa cu cabluri de cupru tip CYY-F pentru circuitele de priza 
si iluminat pe traseul interior si armate tip CYAbY pentru iluminatul exterior, pozate ingropat, pe 
pod de cabluri adecvat spatiilor in care se montează, ori protejate in tuburi de protecţie.

Circuitul de iluminat exterior se va executa cu cablu tip CYAbY si CYAbY, montat 
subteran pe pat de nisip.

Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric TEA (tablou de comanda si 
automatizare SE) se va realiza de la tabloul electric general TEG. Cablul de alimentare generala 
cu energie electrica al tabloului TEA se va realiza printr-un cablu armat cu miez de Cu izolat cu 
PVC, tip CYABY, montat subteran pe pat de nisip la minim 0,9 m adâncime pe traseul exterior 
TEG -  construcţie si protejat in tub de protecţie metalic pe traseul interior.

Tabloul electric S E  A U
Din tabloul electric general TEG al statiei de epurare se va alimenta tabloul de control si 

automatizare, notat TEA, printr-un cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYABY, montat 
subteran pe pat de nisip la minim 0,9 m adâncime pe traseul exterior TEG -  construcţie si protejat 
in tub de protecţie metalic pe traseul interior, .Tabloul electric de comanda si automatizare TEA 
va alimenta si proteja procesul tehnologic din statia de epurare.

Din tabloul electric general TEG al statiei de epurare se va alimenta tabloul electric TEC 
prevăzut pentru alimentarea receptorilor de prize si iluminat ai containerului de echipamente si 
birou personal, printr-un cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYABY, montat subteran 
pe pat de nisip la minim 0,9 m adâncime pe traseul exterior TEG -  construcţie si protejat in tub de 
protecţie metalic pe traseul interior.

Statia de epurare va fi prevăzută cu sistem de automatizare, comanda si control 
individual, cu transmitere a datelor la distanta - SCAD A, care va fi compatibil cu sistemul 
existent al Operatorului Regional, sisteme ce vor fi livrate împreuna cu echipamentele statiei 
si implementate de către Constructor.
5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferentei obiectivului de investiţii: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiţii, exprimata in lei, 
cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu 
devizul general;
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b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice care sa indice 
atingerea tintei obiectivului de investiţiei - si, după caz, calitativi, in conformitate cu 
standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Execuţia reţelei de canalizare menajera se va executa din conducte PVC SN8
Principalii indicatori tehnici sunt:
Lungime conducta gravitaţionala menajera PVC SN8 Dn 200 mm= 95 ml.
Lungime conducta gravitaţionala menajera PVC SN8 Dn 250mm= 3715 ml.
Lungime conducta gravitaţionala menajera PVC SN8 Dn 315 mm= 452 ml.
Lungime conductă refulare PEHD PE 100 PN10 De 75mm= 395 ml.
Lungime conductă refulare PEHD PE 100 PN10 De 90mm= 170 ml
Lungime conductă de racorduri menajere PVC SN8 Dnl60 mm= 620 ml.
Lungime conducta de evacuare SEAU-PVC SN8 Dn250mm= 34 ml
Lungime conducta de alimentare cu apa tehnologica SEAU PEHD PE100 
PN10 De75mm = 25 ml
Cămine de vizitare reţea menajera din beton 0 1000= 12 buc.
Cămine de vizitare reţea menajera din beton 0 800= 126 buc.
Cămine de vizitare reţea menajera din PE/PP 0 630= 12 buc.
Cămine de vizitare conducta evacuare din beton 0 1000= 2 buc
Cămine de racord din PP/PE/PVC 0 400mm= 100 buc
Cămine de vane refulare menajera din beton = 2 buc
Cămine de vane conducta alimentare cu apa tehnologica SEAU= 1 buc
Lungime totală conductă protecţie subtraversari = 339 ml.
Masive de ancoraj= 3 buc.
Spau-uri prefabricate din beton= 3 buc.
Statie de epurare ape uzate Qzimax-150mc/zi= 1 buc
Gura evacuare= 1 buc
Lungime totala branşament electric priectare si execuţie Linie electrica 
subterana alimentare cu energie electrica SPAU-uri -  SEAU= 280 ml.
Instalaţii electrice SPAU-uri= 3 buc.
Instalaţii electrice SEAU = 1 buc.
BMPT = 4 buc
Paratrăsnet SEAU = 1 buc.
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c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi, in 
funcţie de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Prin investiţia: “înfiinţare reţea de canalizare si statie de epurare in comuna Cosna, 

judeţul Suceva” se propune deservirea a 100 de gospodarii.
> accesul la canalizare pentru locuitorii comuna Cosna
> sănătatea locuitorilor din această localitate va fi afectată pozitiv în mod semnificativ;
>  nivelul de trai al locuitorilor va creşte;
>  atractivitatea comunei pentru investitori va creşte;
>  protecţia mediului va fi mai bine asigurată prin eliminarea poluării stratului acvifer şi 

a apelor de suprafaţă, afectate în prezent datorită folosirii latrinelor;
>  creşterea ratei de conectare la reţelele de alimentare cu apă;
>  reducerea infiltraţiilor;
>  creşterea siguranţei în funcţionarea sistemelor de tratare;

d)durata estimata de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimata in luni.
Durata de execuţie a obiectivului de investiţie va f i  de 30 luni calendaristice din care 15 luni 
pentru execuţie.

5.5.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice 
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 
fundamentale aplicabile.

La stabilirea schemei de amenajare şi a soluţiilor constructive şi tehnologice au fost 
considerate La stabilirea schemei de amenajare şi a soluţiilor constructive şi tehnologice au 
fost considerate următoarele priorităţi: 

sănătatea locuitorilor;
protecţia mediului, respectiv înlăturarea poluării stratului freatic; 
creşterea nivelului de trai al locuitorilor;
creşterea atractivităţii comunei Cosna pentru investitorii economici; 
realizarea unui raport optim între valoarea investiţiei şi atingerea obiectivelor; 
respectarea prevederilor H.G nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile 
de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare; 

La proiectarea reţelelor de canalizare si racorduri menajere s-a avut in vedere 
respectarea normativelor si standardelor in vigoare, reţelele de apa potabila fiind proiectate 
conform:

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizata in 2015 
STAS 1846/2006 -  Determinarea debitelor de apa de canalizare.Prescriptii de 

proiectare
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STAS 3051-91-Canale ale reţelelor exterioare de canalizare.Prescriptii fundamentale 
de proiectare.

STAS 2248/82- Canalizări. Cămine de vizitare
STAS 6054/77 - Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet.Zonarea teritoriului 

României.
SR 8591/97 - Reţele edilitare subterane.Conditii de amplasare.
NP 133-2013 - Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor.
Reţelele de canalizare proiectate se montează sub sistemul rutier si cu respectarea 

distantelor impuse de STAS 8591, fata de reţelele existente si de fundaţiile clădirilor.
Pe reţeaua de refulare menajera s-au prevăzut cămine de vane, golire si 

aerisire/dezaerisire.
Toate aceste cămine se vor executa din beton armat monolit,de forma paralelipipedica. 

Căminele vor fi echipate cu scări şi gol de acces. Capacul căminelor va fi carosabil, clasa 
D400, realizat din fonta

în cofrajul pereţilor căminului vor fi montate înaintea betonării piese de trecere 
metalice simple, etanşe, pentru conductele de apă.Se va acorda o deosebită atenţie etanşării 
trecerii conductelor prin piesele de trecere, cu materiale performante, care să nu permită 
pătrunderea apelor meteorice în interiorul căminelor.

La exterior, pereţii vor fi protejaţi cu spoială de bitum topit, aplicat în două straturi.
Căminele de vane (CV) se prevăd pentru asigurarea accesului la vanele montate pe 

conducte. Căminele de vane includ construcţia căminului şi instalaţiile hidraulice.
îmbinarea elementelor se face prin sudura, respectiv cu flanşe.
Căminele echipate cu vane de aerisire -  dezaerisire sunt prevăzute in punctele inalte 

ale conductei iar căminele cu vane de golire in punctele joase ale conductei
Fitingurile din cadrul căminelor de vane, golire si aerisire amplasate de-a lungul 

conductei de refulare sunt executate din fonta. Vanele si conductele din cadrul căminelor sunt 
sprijinite prin intermediul suportilor metalici executaţi in ateliere specializate.

Instalaţiile hidraulice ale unui cămin de aerisire/dezaerisire includ un teu pe conductă, 
cu vană cu flanşă, cot la 90 de grade şi supapă automată de aerisire/dezaerisire cu flanşă. 
îmbinarea elementelor se face prin sudura, respectiv cu flanşe.

Ţevile de polietilenă se pretează la diferite metode de îmbinare şi prezintă o varietate 
largă de posibilităţi de alegere a acestora în baza evaluărilor tehnico -  economice specifice. 
Racordurile sunt împărţite în două categorii fundamentale:
1. asamblări nedemontabile;
2. asamblări demontabile.

Pentru îmbinarea conductelor şi montarea accesoriilor la conducte se pot utiliza 
asamblări demontabile şi rigide.

mailto:ecomary2008@yahoo.com
mailto:nexusexpertproject@gmail.com


Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
Adresa:Str. Petre Ispirescu nr.5, M unicipiul Iaşi, jud.Iasi; 
e-mail: ecom ary2008@ yahoo.com ; 
tel/fax:0753933245; 0766643448  
CUI: RO 23089695

Beneficiar;
COM UNA COSNA, JUDEŢUL SUCEA VA

Proiectant de specialitate: Proiect: “înfiin ţare reţea de canalizare si statie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in comuna Cosna, ju d e ţu l Suceava”
Adresa:Str. V asile A lecsandri nr,12,sat Valea Lupului, com .V alea Lupului, jud.Iasi;
e-mail: nexusexpertproject@ gm ail.com ;
tel/fax:0745563099 Faza: S.F

Nr. proiect: 
E18/2022

CUI: R 046333739 N01/2022

Asamblările demontabile pot fi: 
cu flanşe şi contraflanşe 
mufe şi racorduri de compresiune 
alte sisteme demontabile 
îmbinările rigide se pot realiza astfel: 
sudură cu jet de aer cald 
sudură cu extruder portabil 
sudură cap la cap cu termoplaca 
sudarea cu racorduri electrosudabile

La verificarea tranşeei şi a patului de nisip a conductei se va urmări adâncimea 
tranşeei, aliniamentul, panta părţii inferioare a tranşei şi natura terenului.

Etanseizarea intre ţeava si corpul căminului se va realiza cu o garnitura de cauciuc
Cămine de vizitare Dn800,Dnl000mm a reţelelor de canalizare amplasate in 

aliniamentul conductei de canalizare menajera gravitaţionala vor fi circulare din beton 
prefabricat. Aceste cămine se vor compune din:

Element de baza (prefabricat) prevăzut cu mufe inel EPDM de etansare, cu trepte 
pentru scara acces
Elemente drepte (inele) cu trepte pentru scara de acces 
Elemente de reducţie (cap tronconic) cu trepte pentru scara acces 
Elemente de suprainaltare ( inele de ajustare)

- Element de acoperire ansamblul rama -  capac de fonta
Căminele prefabricate din beton vor fi in conformitate cu STAS 2248/82 si SR EN 

1907/2008 si vor fi dotate din fabricaţie cu scări de acces, conform Pieselor desenate.
Capacele si ramele pentru căminele de pe reţeaua de canalizare vor fi din fonta, 

carosabile clasa D400, pentru zone de circulaţie cu trafic intens, care sa suporte o sarcina de 
400 KN.

Căminele de inspecţie Dn630mm, produse din materie prima certificata, compus din 
piese prefabricate injectate.Căminele de inspecţie vor fi prefabricate din PP/PE/PVC, circulare, 
cu diametrul Dn6300mm

Elementele căminelor de inspecţie din PP/PE/PVC vor fi montate prin procedeau 
cep/mufa utilizând garnituri de etanşare EPDM.

Căminele de inspecţie sunt proiectate pentru instalare subterană.
Căminele de racord se vor compune din:

Baza injectată cu fund a căminului, cu diferite unghiuri de racordare;
Coloana Dn630mm
Garnituri de etansare din EPDM intre baza si coloana montata;
Telescop;
Garnitura telescopica intre coloana si telescop;
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Guler de beton armat pentru descărcarea sarcinilor dinamice(de trafic).
- Ansamblu rama-capac clasa D400.
Adâncimea de pozare a tuburilor de canalizare s-a stabilit pe considerente tehnologice, 

tinanadu-se cont de preluare colectoarelor laterale, asigurarea vitezei de autocuratire si a unei 
pante longitudinale de la 0.4% la 5%.

Legătură dintre căminelor racord si colectorul principal stradal se face prin 2 metode :
1. Metoda 1 -  racordarea direct in conducta de canalizare acesta se va realiza 

printr-o sa mecanica . Acesta metoda se recomanda doar in situaţia in care 
reţeaua de canalizare menajera se afla pozata pana in adâncimi de 2m.

2. Metoda 2 -  racordare direct in căminele de vizitare. Metoda consta in 
carotarea peretelui a căminului de vizitare cu echipament special si montare 
unei piese de etasare intre conducta de racord PVC SN8 si peretele 
căminului. Aceasta metoda este recomandata doar in situaţia in care reţeaua 
de canalizare menajere se afla pozata la adâncimi mai mari de 2m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in funcţie de 
posibilităţile tehnice ale exacutantului, cu pereţi verticali, fara sprijiniri daca transeea are 
adâncime pana la 1,5 m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa 
OBLIGATORIU cu pereţi vereticali cu sprijiniri.

Conducta de canalizare va fi prevăzută cu mufa termo-formata.
Antreprenorul va reface la starea iniţiala toate suprafeţele carosabile, trotuarele si alte 

zone necarosabile, spatiile verzi, gardurile si împrejmuirile etc care au fost afectate prin 
execuţia lucrărilor. Orice parte a structurii drumului care a fost deteriorata dincolo de latimea 
din secţiunea tip se va remedia pe cheltuiala Antreprenorului.

Refacerea permanenta a celorlalte suprafeţe (zone verzi, alei, trotuare si pavaje) va fi 
realizata imediat după umplere.
5.6.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de 
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite:

Sursele de finanţare pentru lucrările vrovuse a se realiza, se constituie în 
conformitate cu legislaţia în vizoare .şi constau din bugetul local, bugetul naţional, fonduri 
europene.
6.URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Certificatul de urbanism va fi pus la dispoziţie de autoritatea contractanta.
6.2. Extras de carte funciara, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Sunt puse la dispoziţie de autoritatea contractanta
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6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecţia mediului, masuri de 
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu in documentaţia tehnico-economica.

Notificarea de mediu eliberat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava va fi 
anexat prezentului studiu de fezabilitate.

Concluziile evaluării imnactului asupra mediului
Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse reale de poluare a apei, 

aerului si solului şi nu sunt, în general, generatoare de noxe (doar de la mijloacele de transport 
şi utilajele folosite în realizarea lucrării), dar care nu depăşesc limitele admisibile. Pe durata 
execuţiei lucrărilor sursele de zgomot sunt doar din activităţile specifice, nefiind necesare 
amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor, se vor evacua toate 
materialele rămase, se vor dezafecta terenurile şi platformele de lucru.

Modul de gospodărire a deşeurilor se va face conform legislaţiei în vigoare.
Se vor urmări:
- revizuirea platformelor de depozitare şi crearea unor zone cu impact plăcut ambiental; 
-micşorarea cantităţilor de deşeuri prin refolosirea acestora;
-eliminarea constantă a deşeurilor din incinta şantierului;
-revizuirea şi curăţirea canalelor şi a căminelor de incintă;
-controlul etanşeităţii colectoarelor;
-materialele din beton rezultate în urma demolării unor construcţii vor fi îndepărtate din incintă, 
iar cele din metal (fier) vor fi trimise spre reutilizare, ulterior.
Aşadar, lucrările proiectate au un impact favorabil asupra mediului înconjurător, fiind lucrări 
ce vor contribui la stabilirea unui echilibru natural zonal.

• Protecţia calitatii apelor
Prin aplicarea lucrărilor proiectate se va reduce considerabil poluarea apelor subterane 

şi a celor de suprafaţă.
Materialele folosite nu conţin elemente agresive sau care se pot dizolva in apele pluviale 

care se scurg de pe platforma drumului.
Organizarea de şantier se va realiza in afara zonei de lucru, eventualele alimentari cu 

combustibil ale utilajelor se vor face in incinta organizării de şantier pentru a se evita poluarea 
apelor.

• Protecţia aerului
Eventualele particule de praf care pot sa apara in timpul execuţiei se pot stopa prin 

intretinerea corespunzătoare a şantierului.
• Protecţia împotriva zgomotului

Sursele de zgomot specifice care se manifesta in timpul execuţiei lucrării vor dispare 
odata cu includerea şantierului.
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• Protecţia împotriva radiaţiilor
La realizarea si exploatarea obiectivului nu vor fi factori care ar putea constitui 

potentiale surse de radiaţii.
• Protecţia solului si subsolului

Colectoarele reţelelor de alimentare cu apa sunt proiectate din materiale care asigură 
etanşeitatea, eliminându-se astfel riscul poluării solului şi subsolului

• Protecţia sistemelor terestre si acvatice
Lucrările proiectate nu afecteaza flora si fauna locala. Lucrările proiectate vor avea un 

impact pozitiv asupra acestora.
• Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public

Impactul asupra acestora va fi pozitiv prin realizarea obiectelor propuse prin proiect.
• Gospodărirea deşeurilor

In urma executării proiectului nu rezulta deşeuri.
• Gospodărirea sustantelor toxice si periculoase

Nu este cazul
• Lucari de reconstrucţie ecologica

Lucarile proiectate nu sunt poluante, imbunatatesc condiţiile de protecţia mediului. Prin 
urmare lucrările proiecatate sunt ecologice.

• Prevederi pentru monitorizarea mediului
Consideram ca nu sunt necesare dotări si masuri speciale de supraveghere a calitatii 

mediului si monitorizare a activităţilor destinate protecţiei mediului, deoarece in condiţii de 
funcţionare normala reţeaua de canalizare nu va afecta factorii de mediu.
6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor.
Avizele vor fi anexate prezentului studiu de fezabilitate
6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliare.
Studiul topografic a fost pus la dispoziţie de autoritatea contractanta.
6.6.Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcţie de specificul obiectivului de 
investiţii si care pot condiţiona soluţiile tehnice.
Avizele, acordurile si studiile specifice proiectului de investiţie sunt conform certificatului de 
urbanism.
Studiul geotehnic este anexat prezentului studiu de fezabilitate, fiind pus la dispoziţie de 
autoritatea contractanta..
7. IMPLEMENTARE INVESTIŢIEI
7.1. Informaţii despre entitatea responsabila cu implemtarea investiţiei
Entitatea responsabila cu implementare investiţiei va f i  comuna Cosna, Judeţul Suceava.
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7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de 
investiţii (luni calendarisitice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, 
eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare.

• durata de implementare a obiectivului de investiţii va fi de 30 luni 
calendaristice

• durata de execuţie va fi de 151uni
• graficul de implementare a investiţiei

Grafic de realizare a investiţiei! lei) fara TVA
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7.3. Strategia de exploatare/operare si întreţinere: etape, metode si resurse necesare 
1.Generalităţi

1.1 Prezentele instrucţiuni stabilesc principalele reguli care trebuie respectate în exploaterea şi 
întreţinerea reţelelor publice de canalizare şi stau la baza întocmirii

Regulamentului de exploatare.
1.2 Instrucţiunile nu se refera la metodologia de realizare a racordării imobilelor la
reţeaua de canalizare şi nici la reglementarea raporturilor dintre persoanele sau unităţile care 
folosesc reţeaua de canalizare şi intreprinderea de gospodărie comunală, aspectele respective 
fiind reglementate prin alte acte cu caracter normativ.
1.3 Aplicarea prezentelor instrucţiuni presupune ca toate părţile componente ale
reţelei de canalizare sunt realizate conform prevederilor documentaţiei tehnice de execuţie şi că 
unitatea care o are în dotare dispune de personal de exploatare corespunzător ca număr şi 
pregătire,cunoscător al construcţiilor şi instalaţiilor pe care le exploatează.
1.4 Regulamentul de exploatare va fi elaborat prin grija beneficiarului fie de
operatorii de sevicii conform legislaţiei în vigoare, fie de către personalul propriu avându-se în 
vedere indicaţiile din proiect, instrucţiunile de exploatare, avizele şi recomandările organelor 
abilitateţcompaniile de gospodărirea apelor,inspectoratul sanitar şi cele de protecţia mediului) 
precum şi alte prescripţii legale existente în domeniu.
1.5 Regulamentul va trebui sa cuprindă în mod detaliat descrierea construcţiilor
şi instalaţiilor de canalizare,releveele acestora, schema funcţională,modul în care sunt organizate 
activităţile de exploatare şi întreţinere,măsurile igienico-sanitare şi de protecţia muncii,de pază 
şi prevenirea incendiilor,sistemul informaţional adoptat,evidenţele ce trebuie ţinute şi modul de 
conlucrare cu alte societăţi şi cu beneficiarul.
1.6 După definitivare,regulamentul de exploatare şi întreţinere va fi aprobat de către Consiliul 
de administraţie al unităţii care exploatează sistemul de canalizare şi de către autorităţile locale. 
Regulamentul va fi completat şi reaprobat de fiecare dată când se produc modificări constructive 
sau funcţionale în sistemul de canalizare.
1.7 Prevederile regulamentului trebuie aplicate integral şi în mod permanent de personalul de 
exploatare şi întreţinere,acesta fiind examinat periodic,la intervale de cel mult un an sau ori de cate 
ori este necesar,pentru cunoaşterea regulamentului de exploatare şi întreţinere a sistemului de 
canalizare.

2.Recepţia si punerea în funcţiune
Recepţia reprezintă acţiunea prin care beneficiarul acceptă şi preia lucrarea de la 

antreprenor în conformitate cu documentaţia de execuţie,certificându-se că executantul şi-a 
îndeplinit obligaţiile contractuale ,cu respectarea prevederilor proiectului.în urma recepţiei lucrării, 
aceasta trebuie să poată fi dată în exploatare.
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2.1 Recepţia la terminarea lucrărilor

2.1.1 Executantul va comunica investitorului data terminării lucrărilor prevăzute în contract,printr- 
un document confimat de dirigintele de şantier.
2.1.2 Comisia de recepţie va f i numită de investitor Obligatoriu va fi prezent un reprezentant al 

investitorului şi un reprezentant al administraţiei publice locale, restul membrilor comisiei 
vor fi specialişti în domeniu.

2.1.3 începerea recepţiei va fi organizată de investitor în maxim 15 zile de la comunicarea 
terminării lucrărilor de către executant.

A

2.1.4 In vederea recepţiei instalaţiilor este obligatorie existenţa următoarelor acte legale:
• Procese verbale de lucrări ascunse ;
• Procese verbale de probe tehnologice;
• Certificate de calitate a materialelor ;
• Dispoziţii derogatorii de la proiect date de proiectant pe parcursul execuţiei lucrărilor ;
•  Procese verbale la fazele determinante ale execuţiei.

2.1.5 Comisia de recepţie examinează :
• Execuţia lucrărilor conform documentaţiei de execuţie a proiectului şi a reglementărilor 

specifice ,cu respectarea exigenţelor esenţiale de calitate;
• Respectarea prevederilor din autorizaţia de construcţie, din avize şi din alte condiţii de 

execuţie;
• Terminarea tuturor lucrărilorconform contractului;
• Refacerea lucrărilor publice/particulare afectate şi readucerea mediului ambiant la 

condiţiile anterioare începerii lucrărilor de execuţie;
• Funcţionarea sistemului;

2.2 Recentia finală

2.2.1 Recepţia finală se face la maxim 15 zile după expirarea perioadei de garanţie prevăzută în 
contract şi se organizează de executant.
2.2.2 Comisia de recepţie examinează :

■ Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor ;
■ Finalizarea lucrărilor cerute la terminarea lucrărilor;
■ Referatul investitorului privind comportarea instalaţiilor în perioada de garanţie;

La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală va consemna observaţiile într-un proces verbal.
3. Exploatarea reţelei de canalizarea
3.1 Exploatarea reţelei de canalizare cuprinde totalitatea operaţiunilor care se efectuează de către 
personalul unităţii de gopspodărire comunală pentru ca reţeaua să funcţioneze în permanenţă la 
parametrii proiectaţi.
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3.2 Operaţiunile de exploatare trebuie să asigure funcţionarea normală a reţelei şi construcţiilor 
aferente p r in :

S  Controlul periodic interior şi exterior al construcţiilor şi instalaţiilor,precum şi a 
calităţii apelor uzate ;

■S Controlul calitativ al apelor uzate constă în determinarea debitului reţelei în scopul 
verificării capacităţii de curgere;

•S  Controlul calitativ al apelor uzate se referă în primul rănd la verificarea calităţii 
apelor uzate şi dacă ele corespund cu prevederile normativelor în vigoare privind 
limitele de descărcare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare ;

Se recomandă respectarea limitelor maxim admisibile prevăzute de NTPA 002-2002 
normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi 
direct în staţiile de epurare.
3.3 Principalele condiţii care se impun apelor uzate evacuate în reţelele de canalizare 

sunt
• Să nu fie agresive pentru materialul din care este executată reţeaua;
• Să nu fie nocive sau să emită gaze toxice,vătămătoare pentru personalul de exploatare;
• Să nu prezinte pericol de incendiu şi de explozie;
• Să nu creeze dificultăţi în realizarea proceselor de preepurare sau de epurare să nu 

conţină substanţe care să se precipite în contact cu apa uzată din reţeaua de canalizare.
• Să nu conţină materii în suspensie,care sa corodeze pereţii canalului sau să se depună 

şi să provoace înfundări;
• Să nu conţină corpuri plutitoare, să nu conţină hidrocarburi,uleiuri şi grăsimi care să 

adere la pereţii canalului.
3.4 Controlul exterior se face trimestrial în funcţie de importanţa canalizării,de o echipă 

formată din minim 3 persoane(un şef şi doi muncitori) care efectuează parcurgerea 
traseului canalului,desfac capacele căminelor de vizitare verificând starea lor precum şi 
daca sunt înfundate.Se verifică eventualele denivelări ale traseului sau în jurul 
căminului,precum şi starea capacelor ,a canalelor de racord,etc.

3.5 In cazul controlului exterior, nu se coboară în căminevitându-se astfel posibilitatea 
producerii unor accidente,echipa nefiind dotată cu echipamentul adecvat.

3.6 Controlul interior se efectuează o data până la de 4 ori pe an şi are scopul de a verifica 
modul de funcţionare a canalului,în vederea stabilirii necesităţii curăţirii,spălării sau de 
efectuare a altor reparaţii.Deoarece canalele sunt nevizitabile (diametrul maxim este de 
250mm),controlul interior se face cu ajutorul oglinzilor observându-se atât eventuale 
defecţiuni sau depuneri,cât şi cu ajutorul camerelor TV sau cu aparate foto amenajete special 
şi iluminate cu o sursă de lumină.
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3.7 La conductele de refulare sub presiune se verifică vanele,armăturile ,sifoanele, şi 
ventílele de aerisire -dezaerisire .
A

3.8 In cazul controlului la toate categoriile de canale ,se urmăreşte influenţa reţelei de 
canalizare asupra nivelului apelor freatice atât în ceea ce priveşte drenarea cât şi 
eventualele exfiltraţii datorate unor neetanşeităţi.La canalele situate în terenuri 
macroporice sensibile la înmuiere,acestei operaţii trebuie să i se acorde o atenţie deosebită.

3.9 Spălarea şi curăţirea canalelor se efectuează ori de căte ori rezultă ca necesar,aceasta 
stabilindu-se în urma controlului.
în funcţie de frecvenţa la care trebuie efectuate spălările,tronsoanele reţelei de canalizare 
se împart în patru categori şi anume :

>  Categoria 1 -  necesită spălare o dată pe an ;
> Categoria 2 -  necesită spălare de 2 ori pe an;
> Categoria 3 -  necesită spălare de 3 ori pe an;
> Categoria 4-necesită spălare de 4 ori pe an;

3.10. Spălarea se aplică în general la canale nevizitabile şi se poate face cu apă din reţeaua de 
alimentare cu apă potabilă sau chiar cu apă uzată.
Sistemul cel mai simplu este de a închide cu ajutorul unor clapete orificiile de intrare şi de 
ieşire din căminul de vizitare amplasat in anumite tronsoane care trebuie spălat (în locul 
clapetelor pot fi utilizate două sfere de cauciuc care se umflă până etanşează ce două orificii).

în căminul astfel izolat,se introduce apă cu ajutorul unui furtun pe o înălţime de cca 
2m.După umplere se dechide clapeta aval(se desumflă sfera aval)creându-se o pungă de apă cu 
viteze mari care asigura o bună spălare.

Aceeaşi operaţie se poate face prin acumulare de apă uzată la închiderea clapetei din aval 
însă durează un timp mai îndelungat şi se poate ca reculul provocat în amonte să ducă la 
inundarea unor racorduri şi subsoluri.

Un sistem eficient ,de spălare se realizează prin folosirea unor maşini speciale cu 
aotojet,care realizează punerea sub presiune a apei dintr-o cisternă şi evacuarea acesteia prin 
intermediul unui furtun în tronsonul de canalizare care necesită spălare.
3.11Curăţirea canalelor este necesară a se face atunci când prin spălare ne se pot îndepărta 
depunerile întărite,eventuale deşeuri,etc sau rădăcini pătrunse prin fisuri sau îmbinările reţelei 
de canalizare.

Curăţirea se efctuează manual ,din amonte spre aval,cu ajutorul unor piese şi unelte de 
curăţit de diferite forme pentru a realiza desprinderea,taierea şi transportul materialului depus 
până la căminul din aval.

Introducerea şi acţionarea pieselor de curăţire se face cu ajutorul unor trolii fixate pe 
macarale amplasate la cele 2 cămine de la extremitatea tronsonului care se curăţă.
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Tot ca mijloc de curăţire se foloseşte bila de gheaţă care se introduce în canal şi este 
împinsă de apă.în cazul blocării fără dislocarea depunerilor,bila se topeşte.Tot în mod 
asemănător se poate folosi un balon de cauciuc care de asemenea se desumflă dacă se 
blochează.
3.12 Desfundarea canalelor când se produc dopuri care împiedică total sau parţial curgerea 
apei.O metodă des utilizată constă în introducerea unor sârme groase sau a unor tuburi flexibile 
sau prăjini ori bastoane articúlatela capătul cărora se fixează diferite piese metalice de tip 
sffedel(rac),lance,etc,care prin învârtire pătrund i dislocă depozitul format.
Tot ca metodă de desfundare se pot folosi dispozitive hidraulice de nare presiune care sunt 

prevăzute cu un furtun cu cap autopropulsat care asigură înaintarea lui şi spălarea depozitului.
3.13 în cazul extrem,când nici una dintre metodele enumerate nu da rezultatele determină 
poziţia zonei înfundate cât mai exact şi se execută săpătură deschisă,pentru desfundare fiind 
necesară spargerea şi înlocuirea tuburilor respective.

4.Renararea reţelelor de canalizare
4.1 Degradarea sau avarierea reţelei de canalizare poate avea mai multe cauze : de la o 
exploatare sau intreţinere defectuasă până la calamităţi naturalecum ar fi cutremure ,ploi 
torenţiale,inundaţii,surpări de teren ,etc.Ca urmare unei exploatări necorespunzătoare se pot 
menţiona degradările produse asupra tuburilor de de canalizare de catre agresivitatea apelorelor 
evacuate,necontrolul la timp al etanşeităţii canalelor,necurăţirea corespunzătoare,etc.
4.2 Reparaţiile curente, constau în înlocuirea capacelor defece la căminele de vizitare,fixarrea 
treptelor dislocate,repararea pieselor uzate ale utilajelor, repararea tencuielilor,zidăriilor şi a 
altor elemente de construcţie.
4.3 Reparaţiile capitale, constau în general din lucrări de refacere sau consolidare a unor 
porţiuni sau tronsoane de canal care fie că au fost deteriorate datorită acţiunii agresive a apelor 
uzate,a tasărilor de teren,datorită exfiltraţiilor,fie este necesară consolidarea lor ca urmare a 
schimbării condiţiilor de trafic.a sistematizării zonei,etc.
Repararea avariilor trebuie făcută în cel mai scurt timp posibil (lucru continuu în trei 
schimburijdeoarece prin obturarea secţiunii de curgere,ca şi în cazul înfundărilor,tronsoanele 
din amonte intră sub presiune şi pot provoca inundarea subsolurilor,a reţelelor şi galeriilor 
subterane învecinate.
4.4 în cazul unor exfiltraţii mari în terenul înconjurător,se poate produce infectarea pânzei 
freatice sau pot fi periclitate ca stabilitate clădirile învecinate.
4.5 Repararea avariilor se face de regulă cu materiale având aceleaşi carateristici tehnice şi 
dimensiuni cu cele din care este executată canalizarea.
în nici un caz nu este admis a se diminua capacitatea de transport a canalizării pe porţiunea 
respectivă prin montarea unor tuburi cu secţiunea mai mică.
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4.6 Devierea apelor uzate pe perioada intervenţiilor este una din problemele cele mai dificile 
ce trebuie rezolvată la execuţia reparaţiei reţelei de canalizare,deoarece nu se poate opri 
funcţionarea tronsoanelor din amonte.Se vor analiza toate posibilităţile pentru a reduce la 
minim debitul de apă ce trebuie deviat. O metodă eficientă în izolarea tronsonului care se repară 
constă în utilizarea balonului de cauciuc care asigură atăt etanşarea secţiunii în care acesta se 
montează căt şi asigurarea printr-un furtun legat la o pompă.
Pompa asigură refularea debitului de ape uzate din tronsonul defect în tronsonul aval sau într- 
o reţea învecinată.
După efectuarea reparaţiei, obturatorul de cauciuc se dezumflă şi tras la suprafaţă pentru 
recuperarea lui.

5. EXPLOATAREA STATIEI DE EPURARE
Punera in funcţiune a statiei de epurare necesita in prealabil luarea următoarelor masuri 
obligatorii;
- Instituirea zonei de protecţie sanitara
- întocmirea Regulamentului de exploatare si funcţionare pe baza instrucţiunilor de exploatare 
elaborate de către proiectant.
- Obţinerea autorizaţiei sanitare de la organele de resort.
- Obţinerea autorizaţiei de funcţionare de la organele de gospodărire a apelor si de protecţia 
mediului
- Instruirea personalului de exploatare si verificarea insusirii de către acesta a prevederilor 
regulamentului de exploatare, îndeosebi a celor de exploatare propriu zisa ,citirea aparatelor 
de măsură, protecţia muncii etc.
- Organizarea evidentelor de exploatare
- Asigurarea unui sistem corespunzător de informare si de transmiterea datelor .
Exploatarea statiei de epurare, se refera la următoarele parti componente ale acesteia ;

o  obiectele tehnologice propriu -  zise, de la intrare in statie a influentului pana la 
descărcarea in emisar emisar

o conductele , canalele si celelalte construcţii prin care se realizează legaturile 
funcţionale dintre obiectele tehnologice

o instalaţiile anexa cum ar fi ; instalatiil electrice , de automatizare, aparatura de 
măsură si control etc.

In scopul unei exploatări si intretineri corecte, si sigure a constricţiilor si instalaţiilor de 
epurare, este necesar ca personalul de exploatare sa dispună de documentaţia tehnica pe baza 
careia s-a realizat statia de epurare.

Sarcinile personalului de exploatare a statiei de epurare vor consta in ; 
o asigurarea continuităţii procesului de epurare prin toate obiectele tehnologice ale sta tie i.
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o obţinerea eficientei de epurare prevăzută in proiect la fiecare obiect tehnologic fiind 
interconditionate in funcţionarea corecta a stafiei 

o urmărirea in permanenta prin analize de laborator a caracteristicelor apei care se epurează, 
pe tot fluxul tehnologic a indicatorilor calitativi impuşi prin Autorizaţia de funcţionare si 
de Normativul NTPA 001/2002

o menţinerea in stare de funcţionare, a aparaturii de măsură si control, a celorlalte dispozitive 
si elemente de automatizare, cu care este dotata stafia 

o asigurarea funcţionarii corecte si economice aelectropompelor si electrosuflantelor , a 
instalaţiilor alactrice si de automatizare.

o asigurarea funcţionarii stafiei pe timp de iama când condiţiile de mediu sunt mai dificile 
Evidenta parametrilor funcţionali ai stafiei va cuprinde îndeosebi,debitele de apa epurata 
,principalii indicatori de calitate in secţiunile stabilite pentru exploatare, eficienta fiecărui 
obiecttehnologic, consumurile de energie etc.
Periodic, peersonalul statieide epurare,trebuie sa recolteze probe de apa din mai multe puncte 
ale stafiei de epurare si sa le predea laboratorului pentru efectuarea următoarelor analize; 

o La intrarea in stafia de epurare;
Materii in suspensie, CCO, CB05, Azot total, Fosfor total, Substanţe extractibile in eter de 
petrol, pH, temperatura

o La ieşirea din stafia de epurare ( pe probe medii la 12 ore);
CCO, CB05, Azot total.
Datele principale de exploatare si intretinere vor fi centralizate si prelucrate după incheerea 
ficarui an, punindu-se in evidenta evoluţia debitelor epurate, a caracteristicilor fizico-chimice 
ale apeloruzate, a eficientei fiecărui obiect tehnologic, a cantităţilor de energie consumata, a 
materialelor consumate la lucrările de intretinere etc.

6. Măsuri de protecţia muncii si a sănătăţii nonulatiei
6.1 Protecţia şi securitatea muncii la exploatarea şi întreţinerea reţelelor de canalizare.
Exploatarea şi întreţinerea reţelei de canalizare prezintă pericole importante datorită 
multiplelor cauze care pot provoca îmbolnăvirea sau accidentarea celor care lucrează în acest 
mediu, de aceea este necesar a se lua măsuri speciale de instruire şi prevenire.
Accidentele şi înbolnăvirile pot fi cauzate în principal de :

Intoxicaţii sau asfixieri cu gazele toxice emanate (monoxid de carbon,dioxid de carbon,gaz 
metan, etc);

♦> înbolnăviri sau infecţii la contactul cu mediul infectat (apa uzată);
❖  Explozii datorate gazelor inflamabile ;
❖  Electrocutări datorită cablurilor electrice neizolate corespunzător din reţeaua electrică;
❖  Căderi în cămine sau bazinul de aspiraţie staţiei de pompare a apelor uzate menajere.
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6.2 Măsuri de prevenire
6.2.1 în primul rând este necesar ca tot personalul care lucrează în reţeaua de canalizare să fie 
instruit în prealabil prin ţinerea unui curs special teorectic şi practic.
6.2.2.Toţi lucrătorii care lucrează la exploatarea şi întreţinerea reţelei decanalizare trebuie să 
facă un examen medical riguros şi să fie vaccinaţi împotriva principalelor boli hidrice (febră 
tifoidă,dizenterie,etc). De asemenea, zilnic vor trebui controlaţi, astfel încât cei cu răni sau 
zgârieturi oricât de mici, să li se interzică contactul cu reţeaua de canalizare.
6.2.3 Toţi lucrătorii sunt obligaţi să poarte echipament de protecţie corespunzător 
(cizme,salopete şi mănuşi) iar la sediul angajatorului să aibă un vestiar cu două vestiare,pentru 
haine curate şi pentru haine de lucru,precum şi duş,săpun,prosop,etc.
Echipele de lucru şi cele de control pentru reţeaua de canalizare trebuie să fie dotate în afară 

de echipamentul de protecţie obişnuit cu lămpi tip miner Davis,măşti de gaze şi centuri de 
siguranţă,detectoare de gaze toxice(oxid de carbon,amoniac,hidrogen sulfurat) sau 
inflamabile(metan).
6.2.4 înainte de intrarea în cămine,este necesar să se deschidă 3 capace în amonte şi în aval 
pentru a se realiza o aerisire de 2 -3 ore precum şi a se verifica prezenţa gazelor cu ajutorul 
lămpii de miner. Dacă lămpile se sting, se recurge la ventilarea artificială cu ventilatorul mobil 
din dotare,intrarea în cămin se face numai cu măşti de gaze şi centuri de siguranţă, lucrătorul 
fiind legat cu frânghie ţinută de un alt lucrător situat la suprafaţă. De asemenea, cănd muncitorii 
se află în cămine amplasate pe partea carosabilă,trebuie luate măsuri cu privire la circulaţia din 
zonă prin semnalizarea punctului de lucru cu marcaje rutiere corespunzătoare atât pentru zi cât 
şi pentru noapte.
6.2.5 în unele cazuri există pericol de a se produce explozii datorită gazelor ce se degajă din 
apele uzate , sau ca rezultat al unor procese de fermentare care se pot produce în reţelele de 
canalizare. în aceste situaţii nu este permis accesul în cămine decăt cu lămpi de atip miner şi 
este interzisă categoric aprinderea chibritului sau fumatul.
6.2.6 O atenţie deosebită trebuie acordată pericolului de electrocutare prin prezenţa cablurilor 
electrice îngropate în vecinătatea reţelelor de canalizare, precum şi a instalaţiilor de iluminat 
în zone cu umiditate mare care trebuie prevăzute cu lămpi electrice ,funcţionând la tensiuni 
nepericuloase de 12-24V.

7. Protecţia sanitară
7.1 Regulamentul de exploatare şi întreţinere a reţelelor de canalizare va cuprinde şi prevederi 
referitoare la aspectele igienico-sanitare,prevederi stabilite în mod obligatoriu în colaborare cu 
organele locale ale inspecţiei sanitare de stat.
7.2 Privitor la personalul de exploatare conducerea administrativă va preciza felul controlul 
medical,periodicitatea acestuia,modul de utilizare a personalului găsit cu anumite
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contraindicaţii medicale, temporare sau permanente, minimum de noţiuni igienico-sanitare 
care trebuie cunoscute de anumite categorii de muncitori,etc.
7.3 Societatea care exploatează şi întreţine sistemul de canalizare este obligată să acorde 
îngrijirea necesară personalului de exploatare,în care scop.:

*t* Va angaja personalul de exploatare numai după un examen clinic, radiologie şi 
de laborator făcut fiecărei persoane ;

❖  Va asigura echipamentul necesar de lucru pentru personal (cizme,mănuşi de 
cauciuc,ochelari de protecţie,măşti de gaze,centură de salvare cu frânghie,etc.) 
conform normativelor în vigoare;

❖  Va face instructajul periodiv de protecţie sanitară (igienă)conform normelor în 
vigoare;

❖  Se vor asigura mucitorilor condiţii decente în care să spele,să se încălzească şi 
să servească masa(o încăpere încălzită şi vestiar cu duşuri cu apă rece şi caldă);

❖  Medicul societăţii care exploatează şi întreţine sistemul de canalizare este obligat 
să urmărească periodic(lunar) starea de sănătate a personalului de exploatare.

Ş.Măsuri de nrotectie contra incendiului

8.1 In general, în sistemele de canalizare pericolul de incendiu poate apărea în locurile şi în 
situaţiile în care se pot produce gaze de fermentare sau degajări de vapori în canale datorate 
prezenţei unor substantţe inflamabile (eter,dicloretan ,benzină,etc) în apa uzată provenită de 
la unele industrii sau societăţi comerciale care nu respectă la evacuare în reţeaua de 
canalizare,N.T.P.A 002-2002.
8.2 Incendiul poate apărea în locurile unde există substanţe inflamabile(magazii depozit,sobe 
cu gaz,etc).In toate aceste locuri se vor lua măsurile cerute de Normele de pază şi prevenire 
contra incendiilor, funcţie de natura pericolului respectiv.
8.3 Dintre măsurile suplimentare care trebuie luate ,se menţionează mai jos câteva, specifice 
construcţiilor şi instalaţiilor din sistemul de canalizare :

> Asigurarea ventilării corespunzătoare a camerelor şi a bazinelor înainte de accesul 
personalului de exploatare pentru prevenirea asfixierilor din lipsă de oxigen, inhalării 
unor gaze letale,sau aprinderii unor vapori inflamabili;

> Folosirea echipamentelor electrice antiexploziv;
> Controlul periodic al atmosferei din spaţiile închise pentru a determina prezenţa 

gazelor toxice şi inflamabile ;
> Interdicţiile privind utilizarea surselor de aprindere în apropierea instaleţiilor, 

canalelor şi căminelor de vizitare unde s-ar putea produce şi acumula gaze inflamabile;
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> Marcarea cu plăcuţe şi panouri avertizoare a locurilor periculoase(înaltă 
tensiune,pericol de cădere,acumulări de gaze inflamabile,etc)

7.4. Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituţionale
Comuna Cosna, judeţul Suceava v-a lua toate masurile necesare asigurării 

capacitatii manageriale si instituţionale.
8.CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Investiţia propusa este necesara conformării directivelor europene privind legislaţia 
mediului.

Prioritatea privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului prevede îmbunătăţirea 
standardelor de viaţă pe baza asigurării serviciilor de utilităţi publice.
Acestea constau în:

- gestionarea apei şi deşeurilor;
- îmbunătăţirea sistemelor sectoriale şi regionale ale managementului de mediu;
- conservarea biodiversităţii;
- reconstrucţia ecologică;
- prevenirea riscurilor şi intervenţia în cazul unor calamităţi naturale.
Proiectul de investiţii vizat este relevant tuturor nevoilor şi constrângerilor identificate 

în Romania în domeniul gospodăririi apelor.
Prin realizarea acestui proiect Comuna Cosna, judeţul Suceava v-a intruni 

condiţiile necesare respectări legislaţiei in vigoare cu privinţa la protejarea factorilor de 
mediu.
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ANEXA 1
Breviar
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BREVIAR DE CALCUL-SISTEM DE CANALIZARE COMUNA COSNA, JUDEŢUL
SUCEAVA

1. Elemente de temă -  ipoteze de calcul
Populaţia actuală şi de perspectivă. Conform STAS 1343/1-2006, pct. 8 -  perspectiva 

este 25 ani, respectiv anul 2047.
Potrivit intregii populaţii a comunei in raport cu populaţia satului Cosna, estimată la

nivelul anului 2022, respectiv 2047, a rezultat după cum urmează:
Nr.
crt.

Comuna Populaţia 
actuală (an 

2022)

Ko Populaţia la 
nivel etapa 

2047

Ko

1
Cosna

1453 2.5 1489 2.5

Nr.
crt.

Localitatea Populaţia 
actuală (an 

2022)

K0 Populaţia la 
nivel etapa 

2047

Ko

1
Cosna

507 2.5 519 2.5

N 2047 =  N 2022(1 +  0>01p y  p  =  0,25 ; n = 25 ani

2. Repartizarea populaţiei pe zone de confort conform STAS

Nr. Etapa
Etapa actuala-2021=851 loc Etapa2-2046=872 loc

crt. Zonal Zona2 Zona3 Zonal Zona2 Zona3
1 Procent- 

populatie [%]
50 10 40 20 5 75

2 Comuna Cosna 726 145 582 297 74 1118
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Nr.
crt.

Etapa
Etapa actuala-2021=851 loc Etapa2-2046=872 loc

Zonal Zona2 Zona3 Zonal Zona2 Zona3
1 Procent- 

populatie [%]
50 10 40 20 5 75

2 Sat Cosna 253 50 204 103 25 391

4. Precizarea debitelor specifice (STAS 1343/1-2006) 
Nevoi gospodăreşti

Zona 1 qg= 50 1/om.zi Kzi= 1.5
Zona 2 qg= 60 1/om.zi Kzi= 1.4
Zona 3 qg = 100 1/om.zi Kzi= 1.3

Debite caracteristice -  conform STAS SR-1343/1/2006
Q zi med. . = qsp x N /1000 [m3/zi]
Q zi max . = Kzi x Qzi med. [m3/zi]
Q orar max = Koxl/24 x Qzi max. [m3/h] 

5. Calculul debitelor caracteristice 
5.1. Etapa 1 
Comuna Cosna

Qzi med= 113.45 m3/zi 1.31 1/s
Qzi max= 154.87 m3/zi 1.79 Vs

Qorar max= 16.13 m3/h 4.48 1/s
Satul Cosna

Qzi med= 46.3 m3/zi 0.54 1/s
Qzi max= 62.27 m3/zi 0.72 1/s

Qorar max= 6.49 m3/h 1.80 1/s

5.2. Etapa II
Comuna Cosna

Qzi med= 142.63 m3/zi 1.65 1/s
Qzi max= 187.99 m3/zi 2.18 1/s

Qorar max= 19.58 m3/h 5.44 1/s
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Satul Cosna
Qzi med= 57.29 m3/zi 0.66 1/s
Qzi max= 74.81 m3/zi 0.87 1/s

Qorar max= 7.79 m3/h 2.16 1/s

6. Centralizatorul debitelor caracteristice a sistemului de alimentare cu apa

C om una E tapa N r. L oc
Q zi m ed iu Q zi m ax Q o rar m ax

m c/zi 1/s m c/zi 1/s m c/h 1/s

Cosna
E t.l 1453 113.45 1.31 154.87 1.79 16.13 4.48

E t.2 1489 142.63 1.65 187.99 2.18 19.58 5.44

L o ca lita tea E tapa N r. L oc
Q zi m ed iu Q zi m ax Q o ra r m ax

m c/z i 1/s m c/zi 1/s m c/h 1/s

Cosna
E t.l 507 46.3 0.54 62.27 0.72 6.49 1.80

Et.2 519 57.29 0.66 74.81 0.87 7.79 2 .16

Ţinând cont de datele de mai sus si de evoluţia altor localitati care au trecut prin acelaşi 
sisteme de investiţii, investiţii la care, in etapa 1, s-au racordat doar 30% din populaţie, 
propunem ca in prima etapa se va achiziţiona si monta doar un modul mecano-biologic 
de Qzimax-75mc/zi iar in cazul in care se depăşeşte debitul Qzimax-75 mc/zi, capacitatea 
statiei poate fi mărit prin adaugarea celui de-al doilea modul mecano-biologic. Toate 
echipamentele din cadrul bazinului de omogenizare si a modulului tehnologic vor fi 
dimensionate la debitul de Qzimax-150mc/zi.

DIMENSIONARE STĂTU DE POMPARE APA UZATA

Staţia de pompare a fost dimensionată plecând de la debitul de calcul Q o r m ax (¿/s) 
colectat pe o lungime a canalelor de canalizare de Lcolectat.

La calculul bazinului de recepţie s-a utilizat un timp de staţionare, t  (m iri). Diametrul 
interior al bazinului de recepţie este Di (m ). Volumul necesar bazinului de recepţie pentru 
înmagazinarea apelor uzate colectate pe durata t este V = Qp • ( t  ■ 60) ( l) . Volumul util în
funcţie de care se va calcula cota radierului cuvei va fi: Vu = V ■ 2. înălţimea apei când se

4 - f « -

înmagazinează volumul Vu, este h  — 1̂°°2° (m). La funcţionarea normală, nivelul maxim al
apei uzate, Z asm ax, trebuie să ajungă la o distanţă de maxim 10 cm faţă de generatoare 
inferioară a canalului colector ce deversează apa în staţie. Nivelul minim al apei din staţia de
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pompare este impus de proprietăţile pompei (h minpomp), şi va fi notat cu Z as min = Z as max -  

h  — hminpomp- Cota generatoarei inferioare a canalului colector, ce deversează apa în staţie, 
aflat la adâncimea cea mai mare este notată cu Z canai am. Cota radierului staţiei de pompare va 
fi: Z asrad  = Z asm ax  —  h. Cota terenului staţiei de pompare este notată cu Z as teren ■ înălţimea 
totală a cuvei staţiei de pompare va fi: HSP =  Z as teren ~  Z as rad• Cota nivelului maxim al apei 
din căminul de refulare Zreţ  max Zreţ  ţeren h-mghet-

Cuva staţiilor de pompare au fost dimensionate astfel încât în caz de avarie să poată 
înmagazina apa colectată timp de 6 ore, notat cu Vavarie. La stabilirea acestui volumul de 
retenţie s-au considerat: volumul total al staţiei de pompare, volumul conductelor şi căminelor 
aferente staţiei (volum până la umplerea la nivelul terenului staţiei de pompare şi căminelor de 
vizitare). Volumul de apă ce poate fi înmagazinat în canalele colectoare, căminele de vizitare 
şi cuva staţiei de pompare pe o perioadă de 6 ore este notat cu Vavarie înmagazinat-

Date initiale SPAU-URI

Nr.
Crt

Statia de 
pompare

CT
SPAU

Nr.
pompe

De
cond.

intrare
SPAU

CR
cond

intrare
SPAU

H
radier
cond.

Intrare
SPAU

Lungime
cond.
reful.

CR
cond.

reful.in
SPAU

CT cămin 
deversare

CR cond. 
reful. in 
cămin 

deversare

1 SPAU 1 850.64 î+i 315 848.71 1.93 170 849.45 853.38 852.19
2 SPAU 2 869.20 î+i 250 866.98 2.22 126 868.02 871.40 870.22
3 SPAU 3 865.66 î+i 250 862.76 2.90 269 864.49 870.93 869.76

B R E V IA R  D E  C A L C U L -SPA U 1

D im ensiona rea  sta ţie i de pom pare  ape uzate 
SPA U  1:

S tab ilirea  deb itu lu i de  calcul 

D eb itu l a fe ren t sta ţie i de 
p o m p are

Se a lege o p o m p a  cu  deb itu l 
m in im  de:

Qp= 1.82 1/s
6.55 mc/h

Qp= 1.82 1/s

6.55 mc/h
V olum  de  com pensare  se consideră  p en tru  u n  tim p  de 
sta ţionare  t  =

V 2 m in  0 .22 m c

2 m in
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-1 minT im pul de sta ţionare  la  deb itu l de 1.82 1/s si V  u til de  -0 .12 
este:

Pentru staţii de pompare de capacitate redusă (< 5 1/s) volumul bazinului de recepţie (prefabricat 
din masă plastică sau din beton) se determină pentru timpi de ordinul 1 -3 m in . Conf. NP 133/2013

Cap. 4.22.7.2.3
D im ensionare  baz in  de acum ulare:

D im ensionarea  construc tivă  se ia  pen tru  un rezervor cilind ric  
cu  raza  R =

0.9 m

S= 1.27 m p

H u= 0.17
m  - adâncim ea u tilă  a  staţiei de 
pom pare

H p o m p a 0.80
m  - adâncim ea u tilă  m ontaj 
p o m p a

H tot= 3.00
m  - adâncim ea to ta lă  cheson de 
pom pare

Se a lege u n  m odu l p re fab rica t d in  b eton  avand  d iam etru l in te rio r D i= 1 .8  m  si 
ina ltim ea to ta la  de H =5m .

D im ensionarea  conducte i de  refu lare:

D iam etru l conduc te i de  refu lare  se a lege  constructiv  de 90

în ă lţim ea  de 
pom pare

H  rad ie r 
conduc tă  

g rav ita ţiona la  
in trare  SPA U = 

H  rad ie r 
conduc tă  

re fu la re  in trare 
in  căm in  de 
deversare=

Se verifica  v iteza  de  scu rgere  p en tru  deb itu l pom pat

Qp
D =  90 mm

D i=  79.20 m m

0.079 m

v  =  Q /A  =  0 .77 m /s v iteza apei în  conductă

H p = H g  + H lin  + 
H loc =

H g =  H r cond  g rav it in tr SPA U  +  H r cond  r e f  +  H u  =
înălţim e geodezică

C T  S PA U -C R  conducta  , . _ 
. . , 1.93 

grav ita ţiona la
m

C R  conducta  refu lare-C T  
SPA U

1.55 m

H g = 4.55 m

P ierderile  de sa rc ină  lin iare
H lin

H lin  =  /.xL /d  x  v2 /  2 x  g  = 0.46 m
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L =

X/d x  v 2 /  2 x  g  =

170

0.0027

m  - lung im ea conducte i de 
refu lare

k - coef.de  rez isten ţă  
h id rau lică  lin iară

- în  cazu l curgerii tu rbu len te  în  cond u c te  sub 
p resiu n e  (PE )

X =0.1 lx (k /d  +  68/R e)0 .25 =

K  =  rugozita tea  abso lu tă  
ech ivalen tă  =  

num ăru l R eyno lds R e = 
v*d/v isc  =

0.0309

0.25

22335

vise . - coef.de v iscozita te  ,
1 .31E -06 m 2/s

cinem atica = 
p ie rderile  de sarc ină locale 

H loc

H loc =  £ £ x v 2/ 2 x g  = 0 .147816  m

u nde C, - es te  coef.de p ie rdere  de sa rc ină  a 
p iese i

D enum ire p iesă P si N r. T o t psi

co t 0.11 5 0.55

ven til de  trecere 6 3 18

lărg ire  de secţiune 0.9 3 2.7

21.25

Se a leg  1+1 pom pe cu urm ătoarele  
caracteristici:

1.82 1/s =Qp =

Hp = 14.00 mCA

13.61
mc/
h
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B R E V IA R  D E  C A L C U L -SP A U 2

D im ensionarea  staţiei de pom pare  ape uzate 
SPA U  2:

S tab ilirea  deb itu lu i de ca lcu l 
D eb itu l a fe ren t staţiei de 
pom pare

Q p = 1.15 l/s

4 .14 m c/h
Se a lege  o po m p a cu  deb itu l _  _ 1.15 l/s
m in im  de:

4.14 mc/h
V olum  de com pensare  se consideră  pen tru  un tim p de
sta ţionare t  =

V 2m in 0 .14 m c

Pentru staţii de pompare de capacitate redusă (< 5 l/s) volumul bazinului de recepţie 
(prefabricatdin masă plastică sau din beton) se determină pentru timpi de ordinul 1 -3 m in . Conf.

NP 133/2013 Cap. 4.22.7.2.3
D im ensionare  b az in  de acum ulare:

D im ensionarea  construc tivă  se ia pen tru  un  rezervo r cilind ric  
cu  raza  R =

0.6  m

S= 0.57

H u= 0.24

H pom pa 0.80

H to t= 3.50

m p
m  - adâncim ea u tilă  a staţiei de 
pom pare
m  - adâncim ea u tilă  m ontaj 
p o m p a
m  - adâncim ea to ta lă  cheson de 
pom pare

Se alege  u n  m o d u l p re fab rica t d in  beto n  avand  d iam etru l in te rio r D i= l .2 m  si 
ina ltim ea to ta la  de  H = 5.00m .

D im ensiona rea  conducte i de  refulare:
D iam etru l conduc te i de refu lare  se a lege constructiv  de  75 
m m :

în ă lţim ea  de 
pom pare

Se v erifica  v iteza  de  scu rgere  pen tru  deb itu l pom pat
Qp

D = 75 mni
D i = 66.00 m m

0.066 m

v =  Q /A  = 0.34 m /s v iteza  apei în conductă

Hp= H g + H lin  + .  „. . .  b 5.00 m 
H loc =
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H g =  H r cond  g rav it in tr SPA U  +  H r cond  r e f  +  H u =  înălţim e 
geodezică

H  rad ie r 
conduc tă C T S PA U -C R  conducta

2.22 m
g rav ita ţiona la  

in tra re  SPA U = 
H  rad ie r 

conduc tă

g rav ita ţiona la  

C R  conducta  refu lare-C T
refu la re  in trare 

in  căm in  de 
d ev ersare^

SPA U
1.02 m

H g =
P ierderile  de sa rc ină  lin iare 

H lin

4 .52 m

H lin  = Z.xL/d x  v2 / 2 x  g  = 0 .36 m

L =

A7d x  v 2 / 2  x  g  =

126

0.0029

m  - lung im ea conductei de 
refu lare

X - coef.de  rez isten ţă  
h id rau lică  lin iară

- în  cazu l cu rgerii tu rbu len te  în  conduc te  sub 
p resiu n e  (PE )

X =0.1 lx (k /d  +  68 /R e)0 .25  =
K  =  ru g o z ita tea  abso lu tă  

ech iva len tă  = 
n u m ăru l R eyno lds R e = 

v*d /v isc  =  
v ise. - coef.de v iscozita te  

c inem atică  =  
p ie rde rile  de sa rc ină  locale  

H loc

0.0327

0.25

16935

1.31E -06 m 2/s

H loc  =  X ^ x  v 2/2 x  g  =  0 .122377  m
u nde £ - este coef.de p ie rdere  de  sa rc ină  a 
p ie s e i__ ______________________ _______________

D enum ire  p iesă P si Nr. T o t psi

co t 0.11 5 0.55

v en til de trecere 6 3 18

lărg ire  de  secţiune 0.9 3 2.7

21.25

Se aleg  1+1 po m p e cu u rm ătoare le  
caracteristici:

VsQp = 1.15

Hp = 12.00 mCA

4.14 mc/
h
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Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
A dresa:S tr. P etre  Isp irescu  n r.5 , M unic ip iu l Iaşi, jud .Iasi; 
e-m ail: ecom ary2008@ yahoo .com ; 
te l/fax :0753933245; 0766643448 
C U I: R O  23089695

Beneficiar;
COMUNA COSNA, JUDEŢUL SUCEAVA

Proiectant de specialitate: P roiect: “înfiinţare reţea de canalizare si statie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in comuna Cosna, judeţul Suceava”
A dresa:S tr. V asile  A lecsandri n r .l2 ,s a t  V alea  L upului, com .V alea L upului, jud .Iasi; 
e-m ail: nexusexpertp ro ject@ gm ail.com ; Nr. proiect:
te l/fax :0745563099 Faza: S.F. E18/2022
C U I: R 0 4 6 3 3 3 7 3 9 NO1/2022

B R E V IA R  D E  C A L C U L -SP A U 3

D im ensionarea  sta ţie i de  pom pare  ape uzate  
S P A U 3 :

S tab ilirea  deb itu lu i de calcul 
D eb itu l a fe ren t staţiei de 
pom pare

Q p= 1.00 1/s

3 .60 m c/h
Se a lege  o p o m p a  cu  deb itu l „  _ 1.00 1/sm in im  de:

3.60 mc/h
V olum  de com pensare  se consideră  pen tru  un tim p  de
sta ţionare  t  =

V 2m in 0.12 m c

Pentru staţii de pompare de capacitate redusă (< 5 1/s) volumul bazinului de recepţie (prefabricat 
din masă plastică sau din beton) se determină pentru timpi de ordinul 1 -3 m in . Conf. NP 133/2013

Cap. 4.22.7.2.3
D im ensiona re  b az in  de  acum ulare :

D im en sio n area  construc tivă  se ia pen tru  un rezerv o r cilind ric  
cu  raz a  R = 0.6 m

S= 0.57

H u= 0.21

H pom pa 0.80

H to t= 4 .00

m p
m  - adâncim ea u tilă  a  staţiei de 
pom pare
m  - adâncim ea u tilă  m ontaj 
p o m p a
m  - adâncim ea to ta lă  cheson de 
pom pare

Se a lege  u n  m o d u l p re fab rica t d in  beto n  avand  d iam etru l in te rio r D i= 1 .2  m  si 
in a ltim ea u tila  de  H =4m .

D im ensiona rea  conduc te i d e  refu lare:
D iam etru l conduc te i de  refu lare  se a lege construc tiv  de  75 
m m :

Se v erif ic a  v iteza  de scu rgere  pen tru  deb itu l 
p o m p a t Q p

D  = 75 m m

D i = 66 .00 m m

0.066 m

c ii O > II 0.29 m /s v iteza  apei în conductă

în ă lţim ea  de 
pom pare

Hp= H g +  H lin  +  
H loc =

8.78 m
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Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
A dresa:S tr. P etre  Isp irescu  nr.5 , M unic ip iu l Iaşi, jud .Iasi; 
e-m ail: ecom ary2008@ yahoo .com ; 
te l/fax :0753933245; 0766643448 
C U I: R O  23089695

Beneficiar:
COMUNA COSNA, JUDEŢUL SUCEA VA

Proiectant de specialitate: Proiect: “înfiinţare reţea de canalizare si stafie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in comuna Cosna, judeţul Suceava”
A dresa:S tr. V asile  A lecsandri n r,12 ,sat V alea L upului, com .V alea L upulu i, jud .Iasi;
e-m ail: nexusexpertp ro ject@ gm ail.com ;
tel/fax :0745563099 Faza: S.F.

Nr. proiect: 
E18/2022

C U I: R 0 4 6 3 3 3 7 3 9 N01/2022

H  rad ie r 
conduc tă  

g rav ita ţiona la  
in tra re  SPA U = 

H  rad ie r 
conduc tă  

re fu la re  in trare 
in  căm in  de 
deversare=

H g  =  H r cond  g rav it in tr  SPA U  +  H r  cond  r e f  +  H u = 
înă lţim e geodezică

C T SPA U -C R  conducta  
g rav ita ţiona la

C R  conducta  refu lare-C T  
SPA U

H g =
P ierderile  de sa rc ină  lin iare 

H lin
H lin =  XxL/d x  v2 / 2  x  g  =

4 .10  m

8.10 m  

0 .59 m

L =

X/d x v 2 / 2  x  g  =

269

0.0022

m  - lungim ea conducte i de 
refu lare

X - coef.de rez is ten ţă  
h id rau lică  lin iară  

- în  cazu l cu rgerii tu rbu len te  
p resiune  (PE)
X =0.1 lx (k /d  +  68 /R e)0 .25  =  

K  =  rugoz ita tea  abso lu tă  
ech iva len tă  =  

num ăru l R eyno lds R e = 
v*d /v isc  =

în  conduc te  sub

0.0333

0.25

14726

vise . - coef.de v iscozita te  
c inem atică  = 

p ie rderile  de  sa rc ină  locale 
H loc

1.31E-06 m 2/s

H loc =  I ( x v 2/2  x  g  =  0 .092535 m
u nde £ - este coef.de p ie rd e re  de sa rc ină  a 
piesei________________________ ____________ ___

D enum ire  p iesă P si N r. T o t psi

co t 0.11 5 0.55

ven til de  trecere 6 3 18

lărg ire  de secţiune 0.9 3 2.7

21.25

Se aleg  1+1 pom pe cu  u rm ătoare le  
caracteristici:

1/sQp = 1.00

Hp = 15.00 mCA

3.60 mc
/h
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Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
Adresa:Str. Petre Ispirescu nr.5, Municipiul Iaşi, jud.Iasi; 
e-mail: ecomary2008@yahoo.com; 
tel/fax:0753933245; 0766643448 
CUI: RO 23089695

Beneficiar;
COMUNA COSNA, JUDEŢUL SUCEAVA

Proiectant de specialitate: Proiect: “înfiin ţare reţea de canalizare si stafie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in comuna Cosna, ju d e ţu l Suceava”
Adresa:Str. Vasile Alecsandri nr.l2,sat Valea Lupului, com.Valea Lupului, jud.Iasi; 
e-mail: nexusexpertproject@gmail.com; Nr. proiect:
tel/fax:0745563099 Faza: S.F. E18/2022CUI: R046333739 N01/2022

Date Anale SPAU-uri

Nr. Crt Statia de 
pompare

Nr.
pompe Q (i/s) Hp

(m)

De cond. 
intrare 
SPAU

Diametru 
cămin 

SPAU (m)

Htotal 
util (m)

De
cond.

Refula
re

1 SPAUl î+ i 3.78 16.00 315 1.8 5.00 90
2 SPAU2 î+ i 2.31 13.00 250 1.2 5.00 75
3 SPAU3 î+ i 2.12 17.00 250 1.2 5.50 75
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Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
Adresa:Str. Petre Ispirescu nr.5, Municipiul Iaşi, jud.Iasi; 
e-mail: ecomary2008@yahoo.com; 
tel/fax:0753933245; 0766643448 
CUI: RO 23089695

Beneficiar.*
COM UNA COSNA, JUDEŢUL SUCEA VA

Proiectant de specialitate: Proiect: “în fiin ţare reţea de canalizare si stafie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in com una Cosna, ju deţu l Suceava”
Adresa:Str. Vasile Alecsandri nr,12,sat Valea Lupului, com.Valea Lupului, jud.Iasi; 
e-mail: nexusexpertproject@gmail.com; Nr. proiect:
tel/fax:0745563099 Faza: S.F. E18/2022CUI: R046333739 N01/2022

ANEXA 2
DEVIZE
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Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
AdresaiStr. Petre Ispirescu nr.5, Municipiul Iaşi, jud.Iasi; 
e-mail: ecomary2008@yahoo.com; 
tel/fax:0753933245; 0766643448 
CUI: RO 23089695

Beneficiar;
COMUNA COSNA, JUDEŢUL SUCEA VA

Proiectant de specialitate: Proiect: “Înfiinţare reţea de canalizare si stafie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in comuna Cosna, judeţu l Suceava”
Adresa:Str. Vasile Alecsandri nr.l2,sat Valea Lupului, com.Valea Lupului, jud.Iasi;
e-mail: nexusexpertproject@gmail.com;
tel/fax:0745563099 Faza: S.F.

Nr. proiect: 
E18/2022CUI: R046333739 N01/2022

ANEXA 4
ANEXE ANALIZA FINANCIARA
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Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
Adresa:Str. Petre Ispirescu nr.5. Municipiul Iaşi, jud.Iasi; 
e-mail: ecomary2008@yahoo.com; 
tel/fax:0753933245; 0766643448 
CUI: RO 23089695

Beneficiar.'
COM UNA COSNA, JU D EŢU L SUCEA VA

Proiectant de specialitate: Proiect: “înfiin ţare reţea de canalizare s i  statie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in com una Cosna, ju deţu l S uceava”
Adresa:Str. Vasile Alecsandri nr.l2,sat Valea Lupului, com.Valea Lupului, jud.Iasi; 
e-mail: nexusexpertproject@gmail.com; Nr. proiect:
tel/fax:0745563099 Faza: S.F E18/2022CUI: R046333739

N01/2022

Scenariu/varianta 1
Estimarea costurilor de intretinerein lei/an _

ANUL
4r COMPONENT 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 în tre ţ in e re  c u re n ta 250.0 257.5 262.7 267.9 273.3 278.7 284,3 290.0 295.8 3017 307.7 313.9 3202 320.6 333.1 339.8 346.0 353.5 360.6 367.8 375.1 382.0 390.3 398.1 406.1 4142 422.5 430.9 439.5 448.3
2 h t r e t in e re  p e r io d ic a 69.89 90.9

O T A L  A N U A L 250 .0 257 .5 2 6 2 .7 267 .9 2 7 3 .3 278 .7 204 .3 290 .0 295 .8 301.7 3 0 7 .7 313.9 320 .2 326 .6 403 .0 339 .8 348 .6 353 .5 360 .6 367 .8 375 .1 382 .6 390 .3 398.1 406 .1 414.2 422 .5 430 .9 4 3 9 .5 539 .2

Estimarea costurilor de operarein lei/an

ANUL
Mr COMPONENT 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 F o r ţa  d e  m u n ca 30.0 30.9 31.8 32.5 33.1 33.8 34.5 35.1 35.8 36.0 37.3 38.0 38.8 39.6 40.4 412 42.0 42.8 43.7 44.0 45.5 46.4 47.3 48.2 49.2 502 512 522 53.3 54.3
2 în tre ţ in e re 250.0 257.5 202.7 267.9 273.3 278,7 284.3 290.0 295.8 3017 307.7 313.9 3202 326.6 403.0 339.8 346.6 353.5 360.6 367.8 375.1 382.6 390.3 398.1 406.1 4142 422.5 430.9 439.5 539.2
3 Subtotal -  COSTURI DIFR. 280.0 288.4 294.5 300.4 308,4 312.5 3B .0 325.1 3310 338.3 345.0 3519 359.0 360.1 443.4 380.9 308.6 396.3 404.3 412.3 420.0 429.0 437.6 448.3 455.3 464.4 473.6 483.1 492.8 593.5

4 C o s tu r i a d m is tra t iv e 28.0 28.8 20.4 30.0 30.6 313 310 32.5 332 33,8 34.5 352 35.9 0.8 44.3 38.1 38.9 39.6 40.4 412 42.1 42.9 43.8 44.6 45.5 46.4 47.4 18 49.3 59.3

O T A L  A N U A L 308 .0 317.2 323 .9 330 .4 337 .0 343 .8 350 .6 357 .6 364 .8 372.1 379 .5 387.1 394 .9 366 .9 487 .7 419.0 427 .4 436 .0 444 .7 453 .6 46 2 .6 471.9 481.3 491.0 500 .8 510.8 521.0 484 .9 542 .1 652 .8

Estimarea costurilor de operare si intretinere pe elemente in lei/an

ANUL
Mr COMPONENT 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 C o m b u s t ib il s o lid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 F o rţa  d e  m u n ca 30.0 30.9 318 32.5 33.1 33.8 34.5 35.1 35.8 36.0 37.3 38.0 38.8 39.6 40.4 412 42.0 42.8 43.7 44.6 45.5 46.4 47.3 482 49.2 502 512 522 53.3 54.3

3 E n e rg ie  e le c t r ic a 32.0 33.0 34.0 34.6 35.3 36.0 36.7 375 382 39.0 30.8 40.6 414 422 43.1 4 3 9 44.8 45.7 46.6 47.5 48.5 49.5 50.4 5 1 5 52.5 53.5 54.6 55.7 56.8 57.9
4 C o n su m a b ile 53.1 54.7 55.8 58.9 58.1 592 60.4 616 62.9 64.1 05.4 60.7 68.0 69.4 70.8 72.2 73.6 75.1 76.0 70.1 79.7 813 82.9 84.6 86.3 88.0 89.0 916 93.4 95.3
5 FY o tec tia  m ed iu lu i 12.9 13.3 13.5 13.8 14.1 14.4 14.6 14.9 C 2 «.5 5 .8 « 2 5 .5 5.0 17.2 17.5 17.8 5.2 5 .6 5 .9 19.3 5.7 20.1 205 20.9 213 210 22 2 22.6 23.1

6 S tu d ii s i  c e r c e tă r i 12,7 13.1 13.4 13.6 13.9 142 14.5 14.8 « .0 -5.4 5.7 5 .0 5 .3 5.6 5 .9 17.3 17.6 5.0 5 .3 5 .7 5.1 5 . 5 5.0 20.3 20.7 211 215 219 22.4 22.8

7 in tre t in e re 250.0 257.5 202.7 207.0 273.3 270.7 284.3 290.0 295.8 3017 307.7 35 .9 3202 326.0 403.0 339.8 346.6 353.5 360.0 367.0 375.1 382.6 390.3 398.1 406.1 4142 422.5 430.9 439.5 5392
8 C o s tu r i a d m in is t ra t iv e 28.0 28.8 29.4 30.0 30.6 313 319 32.5 332 33.8 34.5 352 35.9 0.8 44.3 38.1 38.9 39.6 40.4 412 42.1 42.9 43.8 44.6 45.5 46.4 47.4 18 49.3 59.3

9
A lt e  c o s tu r i a le  

o p e ra to ru lu i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OTAL ANUAL 418.7 431.3 440 .6 449 .4 4 5 8 .4 467 .5 476 .9 486 .4 496 .2 506.1 516.2 526 .5 537.1 512.0 635 .6 569 .9 581.3 593 .0 604 .8 610.9 629 .3 641.8 654 .7 667 .8 081.1 694 .7 708 .6 676 .3 737 .3 852 .0
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Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
Adresa:Str. Petre Ispirescu nr.5, Municipiul Iaşi, jud.Iasi; 
e-mail: ecomary2008@yahoo.com; 
tel/fax:0753933245; 0766643448 
CUI: RO 23089695

Beneficiar:
COMUNA COSNA, JUDEŢUL SUCEA VA

Proiectant de specialitate: Proiect: “în fiin ţare  reţea de canalizare s i  statie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in com una Cosna, ju deţu l S uceava”
Adresa:Str. Vasile Alecsandri nr,12,sat Valea Lupului, com.Valea Lupului, jud.Iasi; 
e-mail: nexusexpertproject@gmail.corn; Nr. proiect:
tel/fax:0745563099 Faza: S.F. E18/2022CUI: R046333739

N01/2022

IPOTEZE PENTRU CUANTIFICAREA VENITURILOR FINANCIARE M a n -

A N I
ir Mcificat 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 20 29 30 31 32 33

l
i

s

50 50 60 60 70 70 70 70 70 72 72 73 74 74 75 76 77 78 79 80 81 82 82 85 86 87 88 90 95 100

Apaieata 
popiialie- 

2 mc 18,305 51,200 59,41 59,41 69,335 69,335 69,335 69,335 69,335 71,316 71,316 72,307 73,297 73,297 74,288 75,278 76,269 77,259 78,250 79,240 80,231 81,221 81,221 84,193 85,183 86,174 87,164 89,145 94,098 0
larrapa 
izala(lei/m 

3 c) 3.53 3.64 3.71 3.78 3.86 3.94 4.01 4.09 4.18 4.26 4.35 4.43 4.52 4.61 4.70 4.80 4,89 4.99 5.09 5,19 5.30 5.40 5.51 5.62 5.73 5.85 5.97 6.08 6.21 6.33
-Volin 
apa leala- 

4 lei 170,517 186,158 220,403 224,811 267,525 272,876 278,333 283,900 289,578 303,809 309,885 320,473 331,360 17,987 349,406 361,146 373,216 385,624 398,379 411,490 424,966 41,817 447,594 473,248 488,39! 503,953 519,940 542,392 583,976 0
Nrde 
berefictari 
iriiirtareal. 
cuqa- 
famlii(18 

5 pEfsJiam) 633 633 620 620 610 610 600 600 590 590 580 580 580 570 570 550 550 540 540 500 500 450 450 430 430 380 360 350 350 340

VENITURI-
TOTAL
ANUAL 170,517 186,158 220,403 224,611 267,525 272,676 278,333 283,900 289,578 13,809 309,885 320,473 331,360 17,987 349,406 11,146 373,216 15,624 398,379 411,490 424,966 41,817 447,594 473,248 488,12 503,953 519,940 542,12 563,976 0

VENITURI-
TOTAL

ANUAL
lei 37,729.93 41,190,88 48,768,24 19,743,60 59,1948960,378.78 61,586.36 62,818.09 64074.4567,223,25 68,567,71 70,910.41 73,319.46 74,785.85 77,312.1 79,910.09 82,580,77 85,326.31 88,148,64 91,049.74 94,031.62 97,096.1 99,11,28 104,71486 106,065,74 111,508,76 115,046,28 120,014.19129,215,28 1.00
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Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
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e-mail: nexusexpertproject@gmail.com;
tel/fax:0745563099 Faza: S.F.

Nr. proiect: 
E18/2022CUI: R046333739
N01/2022

Tab.1.1. Total costuri de investiţie - lei

ELEMENTE

ANUL
A N U L  1,2 SI 3 

DE
IM P L E M E N T A R E 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Terenuri
CONSTRUCTII/INSTALATII 5779810.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echipament nou 1027624.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echipament uzat(second hand)
Reparaţii capitale
Proiectare si asistenta tehnica 675920.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli de investiţie 516644.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVE TANGIBILE 8000000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licenţe
Patente
Alte cheltuieli pre-operationale
TOTAL CHELTUIELI PRE-OPERATIONALE 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTURI DE INVESTIT!E(A) 8000000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numerar
Clienţi
Stocuri
Datorii curente
Fond de rulment necesar pt primul ciclu 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARIAŢIA FONDULUI DE RULMENT(B) 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
înlocuiri echip. cu durata scurta de viata
Valoare reziduala 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTE ELEMENTE DE INVESTITIE(C) 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTURI DE INVESTIŢIE 8000000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
Adresa:Str. Petre Ispirescu nr.5. Municipiul Iaşi, jud.Iasi; 
e-mail: ecomary2008@yahoo.com; 
tel/fax:0753933245; 0766643448 
CUI: RO 23089695

Beneficiar: 
COM UNA COSNA, JUDEŢUL SUCEA VA

Proiectant de specialitate: P roiect: “înfiin ţare reţea de canalizare s i statie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in com una Cosna, ju deţu l S uceava”
Adresa:Str. Vasile Alecsandri nr. 12,sat Valea Lupului, com.Valea Lupului, jud.Iasi; 
e-mail: nexusexpertproject@gmail.com; Nr. proiect:
tel/fax:0745563099 Faza: S.F. E18/2022CUI: R046333739 N01/2022

ANUL
ELEMENTE 1 2 3 4 5 6 1 8 9 l i 11 12 13 14 15 16 17 16 13 26 21 22 23 2 4 25 26 27 23 29 30 31 32 33
C o n t a i  soM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OO 0.0 0.0 OO OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fortademinca 0.0 0.0 oo 30.0 30.9 31.8 32.5 33.1 33.8 34.5 35.1 35.8 36.6 3 7 3 38.0 38.8 39.6 40.4 41.2 42.0 42.8 43.7 44.6 45.5 46.4 47.3 48.2 49.2 50.2 51.2 52.2 53 3 5 4 3

Biergie electrica 0.0 0.0 oo 32.0 33.0 34.0 3 4 0 3 5 3 36.0 36.7 37,5 38,2 39.0 39.8 40.6 41.4 4 2 2 431 43.9 44.8 45.7 46.6 47.5 48.5 49.5 50,4 51.5 52.5 53.5 54.6 55.7 56.8 57.9

Consumabile 0.0 0.0 0.0 53.1 54.7 55.8 5 5 3 58.1 59.2 60.4 61.6 62.9 641 65.4 66.7 68.0 69,4 70.8 72 2 73.6 75,1 76.6 78.1 79.7 81.3 82.9 84,6 8 6 3 88.0 89,8 91.6 93.4 9 5 3

RotecSa mediului 0.00.00.0 12 9 13.3 13.5 1 1 8 14,1 14.4 1 4 0 14.9 15.2 1 5 0 15.8 16 2 16.5 16,8 1 7 2 17.5 17.8 1 8 2 18.6 1 8 9 19.3 19,7 20.1 20.5 20.9 2 1 3 21,8 222 22.6 23.1

Símil si cercetări 0.0 0.0 0.0 127 13.1 13.4 13,6 13.9 14.2 14.5 14.8 15.0 15.4 15.7 16.0 16.3 16.6 16.9 1 7 3 17.6 18 0 18.3 18.7 19.1 19.5 19.9 2 0 3 20.7 211 21.5 21.9 22.4 22,8

htretinere 0.0 0.0 0.0 250.0 257.5 252.7 267.9 273.3 278,7 2 8 4 3 290.0 295.8 301.7 307.7 313.9 320.2 326.6 403.0 339.8 346.6 353.5 1 . 6 367.8 375.1 382.6 1 3 398.1 406.1 414.2 422.5 430,9 439.5 539,2

M u i i a É ' s i r á e 0.0 0.0 0.0 28.0 28.8 29,4 30.0 3 0 0 3 1 3 31.9 32.5 33.2 33.8 34.5 3 5 2 35.9 0.8 4 4 3 38,1 38.9 39.6 4 0 4 41.2 42.1 42.9 43.8 44.6 45.5 46,4 47.4 1.8 4 9 3 59,3

Ale costuri ale operatorului 0.0 0.0 0.0 0.0 OO OO 0.0 0.0 0.0 OO 0,0 0,0 OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

T O T A L  C O S I I  D E O P . 0,5 5 0 0,0 410,7 43 13 44 00 449,4 458.4 487.5 475,9 486,4 49 62 506.1 516,2 5 2 6 0 537,1 512,0 635,6 569,9 5 8 13 593,0 604,8 616.9 629,3 64 18 654,7 667,8 681,1 694.7 708,6 676.3 7 3 7 3 852,0

VeriiricSnvanzari 0,00.0 oo 37 ,729.9 41 ,190.9 48 ,758,2 49 ,74 30 59 ,194.9 60 ,378.8 61 ,586,4 62 ,818.1 64 ,074.4 67 ,2232 68 ,567.7 70 ,1 . 4 73319 .5 74 ,785.8 77 ,312.4 79,9101 8 2 ,580.8 8 5 3 2 6 3 88 ,148,6 91 ,049.7 94 ,031.6 97 ,096.4 9 9 0 3 8 3 104,714.9 108,065.7 111,508.8 115,046.3 120,0142 129215 .3 0.0

Aitevenituri-inputfinanciar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0

T O T A L V B f T U R I 0,0 0.0 0.0 37,729.9 41,190.9 48 ,758 2 49 ,743 0 59,194.9 60,378.8 61,586.4 62,818.1 64,074.4 67 ,2232 68,567.7 70,910.4 73,319.5 74,785.8 77,342,4 79,910.1 $2,589.8 85 ,3263 88,148.6 91,049.7 94,031.6 97,096.4 99,038.3 104,714.9 108,065.7 111,508.8 115,0463 120,014.2 129,2153 30.0

V E N I  I E  DIN O P E R A R E o o 0,0 0,0 37,3112 40 ,7590 48,327.7 49 ,2942 58,736.5 59,911.2 61,109.5 62,331.7 63 ,5783 66 ,7172 68,051.5 70,383,9 72,782.4 74 273.9 76,706.8 7 9 ,3 1 2 81,999.4 84,733.4 87,543.8 90,432.8 93,402.4 96,454.5 9 6 1 . 6 104,047.1 107,384.6 110,814,0 114,337.6 119,337,9 128,478.0 -822.0
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Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
Adresa:Str. Petre Ispirescu nr.5, M unicipiul Iaşi, jud.Iasi; 
e-mail: ecom ary2008@ yahoo.com ; 
tel/fax:0753933245; 0766643448  
CUI: RO 23089695

Beneficiar:
COM UNA COSNA, JU D EŢU L SUCEA VA

Proiectant de specialitate: P roiect: “înfiin ţare reţea de canalizare s i statie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in com una Cosna, ju d e ţu l Suceava ”
Adresa:Str. V asile Alecsandri nr,12,sat Valea Lupului, com .V alea Lupului, jud.Iasi; 
e-mail: nexusexpertproject@ gm ail.com ; Nr. proiect:
tel/fax:0745563099 Faza: S.F, E18/2022
CUI: R 0 4 6333739 NO 1/2022

TAB.1.3.SURSE DE FINANŢARE - lei
----

ELEMENTE

A N U L

A N U L  1 ,2  SI 3 

D E

I M P L E M E N T A R E 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 # 2 8 2 9 3 0 31 3 2

C A P I T A L  P R IV A T
C o n tr ib u ţ ie  n iv e l lo ca l 493965.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C o n tr ib u ţ ie  n iv e l re g io n a l
C o n tr ib u ţ ie  n iv e l n a ţio n a l 7506034.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T O T A L  C O N TR IB U ŢIE  P U B L IC A  N A Ţ IO N A L A 8000000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G ra n t d in  p a rte a  b u g e t  s ta tp e n t r u  in v e stiţ ie 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O b lig a ţiu n i s i  a lte  r e s u r s e  f in a n c ia re

îm p r u m u t u r i  B B/B ER D

A lte  im p r u m u t u r i

T O T A L  R E S U R S E  FIN A N CIA R E 8000000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mailto:ecomary2008@yahoo.com
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Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
Adresa:Str. Petre Ispirescu nr.5, M unicipiul Iaşi, jud.Iaşi; 
e-mail: ecom a17 2OO8@ yahoo.com ; 
tel/fax:0753933245; 0766643448  
CUI: RO 23089695

Beneficiar:
COM UNA COSNA, JU D EŢU L SUCEAVA

Proiectant de specialitate: P roiect: “în fiin ţare  reţea de canalizare s i  stafie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in com una Cosna, ju d e ţu l S uceava”
Adresa:Str. V asile A lecsandri nr. 12,sat Valea Lupului, com .V alea Lupului, ju d la si;
e-mail; nexusexpertproject@ gmail .com;
tel/fax:0745563099 Faza: S.F.

Nr. proiect: 
E18/2022

CUI: R 046333739 N01/2022

ELEMENTE

ANUL

Anul 1,2 s i3 
hplemenlare 4 i 1 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 2? 28 29 31 31 32 33

W w e f B » ms 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
V * 0,0 37,729.9 41,1 , 9 48,768.2 49,7430 9 ,194.9 93 7 8 .8 61,586.4 62,818,1 64,074.4 67,2232 9 5 6 7 7 70,910.4 73,319.5 74,785.8 77,342,4 79,910.1 82,1 . 6 85,326.3 88,11 .6 91,049.7 94,031.6 97,0964 99,0 1 .3 104,714.9 1 0 ,0 5 .7 111,1 . 8 115,0 1 .3 120,014,2 129,215,3 1 . 0
Iţinai 1 2 .8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 3,8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
TOTAL INTRĂRI 
DE NUMERAR u n u 37,742.7 41,1 , 9 48,768,2 49,743.6 91 9 4 .9 9 ,378.8 61,1 . 4 62818,1 64,074.4 67,223.2 9 ,5 67 7 70910.4 73,319.5 74,785.8 77,1 . 2 79,910.1 8 2 , 1 8 85,326.3 88 ,1 1 6 91,049.7 94,031.6 97,0964 99,0383 104,714.9 1 0 0 5 .7 1 1 1 ,1 6 115,0 1 .3 120,014.2 129,2153 1 0

TOTAL COSTURI 
DE OPERARE 0.0 418.7 431,3 4 1 .6 449.4 418.4 « 5 476.9 486.4 496.2 1 , 1 516.2 5265 537.1 5120 635,6 50 ,9 91 .3 5 9 .0 604.8 616.9 629.3 641,8 654.7 667.8 01 .1 694.7 7 0 .6 676.3 7373 852.0

T O T A L C O S T I M E
IN V E S T IT E 80000.0 0.00 0,00 0,00 0.0 0 0 0 .9 0 9 0 .9 0.00 0 9 0 9 0 9 0 9 0,00 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 .0 0 9 0 9 0 .0 0 0 0 .0 0 .0 0 ,0 0 0 0 0

D o t a i 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0

compensaloiipiai
l o m p s i i 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
R a t a r e a
fpmMi 0.0 0,0 0,0 OO 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
T a ® 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 OO
TOTAL IEŞIRI DE
NUMERAR « 0 0 1 4117 431.3 440.5 449,4 458,4 467,5 476,9 486.4 4962 1 1 5152 526.5 537.1 5120 635.6 5699 581.3 593.0 604,8 616,9 5293 641,8 654,7 667.8 611.1 694.7 1 , 6 676,3 737,3 1521

TOTAL FLUX OE 
NUMERAR oo 37,324.0 # ,7 9 .6 48,3277 49,2942 9 7 36 .5 9 3 1 1 2 6 1 , 1 5 62,331.7 63,578,3 66,717.2 9 ,0 5 1 5 70,383,9 7 2 , 1 4 74,273,9 76,710,6 7 9 , 1 2 81,9994 84,733.4 87,5 1 .8 9 , 1 2 8 0 ,402.4 96,454.5 98,1 , 5 104,047.1 107,384,6 110,814.0 114,337.6 119,337.9 128,478,0 •822,8
NUMERAR
CUMULAT 0.0 37,324,1 71,153,1 126,411.3 171,711,1 234,442,1 294,353,2 355,4627 417,794,4 4813727 548,0898 616,141,3 9 6 ,525.2 7 5 9 ,1 6 833,581,5 1 ,2 9 2 1 959,5322 1,171,631.7 1,156,365.0 1,2 1 ,9 8 .8 1,334,341.7 1,427,744,1 1,524,198.6 1,6225822 1,726,629,3 1,834,113,9 1944,827,9 2059,165,5 2,171,513,4 2386981,4 2,305,159.5

mailto:ecoma172OO8@yahoo.com


Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
Adresa:Str. Petre Ispirescu nr.5, M unicipiul Iaşi, jud.Iaşi; 
e-mail: ecom ary2008@ yahoo.com ; 
tel/fax:0753933245; 0766643448  
CUI: RO 23089695

Beneficiar:
COM UNA COSNA, JUDEŢUL SUCEA VA

Proiectant de specialitate: P roiect: “înfiin ţare reţea de canalizare s i statie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in com una Cosna, ju de ţu l Su ceava”
Adresa:Str. V asile Alecsandri nr,12,sat Valea Lupului, com .Valea Lupului, jud.Iasi;
e-mail: nexusexpertproject@ gm ail.com ;
tel/fax:0745563099 Faza: S.F.

Nr. proiect: 
E l 8/2022

CUI: R 0 4 6 333739
N01/2022

TAB. 1.5. CALCULUL RATEI INTERNE DE RENTABILITATE FINANCIARA A  INVESTITIEI(FRR/C)- IN LEI

E L E M E N T E

ANUL

Anul V  si 
3 de

implemen
tare 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 29 30 31 32 33

Veniluridin incasari 0.0 37729.9 411909 48758.2 49743.6 31949 50378.8 61586.4 6288.1 64074.4 672232 63567.7 70910.4 73319.5 74785.8 77312.4 79910.1 82580.8 85326.3 88148.6 9649.7 94031.6 97096.4 99038.3 8476.9 88065.7 111508.8 H5046.3 Î20014.2 1292153 09
Al le venituri input finan 0.0 tf.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 09 0.0 0.0 0.0 39 09 0.0 09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 09 09 09 09 09 09 0.0 09

TOTAL VENITURI 0.0 37742.7 411909 48758.2 49743.6 99849 60378.8 61586.4 6288.1 64074.4 672232 68567.7 70910.4 73319.5 74789.6 77312.4 79910.1 82580.8 85326.3 88148.8 91049.7 94031.6 97096.4 99038.3 104714.9 88065.7 11608.8 119)46.3 120014.2 1292153 0.0

Total costuri de operarare 0.0 418.7 4313 440.5 449.4 458.4 467.5 4769 486.4 496.2 506.1 56.2 526.5 537.1 512.0 6356 569.9 5813 593.0 604.8 68.9 6293 6418 654.7 667.8 6811 694.7 708.6 675.2 737.3 B52.0

Plaţi compensatorii 0.0 0.0 09 0.0 0.0 09 0.0 0.0 0.0 0.0 09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 09 0.0 0.0 0.0 0.0 09 0.0 0.0 09 0.0 0.0 00 0.0 0.0
Rambursarea imprim 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 09 09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 09 0.0
Total costuri de investiţie 8000000.0 0.0 0.0 00 0.0 09 00 09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 09 0.0 0.0 0.0 0.0 09 0.0 0.0 0.0 09 0.0 09 0.0 0.0 0.0

TOTAL CHELTUIELI 8000000.0 418.7 4313 440.6 449.4 458.4 467.5 4769 486.4 496.2 36.1 562 526.5 537.1 512.0 6356 56 9 9 581.3 593.0 604.8 68.9 6293 641.8 654.7 667.8 6811 694.7 708.6 676.3 737.3 8529

Flux de numerar net -8000000.0 37324.0 4073.6 48327.7 49294.2 58736.5 3911.2 61139.5 52331.7 635783 667172 68051.5 703839 72782.4 74277.7 76676.8 79340.2 81999.4 84733.4 B7543.8 90432.8 93402.4 96451.5 98383.6 84047.1 87384.6 188149 114337.6 18337.9 128478.0 -852.C

Venilul net 
actualizat pt primii 5 

ani 84916.36
Rata Interna de 
rentabilitate 
financiara a 
lnvestltiei|FRR/C] ■6.2184%
Venitul net 
actualizat financiar 
al
InvestltieilFNPV/C» -6726466.41
Raportul
Beneflclu/Cost al 
investitiel(B/C) 0.093
Rata de actualizare pentru MV = 8%

mailto:ecomary2008@yahoo.com
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Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
Adresa:Str. Petre Ispirescu nr.5, M unicipiul Iaşi, jud.Iaşi; 
e-mail: ecom ary2008@ yahoo.com ; 
tel/fax:0753933245; 0766643448  
CUI: RO 23089695

Beneficiar; 
COMUNA COSNA, JUDEŢUL SUCEA VA

Proiectant de specialitate: P r o ie c t :  “înfiinţare reţea de canalizare si statie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in comuna Cosna, judeţul Suceava”
AdresarStr. V asile Alecsandri nr,12,sat Valea Lupului, com .V alea Lupului, jud.laşi;
e-mail: nexusexpertproject@ gm ail.com ;
tel/fax:0745563099 Faza: S.F.

Nr. proiect: 
E l 8/2022

CUI: R 0 4 6 333739
N01/2022

TAB. 1.6. CALCULUL RATEI INTERNE DE RENTABILITATE FINANCIARA A CAPITALULUI INVESTIT(FRRZK)- IN LEI

ELEMENTE

ANUL
Anul 1,2 si 

3 de
implemen

tare 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Verrturidin canaliza rê apa 0.0 37729.9 m s 4 8 768.2 49743.6 5994,9 60378.8 61585.4 62815.1 54074.4 67223.2 68567.7 7D9D.4 7339,5 74785.8 77312.4 7999.1 82580.8 85326.3 88148.6 91049.7 940316 97096.4 99038.3 94714.9 980657 11018.8 95046.3 120014.2 129215.3 0.0

Alte venituri ÜJQ 12.8 OD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3D 0D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0

Valoare reziduala Oi) 0.0 0.0 0.0 0.0 OD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0D 0.0 0D 0.0 0.0 0.0 698.93

TOTAL VENITURI OD 37742.7 41190.9 48768.2 49743.5 3194.9 6 0 3 78.8 51585.4 6288: 64074.4 67223.2 68567.7 7090.4 7339.5 74789.6 77312.4 7999.1 82580.8 85326.3 88148.6 9949.7 940316 9709 6.4 99038.3 947W.9 980657 91508.8 95046.3 120014.2 1292153 698.9

Total costuri deoperere 0.0 «.7 4313 440.6 449.4 458.4 467.5 475.9 486.4 496.2 506.1 58.2 526.5 537.1 512.0 635.6 569.9 5813 593.0 604.8 616.9 629.3 6418 654.7 667.8 681.1 6947 708.6 675.3 737.3 852.0

Dobanda OD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Plaţi compensatorii OD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OD 0.0 0.0 CD 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ombursareaimprumutu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total contribuţie naţionala 268.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL CHELTUIELI 288.6 49.7 4313 440.6 449.4 458.4 467.5 476.9 486.4 496.2 506.1 5B.2 526.5 537,1 512.0 635.6 569,9 5813 593.0 604.8 616.9 629.3 6418 654.7 667,8 681.1 694.7 708.6 676.3 737.3 352.0

Fluxul de numerar net -288.6 37324.0 40731.6 48327.749294.2 58736.5 599112 611)9.5 623317 63578.3 65717.2 68051.5 70383.9 72782.4 74277.7 76676.8 79340,2 8999.4 84733.4 87543.8 90432.8 93402.4 96454.5 98383.6 94047.1 9B84.6 1O8W.0 114337.6 19337.9 128478.0 •153.0
Rata interna de 
rentabilitate 
financiara a 
capitalului(FRR/K) 12942,961%
Valoarea neta 
actualizata 
financiara a 
capitalului(FNPV/K) 680738.10

Raportul
Beneficiu/Cost a1 
capltalului(B/C J 121.771
Raia de actualizare pentru NFV= 8%
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Scenariu/Varianta 2
Estimarea costurilor de intretinerein lei/an

ANUL
vlrl COMPONENT 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 întreţinere curenta 250.0 257.5 262.7 267,9 273.3 278.7 284.3 290.0 295.8 3017 307.7 313.9 320.2 326.6 333.1 339.8 346.6 3535 360.6 367.8 375.1 382.6 390.3 398.1 406.1 4142 4225 430.9 439.5 448.3
2 htretinere periodica 69.89 90.9
OTAL ANUAL 250.0 257.5 262.7 267.9 273.3 278.7 284.3 290.0 295.6 301.7 307.7 313.9 320.2 326.6 403.0 339.8 346.6 353.5 360.6 367.8 375.1 382.6 390.3 398.1 406.1 414.2 422.5 430.9 439.5 539.2

Estimarea costurilor de operarán lei/an .

ANUL
1r COMPONENT 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Forţa de munca 30.0 30.9 318 32.5 33.1 33.8 34.5 35.1 35.8 36.6 37.3 38.0 38.8 39.6 40.4 412 42.0 42.8 43.7 44.6 45.5 46.4 47.3 48.2 493 502 512 52 2 53.3 54.3
2 tatretinere 250.0 257.5 262.7 267.9 273.3 278.7 284.3 290.0 295.8 3017 307.7 313.9 3202 326.6 403.0 339.8 346.6 3535 360.6 367.8 375.1 382.6 390.3 398.1 406.1 4142 4225 430.9 4395 5392
3 Subtotal- COSTURI DIR 280,0 288.4 294.5 300.4 306.4 312.5 3-B.8 325.1 3316 338.3 345.0 3519 359.0 366.1 443.4 380.9 388.6 396.3 4042 412.3 420.6 429.0 437.6 446.3 455.3 464.4 4738 483.1 492.8 5935
4 Costuri admis trative 28.0 28.8 29.4 30.0 30.6 313 319 32.5 33.2 33.8 34.5 35.2 35.9 0.8 44.3 38.1 38.9 39.6 40.4 412 42.1 42.9 43.8 44.6 45.5 46.4 47.4 18 49.3 59.3
OTAL ANUAL 308.0 317.2 323.9 330.4 337.0 343.8 350.6 357.6 364.8 372.1 379.5 387.1 394.9 366.9 487.7 419.0 427.4 436.0 444.7 453.6 462,6 471.9 481.3 491.0 500.8 510.8 521.0 484.9 542.1 652.8

Estimarea costurilor de operare si intretinere pe elemente in lei/an

ANUL
1rl COMPONENT 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Combustibil solid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Q.O
2 Forţa de munca 30.0 30.9 318 325 33.1 33.8 345 35.1 35.8 36.6 37.3 38.0 38.8 39.6 40.4 412 42.0 42.8 43.7 44.6 45.5 46.4 473 48.2 49.2 502 512 52.2 53.3 54.3
3 Brergie electrica 32.0 33.0 34.0 34.6 35.3 36.0 36.7 37.5 38.2 39.0 39.8 40.6 414 422 43.1 43.9 44.8 45.7 46.6 47.5 48.5 495 50.4 515 525 535 54.6 55.7 56.8 57.9
4 Consumabile 53.1 54.7 55.8 56.9 58.1 59.2 60.4 616 62.9 64.1 65.4 66.7 68.0 69.4 70.8 722 73.6 75.1 76.6 78.1 79.7 813 82.9 84.6 86.3 88.0 89.8 916 93.4 95.3
5 FYotectia mediului 12.9 13.3 13.5 13.0 •W.1 14.4 14.6 14.9 •6.2 •6.5 t>.8 16.2 16.5 16.8 172 17.5 17.8 •82 8.6 8.9 19.3 8.7 20.1 205 20.9 213 21.8 22.2 22.6 23.5
6 Studii si cercetări 12.7 13.1 13.4 13.6 13.9 14.2 14.5 14.8 15.0 •6.4 •6.7 16.0 •B.3 16.6 16.9 17.3 17.6 18.0 8.3 8.7 8.1 8 5 8.9 20.3 20.7 211 215 219 22.4 22.8
7 întreţinere 250.0 257.5 262.7 267.9 273.3 278.7 284.3 290.0 295.8 3017 307.7 3-0,9 320.2 326.6 403.0 339.8 346.6 3535 360.6 367.8 375.1 382.6 390.3 398.1 406.1 4142 4225 430.9 4395 5392
8 Costuri administrative 28.0 28.8 29.4 30.0 30.6 313 319 32.5 33.2 33.8 345 35.2 35.9 0.8 44.3 38.1 38.9 39.6 40.4 412 42.1 42.9 43.8 44.6 455 46.4 47.4 18 49.3 59.3

9
Alte costuri ale 
operatorului 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OTAL ANUAL 418.7 431.3 440.6 449.4 458.4 467.5 476.9 486.4 496.2 506.1 516.2 526.5 537.1 512.0 635.6 569.9 581.3 593.0 604.8 616.9 629.3 641.8 654.7 667.8 681.1 694.7 708.6 676.3 737.3 852.0
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IPOTEZE PENTRU CUANTIFICAREA VENITURILOR FINANCIARE -lelian-

A N I

i r  re c if ic a l 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 2 3 2 4 25 26 27 26 29 30 31 32 33

1 1 I

50 5 0 6 0 60 70 70 8 0 80 8 0 8 0 8 6 85 90 92 9 2 93 95 95 97 9 9 100 102 105 105 110 1 15 1 20 125 128 130

Apaizda
pep iţii*

2 ac 4 8 ,3 0 5 51,20 0 59,43 0 5 9,43 0 6 9,33 5 69,33 5 79,24 0 7 9,24 0 7 9,24 0 7 9,24 0 8 4,19 3 8 4,19 3 8 9,14 5 9 1 ,1 2 6 9 1,12 6 9 2,11 7 94,09 8 9 4,09 8 9 6,07 9 98,06 0 9 9 ,0 5 0 101,031 104 ,0 03 104 ,0 03 108 ,9 55 1 1 3 , 1 118 ,8 60 123 ,8 13 126 ,7 84 0
ar ¡pa

ita lifle la  
3 4 3 5 3 3 .6 4 3.71 3 .7 8 3.8 6 3.94 4,01 4 .0 9 4.1 8 4.2 6 4,3 5 4.4 3 4,5 2 4,61 4 .7 0 4 .8 0 4.89 4 .9 9 5 .0 9 5.19 5.30 5 . 1 5.51 5.62 5.7 3 5 .8 5 5.97 6.0 8 6.21 6.3 3

t'ennifi 
apa u d a -

4 'a 1 /0,517 186 ,1 58 220 ,4 03 224,811 267 ,5 25 272 ,8 76 318 ,0 95 324 ,4 57 330 ,9 46 337 ,5 65 365 ,8 36 373 ,1 53 403 ,0 05 4 2 0 ,2 0 0 428 ,6 04 441 ,9 28 4 6 0 ,4 6 ! 4 6 9 ,6 7 0 489 ,1 49 509 ,2 19 524 ,6 50 545,846 573 ,1 38 584,601 6 2 4 ,6 8 8 666 ,1 4 4 709 ,0 09 753 ,3 22 786 ,8 30 0
N rde  

baraCiari 
ir f i i i i r e i  
M a p a -  
¡a r l i lL Î  

S ( « f a | 6 33 633 6 20 6 20 610 6 10 600 6 0 0 590 5 90 5 80 5 80 580 570 5 70 550 550 540 540 500 5 00 450 4 5 0 4 30 430 1 3 60 3 5 0 3 5 0 3 40

V E N I T U R I -
T O T A L

A N U A L 170 ,5 17 186 ,1 51 220,403 224,811 2 6 7 5 2 5 272 ,8 76 318 ,0 95 324 ,4 57 330 ,9 46 337 ,5 65 365 ,8 36 373 ,1 53 403 ,0 05 420 ,2 00 428 ,6 04 441 ,9 28 460,461 469 ,6 70 489 ,1 4 9 5 0 9 ,2 1 9 524 ,6 50 545 ,8 46 573 ,1 38 584,601 624 ,6 88 666 ,1 44 709 ,0 09 753 ,3 22 7 8 5 8 3 0 0
V E N I T U R I -  

T O T A L  
A N U A L  -

lei 37,7 2 9 .5 3 41,1 9 0 .8 6 48,7 0 8 ,2 4 4 9 ,7 4 3 ,6 0 59,1 9 4 .8 9 60,3 7 8 ,7 8 70,384.41 71,79 2,10 73,2 2 7 .9 4 74,6 9 2 .5 0 8 0 ,9 4 8 .0 0 82,5 6 6 .9 6 89,172.31 9 2 ,9 7 7 .1 9 4 ,8 3 6 5 4 97,7 8 4 .7 2 101,8 85.37 1 0 3 9 2 3 .0 7 1 0 8 2 3 3 ,1 5 1 12 ,6 74.05 1 16 ,0 88.42 1 2 0 ,7 7 8 8 9 126,817,31 1 29 ,3 53.66 1 38 ,2 23.62 1 4 7 ,3 9 5 6 4 1 56 ,8 81.30 1 6 5 6 8 6 .3 8 1 74 ,1 00.59 0 .0 0
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Tab.1.1. Total costuri de investiţie - lei

ELEMENTE

A N U L
A N U L  1,2 SI 3 

D E
I M P L E M E N T A R E 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Terenuri
CONSTRUCTII/INSTALATII 10836860.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echipament nou 1456560.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echipament uzat(second hand)
Reparaţii capitale
Proiectare si asistenta tehnica 675920.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli de investiţie 981930.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T O T A L  A C T IV E  T A N G IB ILE 13951270.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licenţe
Patente
Alte cheltuieli pre-operationale
T O T A L  CH ELTU IELI P R E -O P E R A T IO N A L E 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C O S T U R I D E INVESTITIE(A) 13951270.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numerar
Clienţi
Stocuri
Datorii curente
Fond de rulment necesar pt primul ciclu 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V A R IA ŢIA  FO N D U LU I D E R U LM EN T(B) 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
înlocuiri echip. cu durata scurta de viata
Valoare reziduala 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A L T E  E L E M E N T E  D E IN VESTIT!E(C) 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T O T A L  C O STU R I D E  INVESTIŢIE 13951270.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tab.1.2 Venituri si costuri de operare si M u e r e  ■ lei
ANUL

ELEMENTE 1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Q i É s i s o l ü 0.0ya,a 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0,0 OO 0,0 OO 0,0 0.0 OO OO 0.0 0,0 OO 0,0 0,0 0.0 0.0

Foita d e  munca ya a a o 30.0 3 0 0 31,8 32,5 33.1 33.8 34.5 35.1 35,8 1 , 6 37.3 1 38.8 39,6 40,4 41.2 4 2 0 4 2 ,8 43.7 44,6 45.5 46,4 47.3 4 8 2 49.2 5 0 2 5 1 2 52.2 53,3 54.3

B ierg ie e lectrica 0.0 aa a,a 32.0 33,0 3 4 0 3 4 0 35,3 36.0 36.7 37.5 38,2 39.0 39,8 40.6 41.4 42,2 43.1 « .9 44.8 45.7 46.6 47,5 « . 5 49,5 50.4 51,5 52.5 53.5 54.6 55,7 56,8 57.9

Cünsuirabfle 0.0 a a 0.0 53.1 54,7 55,8 56,9 58.1 59,2 60.4 61.6 62,9 64,1 65,4 66.7 6 8 0 69,4 70.8 72,2 73.6 75.1 76.6 78 1 79.7 81,3 82.9 84,6 86.3 1 89,8 91.6 93.4 95.3

M i a i r a t t i y a a ao 12.0 13,3 13,5 13,8 14.1 14.4 14.6 14.9 15,2 15.5 15.8 16.2 16,5 16,8 17.2 17,5 17.8 1 8 2 18.6 1 8 9 19.3 19,7 20.1 20,5 20.9 21.3 2 1 8 2 2 2 22.6 23.1

M  si c ercetări y a a ao 12.7 13,1 13.4 13 0 1 3 0 14,2 14.5 14.8 15.0 15.4 15.7 16.0 16,3 16,6 16.9 17.3 17.6 1 8 0 18.3 1 8 7 19.1 19,5 19.9 20,3 20.7 21.1 21.5 21.9 22,4 22.8

I t e i i e r e y a a ao 250.0 257,5 262,7 267.9 273.3 278.7 284.3 290.0 295.8 1 7 1 . 7 313.9 1 , 2 1 , 6 403.0 339.8 346.6 1 3 5 1 . 6 1 8 375.1 382.6 1 3 1 1 406.1 4 1 4 2 422,5 430.9 439,5 539.2

COsturianinistrative y a a ao 28,0 28,8 29.4 1 1 0 31.3 31.9 32.5 33,2 33.8 34.5 35.2 35,9 0.8 44.3 1 . 1 38.9 39.6 40.4 41.2 42.1 42.9 43.8 44.6 45.5 46,4 47.4 1.8 49,3 59.3

A le co stu r ia te o p e ra to ru lu i y 0.0 0.0 0.0 0,0 OO 0.0 OO aa 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 OO 0.0 0.0 0.0 0.0 OO OO 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 OO

T O T A L  C O S T U R D E O P . o,o aa o a 410.7 4 3 1 3 4 4 0 0 449.4 450,4 467,5 476,9 « 6 , 4 496,2 506.1 5 1 6 2 526,5 537.1 512,0 635,6 569,9 581,3 593,1 6 0 4 8 616,9 6 2 9 3 641,8 654,7 667,8 681,1 694,7 7 0 8 ,6 6 7 6 0 7 3 7 3 852,1

Venituri d i i  vanzari a» a,a 0.0 3 7 ,7290 4 1 ,1900 48,708,2 49 ,7 4 3 0 59 ,1 9 4 0 6 0 ,3 7 6 8 7 0 , 1 4 71,792.1 73,227.9 74,692.5 60,948.0 82,567.0 8 9 ,1 7 2 3 92,977.0 9 4 , 8 1 5 97,784.7 1 0 1 , 1 , 4 103,923.1 108,233,1 112,674.1 1 1 6 , 1 , 4 120,778.4 126,817.3 129,3587 138,223.6 147,396 6 156,881,3 166,686.4 174,100.6 0,0
A le v e n iu r i- iip u tf in a n c ia r y a.a 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0 0 OO 0,0 0.0 OO 0,0 OO 0.0 OO 0.0 O O O O OO 30.0

T O T A L  V E R T I R aa a a o a 3 7 ,7 2 9 0 41,190.9 4 0 ,7 8 0 2 49,743.6 5 9,194.9 (1 ,3 7 0 .8 7 1,384.4 71,792.1 7 3,227.9 74 ,6 9 2 ,5 8 1 ,9 « ,1 8 2 5 6 7 ,1 8 9,172.3 9 2 ,9 7 7 .0 9 4 5 6 6 5 97,784.7 1 1 1 , 1 . 4 103,923,1 118,233.1 112,674.1 1 1 6 , 1 . 4 121,778.4 1 2 6 ,817,3 129,353,7 1 3 8 3 2 3 .6 1 4 7 3 9 6 1 1 5 6 8 8 1 .3 1 6 6 , 1 . 4 174,111.6 31.1

V U T E D N O U U E y a a o a 3 7 3 1 1 2 40,759,0 « ,3 2 7 .7 « ,2 9 4 .2 58,736.5 59 ,9 1 1 ,2 6 9,917.5 71,315,7 7 2,731.8 74 ,1 8 6 .4 8 1 ,« 1 ,8 8 2,040.4 8 8 ,6 3 5 .3 9 2 ,4 6 5 .0 9 4 5 3 0 .9 9 7 5 1 4 5 111,314.1 1 5 3 1 , 1 1 1 7 ,6 2 8 3 112,157.1 115, « 9 . 2 120,136.6 1 2 6 ,162.6 1 2 8 , 1 9 137,542.5 1 4 6 ,7 0 1 3 1 5 6 ,172,7 166,011.1 1 7 3 3 6 3 .3 ■822.1
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TAB.1.3.SURSE DE FINANŢARE ■ lei

ELEMENTE

A N U L

ANUL 1,2 SI 3 

DE

IMPLEMENTARE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 # 28 29 30 31 32

CAPITAL PRIVAT
Contribuţie nivel local 493965.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribuţie nivel regional
Contribuţie nivel naţional 13457304.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL CONTRIBUŢIE PUBLICA NAŢIONALA 13951270.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant din partea buget statpentru investiţie 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaţiuni si alte resurse financiare

îm prum uturi B0/BERD

Alte îm prum uturi

TOTAL RESURSE FINANCIARE 13951270.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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e-mail: ecom ary2008@ yahoo.com ; 
tel/fax:0753933245; 0766643448  
CUI: RO 23089695

Beneficiar.*
COMUNA COSNA, JUDEŢUL SUCEA VA

Proiectant de specialitate: P roiect: “înfiin ţare reţea de canalizare s i  statie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in com una Cosna, ju d e ţu l S uceava”
Adresa:Str. V asile Alecsandri nr.l2 ,sat Valea Lupului, com .V alea Lupului, jud.Iasi;
e-mail: nexusexpertproject@ gm ail.com ;
tel/fax:0745563099 Faza: S.F.

Nr. proiect: 
E18/2022

CUI: R 0 4 6 333739 N01/2022

ELEMENTE

ANUL

A m il  1 ,2  s i  3  

I m p le m e n t a t e 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 1 9 20 21 2 2 2 3 2 4 25 2 6 27 2 8 2 9 30 31 3 2 3 3

l o t a t a e l i M * 13951270.8 oo 0 . 0 0 . 0 0.0 0 .0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0,0 0.0 0 .0 0 . 0 0 .0 0.0 0,0 0 ,0 0 .0 0 . 0 0.0 0.0 0 ,0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0 ,0 0,0 0 .0

M i 0 ,0 3 7 ,7 2 3 0 4 1 ,1 3 0 0 4 8 , 1 2 4 3 ,743.6 5 3 ,194,3 6 0 ,378.8 7 0 ,3 8 4 4 7 1 ,792.1 7 3 ,227.9 7 4 ,6 9 2,5 8 0 ,948.0 8 2 ,567,0 8 9 ,172.3 9 2 ,9 7 7.0 9 4 ,8 6 6,5 9 7 ,784.7 1 0 1 ,8 8 5 4 103 ,923.1 108 ,233.1 1 1 2 ,674,1 1 1 6 ,088.4 1 2 0 ,7 7 8 4 1 2 6 ,8 1 7 3 1 2 9 ,3 5 3 .7 1 3 8 ,223.6 1 4 7 ,396,6 1 5 6 ,8 8 1.3 1 6 6 ,6 8 6,4 1 7 4 ,100.6 3 0 .0

I p i t î r m f 1 2 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 3.8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 , 0 0 . 0 0 . 0 0 , 0 0.0 0 , 0

T O T A L  I N T R Ă R I  
D E  N U M E R A R 1 3 9 5 1 2 70 .8 3 7 ,7 4 2.7 4 1 , 1 0 4 8 ,1 . 2 4 5 ,743.6 5 9 ,194.3 6 0 ,378.8 7 0 ,3 8 4 4 7 1 , 1 1 7 3 ,227,9 7 4 ,6 9 2.5 8 0 ,948.0 8 2 ,567.0 8 9 ,172.3 9 2 ,977.0 9 4 ,8 7 0.3 9 7 ,784.7 1 0 1 ,8 8 5,4 1 0 3 ,923.1 108 ,233.1 1 1 2 ,674.1 1 1 6 ,088.4 1 2 0 ,778,4 126 ,8 1 7.3 1 2 9 ,3 5 3,7 1 3 8 ,223.6 1 4 7 ,396.6 1 5 6 ,8 8 1.3 166 ,6 8 6.4 1 7 4 ,100.6 30.5

T O T A L  C O S T U R I  

D E  O P E R A R E | 4 1 8 .7 431.3 1 6 1 . 4 4 5 8.4 467.5 476.9 « 4 496.2 1 . 1 516.2 526.5 537.1 512.0 6 3 5.6 569.9 5 8 1.3 593.0 604.8 6 1 6.9 629.3 641.8 6 5 4 7 6 6 7.8 681.1 6 9 4.7 708,6 676.3 7 3 7 3 852.0

T O T A L C O S T U R ID E

N V E S T IT E 1 1 1 2 7 0 8 ooo 0 .0 0 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0 .0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0,00 0,00 0.00 0,00 0 .0 0 0,00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 01 0,00 0,00 0 .0 0 0.00

D o t a i 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 ,0 0.0 0 ,0 0 , 0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0 0 0,0 0 .0 0 ,0 0 ,0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0,0 0.0

c o m p e n s a t c n i / p l a l i
f o n d p e n s i i 0 0 O O O O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 , 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 , 0 0 .0 0.0 0 ,0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.0 0 .0 0 . 0

fata
i m p n im u tu lu i 0,0 O O O O 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 , 0 0 .0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 0 , 0 0 .0 0.0 0 ,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0 .0

Taxe 0.0 O O oo 0,0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0,0 0 . 0 0 .0 0 , 0 0.0 0,0 0.0 0 .0 0,0 0 , 0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0 . 0 0 .0

T O T A L  IE Ş IR I  D E  

N U M E R A R 1 1 1 2 7 0  0 418.7 4 3 1.3 1 6 1 , 4 458,4 467,5 4 7 6.9 4 8 6 4 496.2 1 1 516,2 526,5 537.1 5 1 2 0 6 3 5,6 569.9 5 8 1,3 593,0 6 0 4,8 616.9 629.3 6 4 1,6 654.7 667.8 681.1 694.7 7 0 8,6 6 7 6.3 7 3 7.3 852.0

T O T A L  F L U X  D E 
N U M E R A R 0.0 3 7 3 2 4 0 4 0 ,753.6 4 8 ,3 2 7.7 4 9 ,234,2 5 8 ,736.5 5 9 ,911.2 6 9 ,9 0 7.5 7 1 ,3 0 5,7 7 2 ,731.8 7 4 ,1 8 6 4 8 0 ,431,8 8 2 ,0 4 0,4 8 8 ,6 3 5,3 9 2 ,465.0 9 4 ,2 3 4.7 9 7 ,214.8 1 0 1 ,3 0 4.0 1 0 3 ,330.1 107 ,628.3 1 1 2 ,057.1 1 1 5 ,459,2 1 2 0 ,136,6 1 2 6 ,162.6 128 ,685.9 1 3 7 ,542.5 1 4 6 ,7 0 1.9 1 5 6 , 172,7 1 6 6 ,010.1 1 7 3 ,363.3 ■8 2 2.0

N U M E R A R

C U M U L A T u 3 1 3 2 4 .1 7 8 ,083.6 1 2 6 ,4 1 1.3 175 ,7 6 5,5 2 3 4 ,442.0 2 9 4 ,3 5 3.2 3 6 4 ,260.8 4 3 5 ,5 6 6 4 506 ,298.2 582 ,484,6 6 6 2 ,9 1 6.4 7 4 4 ,956,8 8 3 3 ,5 9 2 1 9 2 6 ,057.1 1 ,0 2 0 ,2 9 1.8 1,1 1 7 , 1 6 1,2 1 8 ,8 1 0,6 1,3 2 2 , 140,7 1 ,4 2 9 ,769.1 1 ,5 4 1 ,8 2 6 2 1,6 5 7 ,2 8 5,4 1 ,7 7 7 ,4 2 1.9 1 9 6 3  5 8 4 6 2 ,032 ,2 7 6.5 2, 169 ,813.0 2,3 1 6 ,514,9 2 ,472 ,6 8 7 ,5 2,6 3 8 ,697.6 2 ,6 1 2 ,0 6 0.9 2 ,8 1 1 ,239.0
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Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
AdresarStr. Petre Ispirescu nr.5. M unicipiul Iaşi, jud.Iasi; 
e-mail: ecom ary2008@ yahoo.com ; 
tel/iax:0753933245; 0766643448  
CUI: RO 23089695

Beneficiar: 
COM UNA COSNA, JUDEŢUL SUCEA VA

Proiectant de specialitate: Proiect: “înfiin ţare reţea de canalizare s i stafie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in com una Cosna, ju de ţu l S uceava”
Adresa:Str. V asile Alecsandri nr,12,sat Valea Lupului, corn.Valea Lupului, jud.Iasi;
e-mail: nexusexpertproject@ gm ail.com ;
tel/fax:0745563099 Faza: S.F.

Nr. proiect: 
E18/2022

CUI: R 046333739 N01/2022

TA B . 1.5. C A LC U LU L RATEI INTERNE DE RENTABILITATE FINANCIARA A INVESTITIEI(FRR/C>- IN LEI

ELEM ENTE

ANUL

Anul 1,2 si 
3 de

implemen
tare 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Venituri din incasari 0 .0 3 7 7 2 9 .9 41190 .9 4 8 7 8 8  2 4 9 7 4 3 .6 5 9 194 .9 6 0 3 7 8  8 7 0 3 8 4 .4 71792.1 7 3 2 2 7 .9 74 6 9 2 .5 8 0 9 4 8 .0 8 2 5 0 7 .0 8 9 1 7 2 .3 9 2 9 7 7 .0 9 4 8 3 8 .5 9 7 7 8 4 .7 0 1 8 8 5 .4 0 3 9 2 3 . 1 0 8 2 3 3 . 1 112674.1 1 0 0 8 8 4 12 077 8 .4 126817.3 1 2 9 3 5 3 .7 1 3 8 2 2 3 .0 1 4 7 3 9 6 .6 156881.3 «6 6 8 6 .4 1 7 4 9 0 .6 0 .0

Alte venituri input finan 0 .0 12.8 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 8 3 8 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 8 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 8 0 8 0 .0 c.o

TOTAL VENITURI 0 .0 3 7 7 4 2 .7 41 190 .9 4 8 7 8 8 .2 4 9 7 4 3 .3 58 194 .9 6 0 3 7 8 8 7 0 3  8 4 ,4 71792.1 7 3 2 2 7 9 7 4 6 9 2 .5 8 0 9 4 8 0 3 2 5 0  7.0 8 9 1 7 2 2 9 2 9 8 0 8 S4 B3 6 .5 9 7 7 8 4 .7 0 1 8 8 5 .4 0 3 9 2 3 . 1 0 8 2 3 3 . 1 112674.1 1 0 0 8 8 .4 12 077 8 .4 12 5B17.3 12 9 3 5 3 .7 1 3 8 2 2 3 .6 1 4 7 3 9 6 .6 156881.3 «8 0 8 6 .4 1 7 4 9 0 .6 0 .0

Total costuri de operarare 0 .0 4 B .7 4 3 1 3 4 4 0 .6 4 4 9 ,4 4 5 3 .4 4 8 7 .5 4 7 6 .9 4 8 6 .4 4 9 6 2 505.1 5 1 6 2 5 2 6 .5 537.1 512.0 8 3 5 .6 56 9 .9 581.3 5 9 3 0 6 0 4 .8 61 6 .9 6 2 9 .3 8 4 1 .8 6 5 4 .7 6 6 7 .B 681.1 6 3 4 .7 7 0 8 .6 6 7 8 ,3 737.3 8 5 2 .0

Plaţi compensatorii 0 .0 0 .0 0 .0 0 0 0.0 0 8 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 8 0 .0 0 .0 0 .0 0 8 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 8 0 8 0.0 0.0 0 .0 0 8 0 .0 0 .0

Rambursarea imprim oo 0 .0 0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 0 0 .0 0 .0 0 8 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 8 0.0 0 .0

Total costuri de investiţie 13051270.8 0 .0 0 8 0 .0 0  0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 8 0 .0 0 .0 0 8 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0 8 0 .0 0 8 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0

TOTAL CHELTUIELI 13951270.8 4 B .7 43 1 .3 4 4 0 .8 4 4 9 .4 4 5 8 ,4 4 5 7 .5 4 7 6  9 4 8 6 .4 4 9 6 .2 50 6 .1 516.2 5 2 6 .5 537.1 512.0 6 3 5 .6 56 9 .9 581.3 5 0 3 .0 6 0 4 .8 61 8 .9 6 2 9 .3 6 4 1 .8 6 5 4 .7 6 6 7 .8 681.1 0 9 4 .7 7 0 8 .6 6 7 6 .3 737.3 8 5 2 .0

Flux de numerar net -1 3 9 5 1 2 7 0 8 3 7 3 2 4 .0 4 0 759.6 4 8 3 2 7 .7 4 9 2 9 4 .2 5 8 7 3 6  5 58 91 12 8 9 9 0 7 .5 71305 .7 7 2 7 3 1 8 7 4 166 .4 8 0 4 3 1 .8 8 2 0 4 0 .4 8 8 6 3 5 .3 9 2 4 6 8 .8 9 4 2 0 0 .9 9 7 2 1 4 2 0 1 3 0 4 .0 0 3 3 3 0 . 1 0 7 6 2 8 . 3 112057.1 115459 2 12 013 6 .8 2 6 1 3 2 .6 12 8 6 8 5 .9 13 7 5 4 2 .5 146701.9 156172.7 «6 0 9 . 1 17 3 3 6 3 .3 -8 S2 .0

Venitul net 
actualizat pt primii 5 

ani 84916.36
Rata Interna de 
rentabilitate 
financiara a 
!nvestltiel(FRR/C) -7.5842%
Venitul net 
actualizat financiar 
al
investltieiiFNPV/C| ■12133233.03
Raportul
Beneficlu/Costal 
Investi tiel(BiC) 0.061
Rata de actuabais pentru M V  = 8 %
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Proiectant general:
S.C. ECOMARY S.R.L.
Adresa:Str. Petre Ispirescu nr.5, M unicipiul Iaşi, jud.Iasi; 
e-mail: ecom ary2008@ yahoo.com ; 
tel/fax:0753933245; 0766643448  
CUI: RO 23089695

Beneficiar:
COM UNA COSNA, JUDEŢUL SUCEA VA

Proiectant de specialitate: P ro iect: “înfiin ţare reţea de canalizare si stafie
S.C.NEXUS EXPERT PROJECT S.R.L. de epurare in com una Cosna, ju deţu l S uceava”
Adresa:Str. V asile Alecsandri nr. 12,sat V alea Lupului, com .V alea Lupului, jud.Iasi;
e-mail: nexusexpertproject@ gm ail.com ;
tel/fax:0745563099 Faza: S.F.

Nr. proiect: 
E18/2022

CUI: R Q 46333739 N01/2022

TAB. 1.6. CALCULUL RATEI INTERNE DE RENTABILITATE FINANCIARA A  CAPITALULUI INVESTIT(FRR/K)- IN LEI

ELEMENTE

ANUL
Anul 1,2 si 

3 de
implemen

tare 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Venituri din canalizarea pa 0.0 37729.9 41190.9 4876B.2 49743.6 99194.9 60378.8 70384.4 71792.1 73227.9 74692.5 80948.0 82567.0 89172.3 92977.0 94B36.5 97784.7 **854 *3923.1 *8233.1 112674,1 1*088.4 120778.4 126817.3 129353.7 *82238 147396.6 *6881.3 «66B6.4 174*0.6 08

Alte venituri oo 12.8 00 0.0 00 OO 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 0.0 0.0 0.0 08

Valoare reziduala 0.0 OO 0.0 OO 00 OO OO 0,0 OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OO 0.0 0.0 0.0 00 OO 0.0 0.0 0.0 08 08 0.0 0.0 0.0 0.0 695 93

TOTAL VENITURI oo 37742.7 4190.9 4876B.2 49743.6 99194.9 60378.8 70384.4 71792.1 73227.9 74692.5 80948.0 82567.0 89172.3 92980.8 94836.5 97784.7 **854 *3923.1 *8233.1 *2674.1 1*088.4 120778.4 126617.3 129353.7 *82238 147396.6 *6881.3 *6686.4 174*0.6 598.9

Total costuri de operare oo 4*.7 431.3 440.6 449.4 458.4 4675 476.9 486.4 496.2 506.1 5*2 5268 537.1 512.0 6356 5690 5813 593.0 6048 615.9 6293 6418 654.7 6678 681.1 694.7 708.6 676.3 737.3 852.0

Dobanda oo 0.0 0.0 OO 0.0 OO 0.0 0.0 OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 00 00 0.0 0,0 08 08 08 08 08 08 0.0

Plaţi co mpensato rii oo 0.0 OO OO 0.0 OO 0.0 0.0 0.0 0.0 OO 0.0 0.0 0.0 0.0 OO OO 0.0 00 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 08 08 0.0 08 08 0.0 0.0

vnbursarea impnmutu 0.0 0.0 00 00 0.0 oo oo 0.0 OO 0.0 0.0 0.0 oo OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 0.0 0.0 0.0 0.0

Total contribuţie naţionalii 288.6 0.0 0.0 0.0 0.0 oo oo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OO OO 0.0 OO 0.0 OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 08 0.0 08 08 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL CHELTUIELI 2886 4U7 431.3 440.6 449.4 450.4 467.5 476.9 486.4 496.2 936.1 5*2 526.5 537.1 512.0 6356 569.9 5813 533.0 604.8 615.9 629.3 6418 654.7 6678 681.1 694.7 708.6 676.3 737.3 852.0

Fluxul de numerar net -288.6 37324.0 4 0790.6 48327.7 49294.2 58736.5 599112 69907.0 713057 72731.8 74*6.4 804318 82040.4 886353 92468.8 942000 97214.8 *1304.0 *3330.1 *7628.3 112057.1 *5159.2 120*6.6 125*2.6 128685.9 *7542.5 14 6 70 19 *6172.7 *60tt,1 173363.3 ■m
Rata interna de 
rentabilitate 
financiara a 
capitalului(FRRZK) 12942.961%
Valoarea neta 
actualizata 
financiara a 
capitalului(FNPV/K) 784407.42
Raportul
Beneficiu/Cost al 
capitalului(B/C) 140.163
Rata de actualizare pentru hFV = 8%
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