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3 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ST ALE CONSTRUCTIEI:
Beneficiarul doreste s infiinteze o refea de canalizare si statie de epurare in comuna Cogna, judeful Succava,
conform planurilor de sitnatie puse la dispozitie.
Categoria geotehnici a amplasamentului este “2” cu risc geotehnic moderat.
Au fost efectuate prospectiuni concretizate prin 14 foraje geotehnice cu adéncimea de 2.00m fiecare, pe baza
cirora s-au stabilit stratificatia, stratul bun de fundare si capacitatea portantd a terenului.
Stratificatia terenului identificata in foraje este urmétoarea (FO1):
- (0.00 — 0.20)m: Sol vegetal;
-(0.20 — 2.00)m: Pietris cu intercalatii de nisip §i nisip argilos si bucati de calcar.
Nivelul hidrostatic a fost interceptat in 4 dintre foraje, la addncimi cuprinse intre -1.80m si -3.20m.
Pentru lucrdri de infrastructurd pentru constructii noi (stafii de epurare), se recomandd sisteme de fundatii
directe, in una din urmitoarele variante: fundafii continue sub ziduri si stlpi, incrucigate sau fundafii izolate
cu grinzi de rigidizare pe ambele directii.
Pamaénturile identificate pe amplasament fac parte din categoria piménturilor medii de fundare si pot fi
incadrate in categoria paménturilor de tip P2-P3-P35 sensibile si foarte sensibile la inghef.
Cu privire la fundatia retelei de canalizare, se recomanda ca adancime minimé de pozare a conductelor de -
1.30m fatd de cota terenului actual. Izolat, in cazul in care vor fi identificate straturi necorespunzatoare acestea
se vor decapa si se vor realiza umpluturi cu pamant argilos, cu caracteristici bune de compactare, stabilite in
laborator.
Stratul suport pentru conducte va fi reprezentat de un strat de nisip pilonat cu grosime de min. 10cm.
Caminele de vizitare dispuse pe traseul conductelor se vor poza la adancimi stabilite prin proiect, dar nu mai
putin 1.30m.
In cazul sipaturilor cu adincime mai mare de 3.00m se vor respecta cu strictete cerinfele previzute in
normativul NP 120/2014 si NP 124/2010. Se va avea in vedere realizarea de sprijiniri temporare sau definitive
pentru eliminarea riscului geotehnic atit pentru vecinatafi, cat si pentru constructia in sine.
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1. DATE GENERALE /
1.1. Denumirea lucririi: ,,INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE & Ig
COMUNA COSNA, JUDETUL SUCEAVA” . _
1.2. Amplasamentul lucririi: SAT COSNA, COMUNA COSNA, JUD%{@L ICEAVA / Q/iu/
1.3. Investitor/Beneficiar: COMUNA COSNA, JUDETUL SUCEAVA \W\

1.4. Proiectant general: - i
1.5. Proiectant de specialitate: SC GeotehnIS Cfsickpt SRL
1.6. Investigatii de teren: RC GEOPROIECT SK * b !' Vs
1.7. Laborator geotehnic grad 1I: S.C. RC G & RE

'

28.09.2020, cu punctul de lucru in municipiul l'asi, stradela Voinesti, nr. 31, pentru

efectuarea analizelor de laborator fizico — mecanice — pe probele prelevate din
forajele geotehnice.

1.8. Date tehnice privind sistemul constructiv: Beneficiarul doreste si infiinteze o retea de canalizare
s1 stafie de epurare in comuna Cosna, judetul Suceava, conform planurilor de situatie puse la
dispozitie. Proiectantul de specialitate va adopta solutiile de infrastructurd in functie de
spectficatiile prezentului studiu geotehnic.

Referinte bibliografice

La baza investigatiilor efectuate pe teren si in laborator si interpretarii datelor obtinute cu ajutorul

acestora, au stat urmatoarele standarde si normative in vigoare:

1. Cercetarea terenului de fundare s-a efectuat in conformitate cu exigentele urmatoarelor standarde:

_Cercetéri geotehnice prin foraje executate in pimanturi ' s STAS 1242/4-85
Teren de fundare. Principii generale de cercetare |

* o STAS 1242/1-89

e Teren de fundare. Cercetéini prin sondaje deschise s STAS 1242/3-88 \

e Eurocod 7: Proiectarea geotehnici Partea 1: Reguli generale | ¢ SR EN 1997-1:2004

e FEurocod 7. Proiectarea geotehnicd Partea 1: Reguli | SR EN 1997-
generale. Anexa nationald ~1:2004/NB:2007

¢ Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd Partea 1: Reguli generale | e SR EN 1997-
e —— _ 1:2004/AC2009 |
e FEurocod 7: Proiectarea geotehnicid. Partea 2: Investlgarea si|e SR EN 1997-
| incercarea terenului. Anexa nationala 2:2007/NB:2009 |

e Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd Partea 2: Investigareasi | SR EN 1997-2:2007
incercarea terenului
|e  Eurocod 7: Proiectare geotehnicd, Partea 2; Investigarea si | SR EN 1997-2/AC:2010
' incercarea terenului |

e Investigafii §i Incerciri geotehnice. Metode de prelevare si |« SR ENISO 22475-1:2008
mdsurdri ale apel subterane, Partea 1. Principii tehnice |
pentru executie

o Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si |[¢ SR CEN ISO/TS 22475-
misurdri ale apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare 2:2009
pentru firme s1 personal

e Investigafii §i Incerciri geotehnice. Metode de prelevare si |¢ SR CEN ISO/TS 22475-
masurari ale apet subterane. Partea 3: Evaluarea 3:2009
conformitatii firmelor si personalului de ctre o tertd parte

3
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Cercetiri i incercdn geotehnice. Incercér pe teren. Partea o

2: Incercare de penetrare dinamica

Cercetdri §i incercéri geotehnice. fncercari pe teren. Partea | »

2: Incercare de penetrare standard

SR EN ISO 22476-2/2006

SR EN ISO 22476-3/2006

Investigare si incercéri geotehnice. Incercari de teren. Partea .

12: Incercare mecanici de penetrare statici cu con (CPTM) |

SR EN ISO 22476-12/2009

~ pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

Cercetiri si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea | ®

~ paménturilor. Partea 1: Identificare st descriere

SR EN ISO 14688-1:2004 |

Cercetdri gi incercéri geotehnice. Identificarea si clasificarea |
_pamanturilor. Partea 2: Principit pentru o clasificare

SR EN ISO 14688-2:2005 |

Cercetdri i incercari geotehnice. Identificarea st clasificarea

SR EN ISO
2:2005/C91:2007

14688-

Standard Guide for Using the Electronic Cone Penetrometer
for Environmental Site Characterization

ASTM Designation: D 6067
96 (Reapproved 2003)

2. Determinarile de laborator au fost efectuate in conform urmitoarelor standarde:

Compozitia granulometricd

STAS 1913/5-85

Determinarea compresibilititi pamantunlor prin Incercarea
in edometru

o Limite de plasticitate B ¢ STAS 1913/4-86 B
e Determinarea densitétii pAméanturilor o STAS 1913/3-76
¢ Determinarea umiditatil e STAS1913/1-82
L J

STAS 8942/1-89

Determinarea caracteristicilor fizice §i mecanice ale
paménturilor cu umflari si contractii mari.

STAS 1913/12-88

Eurocode 7 — Geotechnical design — Part 2 Design assisted | o

by laboratory testing

DD ENV 1997-2:2000

3. Analiza, prelucrarea si interpretare; rezultatelor s-a facut in respectul urmitoarelor standarde si

umflari si contractii mari

normative: _ -
o NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA | ¢ NP 112-2014 |
STRUCTURILOR DE FUNDARE DIRECTA
e Normativ privind fundarea constructilor pe paménturi | ¢ NP 125-2010
sensibile la umezire
e Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu |e NP 126-2014

Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de
proiectare pentru cladin

P 100-1/2013

Geotehnica. Terminologie. Simboluri §i unititi de mésurd

STAS 3950-81

 STAS 6054-77

Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Roméniei
Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe
paméanturi cu umfliri si contractii mari (PUCM)

NE 0001-96

| Zonare seismici. Macrozonarea teritoriului Roméniet e SR 11100/1-2006
» Executialucrérilor geotehnice speciale. Piloti forafi e SREN1536/2011
e Normativ privind documentafiile geotehnice pentru|e NP 074/2014
_ constructii
e Geologie 1ng1nereasca—vol 1 e Ion Bincild et al Ed
_ Teh.,1980
¢ Fundafii e Anghel Stanciu, Ed.
Teh.,2006

Eurocode 7 — Part 1: Geotechnical design — General rules

DD ENV 1997-1:1995

Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice

' JIMPowell, Taylor & Francis,

T Lunne, P.K Robertson and

1997 |
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* Geologia Romaniei e Mutihac, V., Ionesi, L., Ed.
Teh., Bucuresti, 1974
e Harta geologica 1:200 000 e IGR

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

Amplasamentul este situat in satul Cogna, comuna Cosna, judetul Suceava.

Lucrarea face parte din cadrul proiectului , INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE
EPURARE IN COMUNA COSNA, JUDETUL SUCEAVA”
in conformitate cu cerintele temei de proiectare si in acest scop, s-a executat o cartare geologici generald

st 0 investigare prin foraje geotehnice.

Google Eaith

Fig. 1. Plan de amplasare in zond
Programul de investigatii propus a urmdrit acoperirea intregului amplasament §i a cuprins lucrari pentru
identificarea succesiunii stratigrafice, determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului din
cadrul amplasamentului, informatii privind nivelul apei subterane i stabilirea conditillor minime de
proiectare si execufie a lucrarilor de infrastructura conform normativelor aflate In vigoare.
2.1. Date privind zonarea seismicd
Zona studiati este incadratd, conform cu SR 11100/1-93 — “Zonarea seismicd. Macrozonarea

teritoriului Romdniei” — la gradul 6 pe scara MSK (harta de mai jos).
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Fig. 2. SR 11100/1-93 — “Zonarea seismicd. Macrozonarea teritoriului Romdniei”

Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismici a constructiilor de locuinte social-
culturale, agrozootehnice si industriale” indicd urmitoarele valori pentru coeficientii a; s1 Tc (ag—

coeficient seismic; Te—perioada de colt [s]):

Fig. 3. Zonarea valorilor de ;dr? ale c_zccelera,tiez’ terenului pent?u proiectare ag cu IMR = 225 ani §i
20% probabilitate de depdsire in 50 de ani conform P100 - 2013

e ag=0.10g
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Fig. 4. Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de periodda de control (coly), Tc
a spectrului de raspuns
o Tc=0.70s
2.2. Date geologice generale
Din punct de vedere geologic, zona se afld pe unitatea structurald majora, Platforma Moldoveneasca.
Platforma Moldoveneasca este unitatea geologicd situatd in fata Carpatilor Orientali, de care este
delimitata la suprafatd de falia pericarpaticd. Are o serie de trisaturi de relief imprimate de litologia
depozitelor constituente.
Soclul este alcatuit din paragnaise plagioclazice i ortognaise rogii sau cenugii cu microclin. Totul este
strabitut de filoane cu pegmatite. Pe aceste probe s-au facut datin de varstd absoluti rezultdnd vérste
cuprinse intre 1390-1583 milioane de ani (Proterozoic).
Cuvertura are o grosime Insumatd stratigrafic 2500-6000m. Depozitele constituente au varste de la
Vendian superior, apoi Paleozoicd, Mezozoica i Neozoica (Meotian). Pe intervalul Vendian superior —
Meotian procesul de acumulare a evoluat in diverse bazine de sedimentare. Pe intervalul mentionat
procesul de sedimentare nu a fost continuu existand unele Intreruperi. Functie de acestea, care au generat
lacune de sedimentare, au fost separate 3 cicluri mari de sedimentare: 1) ciclul Vendian — Devonian; 2)
ciclul Berriassian — Paleocen (Eocen); 3) ciclul Badenian — Meotian.
La acestea se adaugd depozite Cuaternare, mai ales terasele ce insotesc arterele hidrografice.
Platforma Moldoveneasca este o platforma tipica la care fundamentul este acoperit cu o cuvertura groasi
de cafiva mii de metri. Din intreaga cuvertura afloreazi numai depozite Cenomaniene, Badeniene,
Sarmatiene si Meotiene.
Formatiunile intalnite in zoni amplasamentului studiat apartin Chersomanului gi Cuaternarului.
Chersonianul este reprezentat prin depozte variate, cu predominarea nisipun, nisipuri argiloase, argile

in care se gisesc mai rar pachete de gresii.
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Cuaternarul. Sedimentele cuatermare din Moldova sunt constituite in cea mai mare parte din depozte
loessoide puternic transformate, cu intercalatii de pietrisuri, soluri fosile st aglomerdri de siroire.
Podisul Moldovenesc, relief de dealuri s1 coline, s-a format pe fondul litologic al depozitelor sarmatiene
(constituite predominant din argile si nisipuri cu unele intercalatii de calcare g1 gresii) si al
aranjamentulw structural cvastorizontal (usoard inclinare NV-SE). Majoritatea dealurilor se prezinta ca
platouri, formate pe seama rocilor mai dure (calcare si gresii), cum sunt platourile: Tansa-Repedea,
Dealul Mare, Falticeni etc. (cu inaltimea medie de 400m). Usoara inclinare spre spre SE si intercalatiile
grezo-calcaroase au favorizat, sub actiunea apelor curgitoare, aparitia de cueste. In partea de NE a
Podigului Moldovei, in bazinul hidrografic al Jijiei, unde lipsesc gresiile st calcarele, eroziunea a fost
mult mai activd, conducand la un relief de coline si dealurt domoale (150-200m), denumit Campia
Moldovel. Acesta se suprapune peste trei unitifi structurale: Platforma Moldoveneascd (pani la falia
Félciu-Plopana), Platforma Barladului (intre faliile Falciu-Plopana si Adjud-Oancea) si Platforma
Covurluiului, prezentand fiecare cédte un soclu cu formatiuni cutate acoperit de o cuverturd, cu formatiuni
nedeformate prin cutéri.

2.3. Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic

Inainte de inceperea investigatiilor de teren s-a realizat o documentare privind arealul pe care urmeazi
a se desfésura prospectiunile geotehnice si a fost efectuatd o vizitd pe teren pentru evaluarea vizuala,
din punct de vedere geotehnic, a amplasamentului care urmeazi a fi reabilitat/modernizat.

S-au obtinut date referitoare privind: morfologia zonei studiate, geologia regiunii, caracteristicile
climaterice ale zonei, hidrogeologia i seismicitatea regiunii.

Inainte de inceperea investigatiilor de teren s-a realizat o documentare privind arealul pe care urmeazi
a se desfasura prospectiunile geotehnice si a fost efectuatd o vizitd pe teren pentru evaluarea vizuala,
din punct de vedere geotehnic, a amplasamentului care urmeazi a fi reabilitat/modernizat.

S-au obtinut date referitoare privind: morfologia zonei studiate, geologia regiunii, caracteristicile
climaterice ale zonei, hidrogeologia §i seismicitatea regiunii.

Din punct de vedere geografic, amplasamentul este situat in partea centrala a unitafii Podisul Moldovei,
subunitatea de relief Podisul Central Moldovenesc — sectiunea Podisul Barladului.

Amplasamentul se integreaza intru totul ansamblului Podisului Moldovei, cu o alcatuire geologicd

relativ simpld, cu o mobilitate tectonica redusd, cu structur si litologie destul de uniforme.



- ——

STUDIU GEOTEHNIC NR. 1477/IULIE/2022 Beneficiar: COMUNA COSNA, JUDETUL SUCEAVA

l" WSROV R E A Y A RV YRR OTR .: R R g F N

.‘{ ‘.ﬁ:”:,( . = :,- )} . sowaw » L nr.
e, : % d) o e
B i o P
g @, e = -
|’ipq‘% 'r(? Aog 3 ",‘_'. ':3“'. ] N
o . LY s..lwrw-l/ Ry (
S 4 e i
o . —'; 9] ‘f!,
CHP A BERAEN B 7
L Chite gy, i ",, . ’./, L ’
oty =
'“"S-\ . 'O!’ rauge 7y 7 :
ik g{mu Lz 7 1
o ] o
% g i - .
; : b |
A Ed
);‘L‘ t&! s N Eeaniser [
T aMPiA oo, S = CENTRAL
, ‘mx}s{tﬂ:‘ < -m‘ MeLPOVLNESE |
- TRIFA® ’
‘2" A > B G Agts
N . % W . SO ni g
1$A 0 L iate J > uugL?u “ c 6_“ J skl i
ol BAEN i o, "“b L7 1 ~ O t e
( 5 ] ey ' . Phere 7o, 2 e - 5
"n -~ S . e 7, 1
..r..-—.m_.,{n.. : Pamn ST T THRL O B WS S ¥ riuAEy €, - e momn b : 1,):’

Fig 5. Ampfasare n cadrul geomorfologic a zonei s_-t:z:diate
Din punct de vedere geomorfologic, zona amplasamentului se incadreazd in Podisul Sucevei,
subunitate a Podisului Moldovenesc. Privit in intregul sdu, Podisul Moldovei se prezinta ca un ansamblu
de platouri, dealuri si coline ale caror suprafatd coboard spre S-SE.
Podisul Moldovei, relief de dealuri si coline, s-a format pe fondul litologic al depozitelor sarmafiene
(constituite predominant din argile si nisipuri cu unele intercalaii de calcare si gresii) si al
aranjamentului structural cvasiorizontal (ugoard inclinare NV-SE).
Din punct de vedere tectonic, zona se situeazi in extremitatea sud-vesticd a Platformer Ruso
Moldovenesti ce manifestd migciri pozitive, de Smm pe an. Tectonica Platforma Moldoveneascd, ca
parte component a Platformei Esteuropene, a trecut prin stadiul de geosinclinal in Arhaic Proterozoicul
inferior, cind se constituie nucleul vechi din roci cristaline cu grad inalt de metamorfism, la limita cu
ultrametamorfismul, si din roci magmatice ale soclului. Intrucat astfel de roci se formeazi la zeci de
kilometrii adéncime rezultii ci aceasta au ajuns la suprafatd prin intense procese de eroziune ce s-au
manifestat in lungile perioade de evolutie ca arie continentala.
Din punct de vedere hidrologic si hidrogeologic apele freatice sunt reprezentate prin strate acvifere
descendente acumulate in depozitele sarmatiene si cuaternare, care sunt drenate natural prin sectionarea
lor de citre viile raurilor i ies la zi sub formd de izvoare. Stratele acvifere sunt de adincime (captive),
si strate libere. Cele mai importante ape libere sunt insa cele freatice, situate la partea superioara a
platourilor si interfluviilor (la adancimi de 10 — 30m) sau la baza teraselor si sesurilor din lungul vilor

principale.
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Fig. 6. Reteaua hidrografica aoei itiate
Colectorul hidrografic este reprezentat de rdul Tesna, alimentat in zona de principalele péraie radiale,
ramificate pand in apropierea localitafii.
2.4. Date climatice
Amplasamentul apartine zonei de climat temperat-continental cu puternice influente baltice, ceea ce
conferd un regim de precipitaii bogat atit pe timpul iernii, cat i pe timpul verii, st temperaturi cu 1-2°
mai sciizute in comparatie cu alte regiuni din Podisul Moldovei.
Din observatiile meteorologice plurianuale se constatd ca din punct de vedere termic zona analizati este
caracterizatd prin temperaturi medii anuale de 6-11°C.
Temperatura minima a aerului coboari pana la cca. -19°C in lunile de iarni i atinge valori maxime de
cca. +35°C in cele de vard. Cea mai caldi lund a anului este iulie (cu o temperaturd medie de 18-19°C),
iar cea mai rece, ianuarie (-6.5 +-22°C).
Cantitatile de precipitatii sunt destul de reduse, 500-600 mm/an, cu valori mai ridicate (600 -800) in
lunile de vard (iunie — iulie) si valori mai scizute in lunile de 1ama - inceputul primaveni (ianuarie —
februarie — martie).
in conformitate cu STAS 6054 “Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei”, adancimea

maximi de inghet pentru zona studiata este de 100.0-110.0 cm (harta de mai jos).
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Fig 7. Adanczmz maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romamez Conform STAS 6054

Presiunea de referintd a vantului, mediatd pe 10 minute qrer = 0.40 kPa, conform Indicativ CR 1- 1 -4/

2012. Incircarea din zipadi pe sol sox=

2.00 kN/m?, Indicativ CR 1-1-3/2012.

2.5. Istoricul amplasamentului §i situatia actuald

in cadrul vizitei in teren s-a inspectat zona amplasamentului pentru identificarea acelor aspecte ce tin de

ordin geologic-geotehnic si care pot influenta implementarea proiectului definit prin tema de proiectare.

In continuare se prezinti o serie de fotografii relevante la momentul vizitei pe teren cu privire la starea

actuald a traseulu retelei de canalizare s1 a stafiel de epurare.

STA TIE DE EPURARE APE UZATE
-

11
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STATIE DE POMPARE APE UZATE 1

.
o

STATIE DE POMPARE APE UZATE 4
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Fig. 8. Amplasament invesigat geotehnic
2.6. Conditii referitoare la vecindtiti

Vecinatétile din cadrul amplasamentului studiat, sunt reprezentate de proprietéti private §i terenuri cu
zone de culturi agricole.

2.7. Incadrarea obiectivului in “Zone de risc”

Arealul amplasamentului, se Incadreaza din punct de vedere al riscului de alunecdri de teren in zona cu
risc mediu, cu probabilitate redusi de producere a alunecirilor de teren.

Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate zone cu forme pronuntate de eroziune §i potential
cedare. Din punct de vedere al riscului la inundatii, amplasamentul apartine zonei cu o cantitate maxima
de precipitatii cdzuta in 24 de ore, estimatd a fi cuprinsa in intervalul (>200)mm cu posibilitatea aparitiei
unor mundatil ca urmare a deversirii unui curs de apa.

Intensitatea seismica a zonei amplasamentului echivalati pe baza parametrilor de calcul privind zonarea

seismici a teritoriului Romaniei, este 6 pentru amplasamentul studiat.

3. PREZENTAREA INFORMATIHLOR GEOTEHNICE

3.1. Prezentare lucrdri de teren efectuate

in vederea investigatiei din punct de vedere geotehnic a terenului de fundare pentru amplasamentul aflat
in discutie, a fost executate:

- 14 foraje geotehnice, fatd de cota terenului natural pentru identificarea naturii terenului si a conditiilor

geotehnice;

15
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it el T ety
Fig 9. Dispunere investigatii geotehnice

3.2. Metode, Utilaje si aparaturd folosite
Forajele geotehnice au fost efectuate cu forezd semi-mecanizati, cu prelevare de probe tulburate si

netulburate. Diametrul forajului este ¢ =100.0mmm  Efectuarea forajelor geotehnice s-a realizat in

conformitate cu SR EN ISO 22475-1:2008.

Sistemul utilizat pentru realizarea forajului este alcituit din:

- Ciocan cu percutie cu motor cu ardere internd pe benzind, Atlas Copco Pionjar, Wacker si Atlas Copco
Cobra TT

- Extruder hidraulic — putere de smulgere 10 tone;

- sape de foraj cu diametru variabil intre 36mm si 100mm. Sapele au lungimi intre 1.0m si 2.0m;

- Tyje de legéturd cu lungimi variabile intre 1.0m s1 2.0m;

- Autoturism tip utilitard destinat mobilizarii pe teren, transport echipamente si asigurare intretinere pe
santier;

- ladite din lemn destinate transportului probelor la laborator;,

- stante §1 stuturi pentru prelevare probe netulburate;

- generator electric si carotier pentru beton/asfalt — cu scopul de a traversa eventuale platforme de

beton/asfalt.

16
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Fig. 10. Eckipament folosit la investigaﬁil_e gebtehnice
3.3. Date calendaristice in care s-au efectuat lucrdrile de teren si laborator
Lucririle de teren si laborator s-au efectuat in perioada 11.07.2022-20.07.2022.
3.4. Metode folosite la recoltarea, transportul si depozitarea probelor
Recoltarea probelor s-a efectuat manual, in pungi din plastic pentru pastrarea umiditatii. Acestea au fost
transportate 1n 13z special amenajate pentru probe de pamant prelevate din foraje geotehnice.
Depozitarea probelor in laborator s-a efectuat in exicator pentru péstrarea condititlor inifiale din
amplasament. Recoltarea, transportul si depozitarea s-au realizat in conformitate cu SR EN ISO 22475-
1:2008.
3.5. Stratificatia pusdi in evidenti
Studierea literaturii de specialitate si datele obtinute in urma efectudrii lucrarilor de investigatie
geotehnicd de laborator, au furnizat datele despre formatiunile geologice si parametrii geotehnici at
formatiunilor din amplasament, necesare calculelor de proiectare. Din forajele geotehnice au fost
prelevate probe tulburate care au fost analizate in laborator, in conformitate cu standardele mentionate
in prima parte a studiului geotehnic.
*Investigatiile geotehnice au fost realizate in zonele adiacente drumului.
Forajele geotehnice sunt valabile pentru punctele de investigare asa cum au fost ele materializate pe
planul de situatie. Conform normelor in vigoare, prin extrapolare se admit aceleasi conditii geotehnice

si pentru zonele adiacente.
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Adincimea "
stratului Crosne
LUCRAREA | Strat (m] strat Descriere litologica
0.00=CTN. | ™
. Strat 1 -0.20 0.20 Sol vegetal.
Foraj P Con Pietris cu intercalaii de nisip gi nisip argilos
geotehnic | Strat 2 -6.00 5.80 3 realait P SLNISIp arg
Fol i bucati de calcar.
Nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimea de -3.20m fata de cota torajulut
Foraj Stratl | -0.20 0.20 Sol vegetal. _
geotehnic Strat 2 6.00__ {5380 Pietris cu intercalatii de nisip gi nisip argilos.
F02 Nivelul hidrostatic a fost interceptar la adancimea de -1 80m fata de cota forajului
Strat 1 -1.00 1.00 ‘ Pietris cu 1ntercal?gu de nisip i bucati de
| rocd alteratd.
Foraj . Strat 2 210 1.10 Umplutura de pamaént alcatuitd din sol
geotehnic i _ vegetal. - B
F03 Strat 3 6.00 390 Nisip $i nisip arg}}os, cglfer_uu, cu rar
mtercalatii de pietrns.
Nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimea de -2.30m fata de cota forajulm
Stratl | 020 | 020 | Sol vegetal.
| Argild nisipoasd prafoasa si nisip argilos,
Strat 2 -2.30 |2.10 | cenusgiu-negricios, cu rar intercalatii de
Foraj | pietris, cu plasticitate medie, plastic vartos.
geotehnic i Nisip argilos si nisip, cafeniu, cu rar
Fo4 Strat 3 4'80_ 2'59 | intercalatii de pietris. |
Strat 4 6.00 1.20 Argila nisipoasd prafoaga, cenusie, cu
|| _ plasticitate medie, tare. i
Nivelul _hidrostalic a fos! interceptal (a addncimea de -3.00m fata de cota forajulut
Foraj Strat 1 | 044 | 0.44 20cm dala.de beton §i 2401.11. de pietris cu
. intercalatii de nisip.
geotehnic Pietris cu intercalatii de nisip si nisip argilos
F05 Strat 2 -2.00 1.56 : ’ P 3l msip arg
umed.
Foraj . Strat 1 0.13 013 13cm de pietrig cu mfercala,tn de nisip st
geotehmi¢ |~ | - paméant I
F06 Strat 2 -2.00 1.87 Pietris cu intercalatii de nisip si nisip argilos.
Foraj . Strat 1 0.8 0.28 13cm mixturd q;fal‘ac_a st 1.5c3n gletrls cu
geotehnic - 7" | intercalatii de nisip si pAmént !
F07 Strat 2 -2.00 1.72 Pietris cu intercalatii de nisip si nisip argilos.
Foraj Strat 1 -0.40 0.40 20cm dala'de beton si 2001.rn. de pietris cu
. | intercalatii de nisip.
geotehnic | Nisip cu intercalatii de pietris st lentile de
F08 Strat 2 -2.00 1.60 P 12l de pietris §
nisip argilos.
Foraj |Stratl | 021 021 | Jcm mixturd asfaltic si 12em pietrig cu
) intercalatii de nisip s1 pdiméant
geotehnic L . | Pietris cu intercalatii de nisip si nisip argilos |
F09 Strat 2 -2.00 1.79 ety cu mierca’ait de ISID $1 NISIp arg
si buciti de roci alterata.
Foraj Strat 1 032 0.32 17¢m dali de bgton i .1501.n Sle Eletrls cu
. mtercalatii de nisip si pAmant.
geotehnic Pietris cu intercalatii de nisip si nisip argilos
F10 Strat 2 -2.00 1.68 ¥ = P gl usip arg
umed.
Strat 1 -0.26 0.26 Ilem mixtura §§falt1c.a st 1'5c3n Izlem§ cu
1 : |- intercalatii de nisip si pamant J
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Adancimea .
stratului GRS
LUCRAREA | Strat [m] strat Descriere litologica
0.00=CTN. | ™
Foraj .. ) . . C
geotehnic | Strat 2 -2.00 1.74 | Nisip argilos, cu rarintercalatii de pietris si
Fli1 '{ lentile centimetrice de nisip.
. [ . - PRV . .
Foraj . Strat 1 0.32 0.32 15cm mixturd gs,faltlc_agl 1_70511 gletng cu
geotehnic intercalatin de nisip si paméant
F12 Strat 2 -2.00 1.68 Pietris cu intercalatii de nisip si nisip argilos.
Foraj Strat 1 0.41 0.41 23cm dalé de beton si 16cm de pietris cu
. intercalatii de nisip si pAmant.
geotehnic Nisip argilos, cu intercalafii de pietris si
F13 Strat 2 -2.00 1.59 P argrios, cu imiercaiain de pietris §
nisip.
Foraj Strat 1 038 0.38 23cm. dala de bgton si 15cm Sle pietris cu
geotehnic == Jntercalajli de tsipiy pamint__
Fl4 Strat 2 2,00 162 Pietris cu intercalatii de nisip si nisip argilos,

|

umed.
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Fig 11. F rae geoehr;r'egi freléae pbe d;u-%mdnt N
3.6. Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer
Nivelul hidrostatic a fost interceptat astfel:
F01 - la adincimea de -3.20m fata de cota forajului;
F02 - la addncimea de -1.80m fatd de cota forajului;
FO03 - la adincimea de -2.50m fatd de cota forajulu;
F04 - la adancimea de -3.00m fata de cota forajului;
3.7. Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane si, eventual, ale unor straturi de pamint
Nu au fost efectuate incerciri de agresivitate ale apei subterane.
3.8. Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane si, eventual, ale unor straturi de pimiint

Nu s-a impus realizarea unor incerciri de agresivitate ale apel subterane.

3.9. Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat incercdrile/analizele paminturilor
Laborator geotehnic grad II: RC GEOPROIECT SRL. cu autorizatia nr. 3653 din data 28.09.2020, cu
punctul de lucru in municipiul Iasi, stradela Voinesti, nr. 31, pentru efectuarea analizelor de laborator

fizico — mecanice — pe probele prelevate din forajele geotehnice.

23



S ——

STUDIU GEOTEHNIC NR. 1477/ULIE/2022 Beneficiar: COMUNA COSNA, JUDETUL SUCEAVA

» Laborator sutorizat grad ||

» Profil GTF - Geotehnid i teren de fundare

* fchpamente astomatizate, cu softurl de preducrare 3
datelor

Celule edometrice cu achid pe date Edometru complet outomatizot

Fig. 12. Laborator geotehnic grad 11
4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE
4.1. Incadrarea lucririi in Categorie geotehnicd
Scopul acestei operatiuni este ca in urmatoarele faze de proiectare, alegerea tipului §i numérulu de
investigatii geotehnice ce se vor efectua si aduci suficiente informatii pentru realizarea proiectului.
Categoria geotehnici indici riscul geotehnic la realizarea unei constructii. Incadrarea preliminari a unei
Jucriri intr-una din categoriile geotehnice trebuie s se facd in mod uzual inainte de cercetarea terenului
de fundare. Aceasti incadrare poate fi ulterior schimbat in fiecare fazd a procesului de proiectare si de
executie. Riscul geotehnic depinde de doud grupe de factori: pe de o parte factoril legafi de teren, dintre
care cei mai importanti sunt conditiile de teren si apa subterand, iar pe de alta parte factorii legafi de

structura si de vecinititile acestora. Punctajul acordat in aceasta fazd de proiectare este urmatorul:
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Tabel nr._2 Categoria geotehnicd a terenului conform NP074/2014

Factori avuti in vedere Categorii . Punctaj

Conditiile de teren Terenuri medii | 3

Apa subterani B Cu epuizmente normale 2

Clasificarea constructiei dupi categoria de 9

- - Normala 3

importanta - | )
| Vecinatiti _  Fard riscuri ) 1|
| Zona seismic de calcul ~ lag=010g 1|
| TOTAL 10 puncte |

Cu un punctaj total de 10 puncte, investitia se incadreazi in categoria geotehnicd 2, cu nisc geotehnic
moderat.

4.2. Analiza si interpretarea datelor lucrdrilor de teren si laborator

Conform normativelor romanesti (STAS 1913/5-85, 1242/4-85) cunoasterea compozitiei fazei solide a
pamanturilor se face pe baza analizei granulometrice. Materialele provenite din probele prelevate depe
amplasament au fost analizate prin metoda sedimentirii. Pe probele corespunzitoare materialelor
coezive s-au efectuat incercari de punere in evidentd a umiditatii, limitelor de plasticitate (limita
inferioard si limita superioard de plasticitate). Pentru o caracterizare completd a pamanturilor, in afard
de clasificarea si identificarea acestora, s-au stabilit §i ceilalti indici geotehnici necesari proiectérii
lucrérilor.

Rezultatele detaliate cu incercarile de laborator sunt prezentate anexat in cadrul fiselor de foraj.

4.3. Stabilitatea locali si generald a terenului pe amplasament

Din observatiile de teren rezulti ci zona nu prezintd fenomene fizico-geologice distructive care sa-i
pericliteze stabilitatea. Materialul constituent in suprafatd permite infiltrarea apei din precipitafii §
inmoaie stratul superficial de pdmaént.

Accidentele subterane care nu pot fi descoperite punctual prin intermediul forajelor geotehnice (beciuri,
hrube, situri arheologice) se vor analiza la momentul descoperiri acestora impreund cu proiectantii de

specialitate.

5. CONCLUZII SI RECOMANDARI
Prezenta documentatie a fost intocmité in conformitate cu prevederile din reglementérile normativului
NP074/2014.
Presiunea de referint3 a vantului, mediati pe 10 minute qrer= 0.40 kPa, conform Indicativ CR 1- 1 -4/
2012.
incarcarea din zapadi pe sol sox= 2.00 kN/m?, conform Indicativ CR 1-1-3/2012.
Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismic a constructiilor de locuinte social-
culturale, agrozootehnice si industriale” indicd urmatoarele valori pentru coeficientii ag si Tc (ag—
coeficient seismic; Tc—perioada de colf [s]):

e ag=0.10g

e Tc=0.70s

25



STUDIU GEOTEHNIC NR. 1477/IULIE/2022 Beneficiar: COMUNA COSNA, JUDETUL SUCEAVA

In conformitate cu STAS 6054 “Adéncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei”, addncimea

maximé de Inghet pentru zona studiatd este de 100.0-110.0 cm.

5.1. Evaluarea riscului geotehnic

Conform tabelului nr. 2, investitia se incadreazd in categoria geotehnici 2, cu risc geotehnic moderat.
Conditiile de teren: In urma investigaiilor de teren si laborator realizate s-a constatat ci stratul de
fundare gi zona activa a fundatiilor pentru lucrarile de amenajare sunt constituite din pdmdnturi slab
coezive §i necoezive.

Apa subterani: Nivelul hidrostatic a fost interceptat astfel:

FO01 - la addncimea de -3.20m faté de cota forajului;

FO02 - la adancimea de -1.80m fati de cota forajulu;

FO3 - la adancimea de -2.50m fatd de cota forajulu;

F04 - la addncimea de -3.00m fati de cota forajului;

Vecinititi: Nu existd riscul de influentd a constructiilor Invecinate pe durata realizérii lucrarilor de

executie.

5.2.Recomandiri privind sistemul de fundare
Pentru proiectarea geotehnica se vor respecta prevederile din SR EN 1997-1:2004 si dupé caz, cu eratele,
amendamentele g1 anexele nationale asociate, SR EN 1998-5:2004 si dupd caz, cu eratele,
amendamentele i anexele nationale asociate, NP 074/2014, NP 122/2010.
Starea limiti GEO este definitd in SR EN 1997-1:2004 si dupd caz, cu eratele, amendamentele g1 anexele
nationale asociate, drept cedarea sau deformatia excesiva a terenulu, in care rezistenta pdmanturilor sau
rocilor contribuie in mod semnificativ la asigurarea rezistentei.
Sistemului de fundare proiectat va tine seama de mai multi factori, printre care cel1 mai importanfi sunt
caracteristicile terenului care vor guverna solutiile de fundare, in functie de tipul structurii, de nivelul de
risc acceptat i de costuri.
in conformitate cu standardul SR EN 1990:2002, se utilizeazi dou tipuri de stiri limita:
- SLU — Stén limit3 ultime;
- SLE - Stiri limitd de exploatare (serviciu).
Starile limiti ultime sunt cele care au in vedere siguranta oamenilor si a constructiilor g1 sunt asociate cu
pribusirea sau alte forme similare de cedare structurald. Sarile limitd de exploatare (serviciu) sunt cele
care au in vedere exploatarea normald si confortul oamenilor, corespunzind stadiilor dincolo de care
inceteazi a mai fi indeplinite cerintele puse de exploatarea constructiei in ansamblu sau a unei pérti din
constructie.
SR EN 1997-1 deosebeste cinci tipuri diferite de stiri limitd ultime pentru care se folosesc denumirile
prescurtate date in SR EN 1990:
o pierderea echilibrului structurii sau terenului considerat ca un corp rigid, in care rezstentele
materialelor structurii gi ale terenului nu aduc o contributie importanta la asigurarea rezistentei (EQU)
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» cedarea interni sau deformatia excesivi a structurii sau elementelor de structurd, cum sunt de exemplu
tilpile de fundatii, pilotii sau peretii de subsol, in care rezistenta materialelor contribuie semnificativ la
asigurarea rezistentei (STR);

» cedarea sau deformatia excesiva a terenului, in care rezistenta pamanturilor sau a rocilor

contribuie in mod semnificativ la asigurarea rezistentei (GEO);

» pierderea echilibrului structurii sau a terenului provocati de subpresiunea apei (presiunea
arhimedic3) sau de alte actiuni verticale (UPL);

» cedarea hidraulici a terenului, eroziunea interni si eroziunea regresivd, sub efectul gradientilor

hidrulici (HYD).

5.3.Lucrdri de infrastructurd pentru constructii noi (statii de epurare)- Sistem de fundatii
directe, cu respectarea urmitoarelor prevederi:

- Se va respecta depisirea adincimii maxime de Inghe cu cel putin 20.0 cm i depigirea straturilor

neconforme — Sol vegetal.

- Stratul suport pentru fundatiile directe (izolate sau continui) va fi reprezentat de stratul de:

FO1 - Pietris cu intercalatii de nisip si nisip argilos si bucdti de calcar. — incepénd de la -1.30m.

FO02 — Pietris cu intercalatii de nisip si nisip argilos. —incepind de la -1.30m.

FO03 — Nisip si nisip argilos, cafeniu, cu rar intercalafii de pietris. — incepind de la -2.10m.
F04 — Argild nisipoasd prifoasd si nisip argilos, cenugiu-negricios, cu rar intercalatii de pietris, cu
plasticitate medie, plastic vdrtos. —incepand de la -1.30m.

- Se vor estima tasirile totale si se vor compara cu tasérile admisibile pentru structura. in acest sens
este recomandat si se realizeze modeldri prin intermediul programelor de calcul;

- Pentru limitarea tasirilor terenului sub incirciri, se recomandi realizarea unei compactar
suplimentare, controlate, la nivelul tilpii de fundare pentru consumarea tasdrilor suplimentare ce pot
surveni din greutatea fundatiilor si a incarcarilor date de constructie.

Stabilirea adincimii de fundare se va face tinind seama de urmétoarele criterii:
e Geotehnice, hidrogeologice si climatice:
- adéncimea la care apare un strat de pimént cu capacitate portantd adecvatd,
- nivelul (nivelurile) apei (apelor) subterane si presiunea apei (apa cu nivel liber, apa sub
presiune) in corelare cu problemele care pot apare in timpul executiei sau in exploatare;
- miscéri posibile ale terenului gi reduceri ale rezistentei stratului portant provocate de
curgerea apei, de efectele climatice sau de lucrrile de execufie;
- prezenta pamanturilor speciale;
- adancimea pani la care se pot produce degradari prin inghet;
- adancimea de afuiere;
- prezenta de materiale solubile (carbonat de calciu, roci saline, etc.);
- efectele variatiilor de umiditate datorate unor perioade lungi de secetd urmate de perioade
27
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cu precipitatii abundente asupra proprietétilor paméanturilor structural instabile din zonele cu
climat arid.

e Proiectul de arhitectura prin care se impune cota = 0,00.

e Vecinitati:
- efectele excavatiilor si/sau a epuizmentelor generale asupra fundatiilor si cladirilor
invecinate;
- excavatii ulterioare prevazute pentru utilitafi sau alte constructil.

e Conditii speciale in exploatarea constructieir care pot influenta caracteristicile i comportarea
terenului de fundare (temperaturi excesive transmise la teren, etc.).

Adéncimea minim3 de fundare se stabileste ca fiind adincimea cea mai mare care rezulti in functie de

criteriile mentionate mai sus. coroborat cu regimul de iniltime si sistemul structural al viitoarelor

constructii,

Se recomandi realizarea sistemelor de fundatii din beton armat in una din urmitoarele variante:
- Fundatii continue sub ziduri §i stilpi, incrucisate, dimensionate pentru clidiri amplasate
in zone cu seismicitate a,<0.15g;
sau
- Fundatii izolate cu grinzi de rigidizare pe ambele directii, dimensionate pentru cladiri
amplasate in zone cu seismicitate ag<0.15g;
Sistemul de fundatii trebuie ales astfel incat si transmit3 la teren incércarile constructiei, inclusiv cele

din actiuni seismice, asigurand indeplinirea condifiilor privind verificarea terenului de fundare la stiri
limita.

Recomandiirile privind solutiile minime de fundare nu sunt limitative, iar proiectantul de
specialitate care va intocmi proiectul de rezistenti poate utiliza si alte solutii tehnice agreate de

normele in vigoare, dar cu consultarea prealabili a inginerului geotehnician.

5.4.Proiectarea geotehnicd si calculul terenului de fundare la stiri limitd
- Proiectarea la starea limitd de exploatare - serviciu
Calculul la starea limitd de exploatare se face, dupa caz, pentru actiunile sau combinatiile de actiuni din
grupdrile caracteristici, cvasipermanenta 1 frecventa, definite conform CRO.
Verificarea la starea limitd de exploatare trebuie s urméreasca indeplinirea a doué conditii:
o deplasirile sau deformatiile posibile, calculate, si fie mai mici decat valorile limitd admisibile ale

deplasirilor fundatiilor si deformatiilor structurilor stabilite prin proiect;

o verificarea criteriului privind limitarea incdrcirilor transmise la teren, P max < P, - pentru
fundatii incarcate centric, lar pentru fundatii incarcate excentric
Pofomnax = P> Pof o '<'1'2ppl’pef,max Sl.4ppl_

Pef, max €Ste presiunea efectivd medie la baza fundatiei, calculatd pentru grupdrile de actiumi (efecte ale

actiunilor) definite conform CR 0, dupa caz (caracteristicd, frecventd, cvasipermanentd);
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ppl este presiunea plasticd, care reprezintd valoarea de calcul limitd a presiunii pentru care in pamént apar
zone plastice de extindere limitatd.

in cazul calcului la starea limitd de exploatare coeficientii partiali de rezistentd pentru parametrii
geotehnici au valoarea unitara (ym= 1.0).

Calculele au fost realizate prin luarea in considerare a latimii talpii fundatiei B=1.0m

Tabel nr. 3. Capacitaiea portantd a terenului de fundare

! Eg(r)?i ;nice Adz;r;ggg:: de Pol Stratificatie teren
|m | [kPa] :
Fo1 1.30 250 Pietris cu intercalatii de nisip i nisip argilos gi bucfi de calcar.
. FO2 : 1.30 240 | Pietris cu intercalatii de nisip §i misip argilos. |
'; F03 ; 2.10 240 I Nisip si nisip argilos, cafeniu, cu rar intgr_calatii-cic pietris.
Argild nisipoasa prifoasi gi nisip argilos, cenugiu-negricios, ¢
Fo4 1.30 y gar%nterc:ign? der])wietris. cu plasgcita%e rr?édie, p§llastic %:tlozs.’ lj |

- Proiectarea la starea limitd ultimd

Tabel nr. 4. Capacitatea portantd a terenului de fundare

_Egcr)ginice _Adaﬁlnﬁgf: de Der . Stratificatie teren |
1— [m ]| | [KPa] , |
Fol1 1.30 300 | Pietris cu intercalatii de nisip i nisip argilos si bucéi de calcar.
F02 1.30 290 | Pietris cu intercalatii de nisip i nisip argilos. .
FO3 2.10 300 | Nisip s nisip argilos, cafeniu, cu rar intercalaii de pietris. B
Argild nisipoasi prifoasa si nisip argilos, cenusiu-negricios, cu
. Fo4 130 | 140121 rargilnf:ercalglii de I?)ietris,, cu plast?cita%e médie, ]a,lastic %’7;1105.,

Daci in urma activitatii de proiectare si dotare a constructiei, rezultd utilaje ce functioneaza in regim
dinamic, fundatiile acestora §i interactiunea cu terenul de fundare se vor calcula cu respectarea normelor
previzute in SR EN 1998-5:2006 Proiectarea structurilor pentru rezistenfa la cutremur. Partea 5:
Fundatii, structuri de sustinere §i aspecte geotehnice.

Se va avea in vedere utilizarea sistemelor de sprijinire sau executarea sipiturilor in taluz pentru sdpaturi
ce depiisesc adancimea de 1.50m fafa de CT.N.

Clasa betoanelor si tipul de ciment ce se vor utiliza la executia lucririlor de infrastructurd vor fi stabilite
in functie de clasele de expunere, aga cum este evidentiat in NE 012 — 2007

Valorile limitd ale deplasirilor sau deformafiilor se vor consulta in normativul NP 112-2014.
Proiectantul de specialitate poate adopta pe baza de calcule detaliate si alte valori mai mici fatd de cele
din normativ.

Se recomanda adoptarea rosturilor de tasare conform normelor in vigoare

5.5. Recomandiri privind sistemul de fundare al retelei de canalizare

in conformitate cu STAS 1709/1-90: ,Adancimea de inghet in complexul rutier”, amplasamentul
investigat prezinti un tip climatic 1L, cu indicele de umiditate Thornthwaite Im= >20°Cxzile.
Paménturile identificate pe amplasament fac parte din categoria pAmanturilor medii de fundare si pot

fi incadrate in categoria pimanturilor de tip P2-P3-P5 sensibile si foarte sensibile la inghet.
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Conditiile hidrologice vor fi considerate defavorabile. Existd posibilitatea infiltrdrii apelor din
precipitatii.

Pentru proiectarea geotehnica se vor respecta prevederile din SR EN 1997-1:2004 s1 dupd caz, cu eratele,
amendamentele si anexele nationale asociate, SR EN 1998-5:2004 si dupd caz, cu eratele,

amendamentele si anexele nationale asociate, NP 074/2014, NP 122/2010 etc.

5.6. Recomandiri cu privire la fundatia retelei de canalizare

Conditiile hidrologice vor fi considerate defavorabile. Existd posibilitatea infiltririi apelor din
precipitatii, cu influentarea zonei active a terenului de fundare propus pentru reteava de canalizare.

in vederea determinirii stratificatiei terenului pentru pozarea conductelor aferente sistemului de
canalizare, au fost realizate 14 foraje geotehnice notate cu FO1 — F14.

Conform figelor de foraj, in suprafati, terenul prezintd intercalatii de materii organice, intercalafil de
pietris si are un caracter de sol vegetal. In acest sens, se recomandi ca adincime minima de pozare a
conductelor de -1.30m fatd de cota terenului actual. Izolat, in cazul in care vor fi identificate straturi
necorespunzitoare acestea se vor decapa gi se vor realiza umpluturi cu pamant argilos, cu caracteristici
bune de compactare, stabilite In laborator.

Avand in vedere ci sapiturile vor fi deschise, se vor realiza numai la addpostul sprijinirilor pe toaté
lungimea g1 addncimea acestora.

Sipiturile se pot realiza mecanizat si/sau manual, cu respectarea ceringelor din cadrul proiectului tehnic.
Baza s#ipiturii se va amenaja manual astfel incit pantele proiectate si fie respectate.

Stratul suport pentru conducte va fi reprezentat de un strat de nisip pilonat cu grosime de min. 10cm.
Umpluturile in santurile retelelor se vor realiza cu paméntul din sdpaturd numai dupd o selectare a
acestuia si eliminarea corpurilor striine.

Suplimentul de pdmant necesar pentru finalizarea umpluturilor se va realiza numai cu pimént din gropi
de umplut agreate de Beneficiar.

Umpluturile se vor realiza controlat, in straturi elementare de maxim 25cm compactate la un grad minim
de 95%. Pentru fiecare strat compactat se va realiza verificarea gradului de compactare conform STAS
2914/1984. Daci gradul de compactare are o diferentd in minus mai mult de 2% in cel mult doud locuri
diferite, stratul respectiv se va reface.

Caminele de vizitare dispuse pe traseul conductelor se vor poza la adancimi stabilite prin proiect, dar nu
mai putin 1.30m.

Nerespectarea conditiilor mentionate mai sus va conduce pe durata exploatarii sistemului de canalizare
la tasiri diferentiate ce pot periclita buna desfasurare a traficului rutier §i pietonal.

Solutiile de epuizmente se vor dimensiona corespunzitor astfel incit pozarea tuburilor si montarea
ciaminelor nu se face decédt dupi evacuarea apelor provenite accidental din ploi, infiltrafii si acvifere

subterane.
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In cazul sipiturilor cu adincime mai mare de 3.00m se vor respecta cu strictete cerintele
previzute in normatival NP 120/2014 si NP 124/2010. Se va avea in vedere realizarea de sprijiniri
temporare sau definitive pentru eliminarea riscului geotehnic atéit pentru vecinaititi, cit si pentru
constructia in sine.

Tabel nr. 5. Caracteristici teren de fundare

F Foraie Categuric i p
Denumire obiectiv ol ¢ | pamant cf. i M g
| geotehmice | ppyy7772001 | IMPa] [kPa]
~NFIINTARE RETEA DE CANALIZARE 0.30-0.35- ‘
| SISTATIE DEEPURARE INCOMUNA | FOI -F14 P2-P3-P5 65-70 042 170 - 200
| COSNA. JUDETUL SUCEAVA” : |

5.7. Specificatii finale

Prezenta documentatie a fost intocmitd la cererea beneficiarului COMUNA COSNA, JUDETUL
SUCEAVA in vederea stabilirii conditiilor geotehnice ale amplasamentului din COMUNA COSNA,
JUDETUL SUCEAVA. Prezentul document este valabil numai pentru amplasamentul aflat la adresa
mentionatd mait sus.

Avand in vedere caracteristicile speciale ale terenului de fundare din amplasament si conform
normativului NP074-2014 este necesar a se realiza o monitorizare geotehnica pe timpul executiei, pe
bazi de contract de asistentd tehnica, prin care impreund cu proiectantii de specialitate s se stabileascd
misurile ce se impun in caz de situafii particulare intalnite la nivelul terenului de fundare.
Documentatia, in special idei, principii i interpretarea datelor, este proprietatea intelectuald a societatii
SC GeotehnIS Concept SRL si poate fi folositd doar in scopul declarat de Beneficiar — COMUNA

COSNA, JU SUCEAVA prin certificatul de urbanism/Tema de proiectare/Caiet de sarcini.

W COxe
&@\:)\3508239?%
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